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La presente lista de precios tendrá validez a partir del
15 de abril de 2020. 
Con la aparición de la nueva lista pierde su vigencia la anterior 
lista de precios.

Los precios, sujetos a variaciones, no incluyen el impuesto sobre 
el valor añadido (IVA) y deben ser entendidos como orientación de 
cálculo. Su mayorista le facilitará precios definitivos y descuentos.

La entrega y el pago del material se mantendrán conformes a 
las Condiciones de Suministro y Pago habituales de REHAU, que 
puede usted solicitar al responsable comercial o a la oficina de 
ventas.

  

CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN
Sólo se admitirán las devoluciones que cumplan con los siguientes 
requisitos:
- Material en embalaje original REHAU, cerrado y en buen estado.
- Material con antigüedad máxima de 3 meses, contando desde el día  
  de su suministro.
- Material supervisado previo a la devolución por el responsable de la  
  cuenta del cliente.
- Se abonará el valor de la mercancía con una depreciación del 20%.
- El transporte siempre irá a cargo del cliente.
- Toda devolución debe ser acordada y aceptada por escrito por el  
  Responsable de su oficina de ventas.
En caso de incumplimiento de alguno de los puntos anteriores, se 
rechazará la devolución.

Todas las medidas y pesos son valores orientativos. 
Salvo errores y modificaciones.

INSTALACIONES PARA AGUA SANITARIA Y CALEFACCIÓN
LISTA DE PRECIOS



3

1 Sistema para instalaciones RAUTITAN   4
2 Tipo instalaciones para agua sanitaria y calefacción 5
2.1 RAUTITAN – Técnicas de aplicación para instalaciones de 

agua sanitaria  5

2.2 Reglamento REACH 12

2.3 Tabla de fittings RAUTITAN LX / RAUTITAN LX+ G / 
RAUTITAN PX / RAUTITAN RX / RAUTITAN RX+ 13

3  Instalaciones de agua sanitaria y calefacción 17
3.1 Tubos para instalaciones de agua sanitaria y calefacción  18

 Tubo universal RAUTITAN flex 19

  Tubo universal RAUTITAN flex preaislado 19

 Tubo universal RAUTITAN flex con cubierta de protección 20

 Cubierta corrugada  20

 Soporte de media caña  20

 Sistema de manguito cortafuego 21

3.2 Fittings universales para tubos RAUTITAN stabil                   
y RAUTITAN flex  22

 Casquillos corredizos RAUTITAN 22

  Manguito de unión RAUTITAN  23

  Codos de 90° y 45° 28

 Codos de pared  31

 Soportes REHAU  38

 Unidades de montaje REHAU  42 

 Piezas en T RAUTITAN  44 

 Piezas especiales  48  

 Colectores y accesorios RAUTITAN  51

4 Conexión a radiadores desde suelo y pared  58
 Accesorios de conexión en ángulo y accesorios  59

 Válvula de esfera  63

 Accesorios de montaje  64  

ÍNDICE



4

RAUTITAN es el punto de referencia para los instaladores que buscan un sistema capaz de reunir de modo 
sencillo y seguro cualquier necesidad que resulte en el trabajo diario.

Un único sistema para cada necesidad
RAUTITAN ofrece muchas posibilidades para configurar una instalación, 
cubriendo cualquier necesidad: reforma o nueva construcción, 
instalaciones simples o complejas, grandes o pequeñas, para instalacio-
nes de agua santiaria y calefacción.

Seguridad e higiene sin compromisos
RAUTITAN es un sistema completo con tubo, accesorios de latón o 
polímericos, con casquillo corredizo que permite proporcionar una 
unión completamente estanca, sin reducir el diámetro interno del tubo 
así como libre de juntas tóricas u otros sellados.
Todos los componentes cumplen con la normativa vigente que rige la 
calidad de agua sanitaria y la distribución dentro de los edificios.

Tubo interno de PE-Xa
resistente presiones

Capa de aluminio

Cubierta externa en PE

RAUTITAN stabil es un tubo multicapa caracterizado por un tubo interno de PE-Xa autosuficiente,
capaz de garantizar las prestaciones incluso en caso de dañarse la capa de aluminio.

Tubo interno

con mayor 

espesor

1 SISTEMA RAUTITAN         
 Para instalaciones salubres, seguras y eficientes
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2 TIPO DE INSTALACIONES PARA AGUA     
 SANITARIA Y CALEFACCIÓN

2.1 RAUTITAN – Técnicas de aplicación para instalaciones de 
agua sanitaria

El agua potable es uno de los bienes más valiosos que el hombre 
tiene, por lo que es fundamental cumplir con todos los estándares 
mas elevados de higiene.
  
En general, para garantizar el suministro de agua sanitaria de una 
forma higiénica y pura, se debe tener en cuenta tanto la elección 
de los criterios de instalación (p.j. ubicación y cantidad de puntos 
de consumo, tipo de instalación, frecuencia del uso de los puntos 
de consumo) así como medidas de diseño, como por ejemplo, ga-
rantizar el flujo regular del agua en toda la planta, tener en cuenta la 
velocidad máxima del flujo y prevenir el estancamiento para evitar el 
desarrollo de microorganismos y el riesgo vinculado como la legionela.

Los sistemas de suministro de agua sanitaria dotados con tuberías y 
accesorios RAUTITAN ofrecen condiciones ideales para asegurar el 
consumo de agua higienica y pura en el futuro.

A continuación los diferentes tipos de instalacion, con sus principales 
características y listado ilustrativo de los elementos necesarios:
• En anillo.
• En serie.
• Con colector.
• En derivación con pieza en T.

Para obtener más información, consulte la información técnica “RAUTITAN - FUNDAMENTOS DEL SISTEMA”.
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Artículo Accesorio Descripción
Tubo RAUTITAN stabil
(según necesidad)

Tubo multicapa
(PE-Xa/AL/PE) RAUTITAN stabil

Ø 16  14562701001
Ø 20  14562711001

Codo pared pasante
RAUTITAN RX+ (bronce) con rosca

Ø 16  11600011001
Ø 20  11600021001

Casquillo corredizo
RAUTITAN PX (polímero)

11770161001 Llave de corte
TWIN RAUTITAN LX (latón)

Ø 16  11770171001
Ø 20  11770181001

Terminal conexión para llave de corte
TWIN RAUTITAN LX (latón)

11770241001 Bifurcador para llave de corte
TWIN RAUTITAN LX (latón)

11770261001 (blanco)
11770271001 (gris)

Kit de acabado de la tapa para llave de corte
MONO/TWIN RAUTITAN LX/
Colector compacto RAUTITAN LX (latón)

Listado de artículos:

Instalación en anillo
El sistema de distribución de agua sanitaria se realiza de tal modo que 
todos los puntos de consumo vienen conectados con tubos RAUTITAN 
utilizando accesorios codo pared pasante RAUTITAN RX+ con rosca 
hembra. El último punto de consumo se conecta a la llave de corte 
TWIN o a un accesorio en T.

Características :
- Óptimo intercambio de agua.
- Mayor confort gracias a la distribución uniforme del calor.
- Baja pérdida de carga gracias a la instalación en anillo y 

propiedades hidráulicas optimizadas de los accesorios utilizados.
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Instalación en serie
Conexión a los puntos de consumo con accesorio codo pared pasante 
(como alternativa pieza en T con derivación rosca hembra) y último 
punto de consumo con accesorio codo pared con rosca hembra en 
combinación con tubo RAUTITAN.

Características:
- Reducción de metros tubos.
- Rápida instalación.
- Necesario recirculación del agua regularmente.

Listado de artículos:

Artículo Accesorio Descripción
Tubo RAUTITAN stabil
(según necesidad) 

Tubo multicapa
(PE-Xa/AL/PE) RAUTITAN stabil

Ø 16  11600011001
Ø 20  11600021001

Casquillo corredizo
RAUTITAN PX (polímero)

Ø 16  14562701001
Ø 20  14562711001

Codo pared pasante RAUTITAN RX+  
(bronce) con rosca hembra Rp 1/2

Ø 16  13130721008
Ø 20  13130731008

Ø 16  14563581001
Ø 20  14563591001

b
a

z

c c

z

b
a

Codo pared rosca hembra
R1/2 RAUTITAN LX+ G (latón)

Codo pared rosca hembra
R1/2 RAUTITAN RX+ (bronce) 

11770161001 Llave de corte TWIN RAUTITAN LX (latón)

Ø 16  11770171001
Ø 20  11770181001

Terminal conexión para llave de corte
TWIN RAUTITAN LX (latón)

11770261001 (blanco)
11770271001 (gris)

Kit de acabado de la tapa para llave de corte
MONO/TWIN RAUTITAN LX/
Colector compacto RAUTITAN LX (latón)



8

Instalación con colector
La distribución del agua sanitaria se realiza conectando todos los 
puntos de consumo con tubos RAUTITAN a un único colector con caja 
de registro.

Características:
- Reducción de accesorios.
- Instalación sencilla.
- Óptimas propiedades hidráulicas, cada enlace con casi mismo 

caudal.

Listado de artículos:

Artículo Accesorio Descripción
Tubo RAUTITAN stabil
(según necesidad)

Tubo multicapa
(PE-Xa/AL/PE) RAUTITAN stabil

Ø 16  11600011001
Ø 20  11600021001

Casquillo corredizo
RAUTITAN PX (polímero)

 

Ø 16  13130721008
Ø 20  13130731008

Ø 16  14563581001
Ø 20  14563591001

b
a

z

c c

z

b
a Codo pared rosca hembra

R1/2 RAUTITAN LX+ G (latón)

Codo pared rosca hembra
R1/2 RAUTITAN RX+ (bronce) 

Solución 1: con colector SMART
11770141001 Colector SMART RAUTITAN LX (latón)

con válvulas de corte para cada conexión

Ø 16  11770171001
Ø 20  11770181001

Terminal conexión para llave de corte
TWIN RAUTITAN LX (latón)

11770281001 (blanco)
11770291001 (gris)

Kit de acabado de la tapa para el colector
SMART RAUTITAN LX (latón)
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Instalación con colector
La distribución del agua sanitaria se realiza conectando todos los 
puntos de consumo con tubos RAUTITAN a un único colector con caja 
de registro.

Características:
- Reducción de accesorios.
- Instalación sencilla.
- Óptimas propiedades hidráulicas, cada enlace con casi mismo 

caudal.

Listado de artículos:

Artículo Accesorio Descripción
Tubo RAUTITAN stabil
(según necesidad)

Tubo multicapa
(PE-Xa/AL/PE) RAUTITAN stabil

Ø 16  11600011001
Ø 20  11600021001

Casquillo corredizo
RAUTITAN PX (polímero)

 

Ø 16  13130721008
Ø 20  13130731008

Ø 16  14563581001
Ø 20  14563591001

b
a

z

c c

z

b
a Codo pared rosca hembra

R1/2 RAUTITAN LX+ G (latón)

Codo pared rosca hembra
R1/2 RAUTITAN RX+ (bronce)

Solución 1: con colector SMART
11770141001 Colector SMART RAUTITAN LX (latón)

con válvulas de corte para cada conexión

Ø 16  11770171001
Ø 20  11770181001
Ø 25  11770191001

Terminal conexión para llave de corte
TWIN RAUTITAN LX (latón)

11770281001 (blanco)
11770291001 (gris)

Kit de acabado de la tapa para el colector
SMART RAUTITAN LX (latón)

Solución 2: con colector compacto
11681151002 Colector compacto

RAUTITAN LX (latón)

11770261001 (blanco)
11770271001 (gris)

Kit de acabado de la tapa para llave de corte
MONO/TWIN RAUTITAN LX/
Colector compacto RAUTITAN LX (latón)
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Instalación con colector
La distribución del agua sanitaria se realiza conectando todos los 
puntos de consumo con tubos RAUTITAN a un único colector con caja 
de registro.

Características:
- Reducción de accesorios.
- Instalación sencilla.
- Óptimas propiedades hidráulicas, cada enlace con casi mismo 

caudal.

Listado de artículos:

Artículo Accesorio Descripción
Tubo RAUTITAN stabil
(según necesidad)

Tubo multicapa
(PE-Xa/AL/PE) RAUTITAN stabil

Ø 16  11600011001
Ø 20  11600021001

Casquillo corredizo
RAUTITAN PX (polímero)

 

Ø 16  13130721008
Ø 20  13130731008

Ø 16  14563581001
Ø 20  14563591001

b
a

z

c c

z

b
a Codo pared rosca hembra

R1/2 RAUTITAN LX+ G (latón)

Codo pared rosca hembra
R1/2 RAUTITAN RX+ (bronce)

Solución 3: con colector con casquillo corredizo RAUTITAN LX / RX+
Doble sal. Ø 16 11680241001
Doble sal. Ø 20 11680251001

Triple sal. Ø 16 11680261001
Triple sal. Ø 20 11680271001

Colector con casquillo corredizo RAUTITAN LX / 
RX+, doble salida 16/20 R/Rp 3/4

Colector con casquillo corredizo RAUTITAN LX / 
RX+, triple salida 16/20 R/Rp 3/4

Armario para colector 400
11065801001
(hasta 5+5 salidas)
Armario para colector 500
11065781001
(hasta 7+7 salidas)
Armario para colector 600*
11065801001
(hasta 9+9 salidas)
*artículo disponible bajo pedido

Armario para instalación empotrada para colector 
RAUTITAN LX / RX+
Compuesto por caja, marco y tapa lisa en color 
blanco (similar a RAL 9010)

11200881001 Juego de soportes para armario colector.
El conjunto de soporte consta de 4 bridas, 2 
tuercas y 2 tornillos cortos/largos
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Listado de artículos:

Artículo Accesorio Descripción
Tubo RAUTITAN stabil
(según necesidad)

Tubo multicapa
(PE-Xa/AL/PE) RAUTITAN stabil

Ø 16  11600011001
Ø 20  11600021001

Casquillo corredizo
RAUTITAN PX (polímero)

Ø 16  13130721008
Ø 20  13130731008

Ø 16  14563581001
Ø 20  14563591001

b
a

z

c c

z

b
a Codo pared rosca hembra

R1/2 RAUTITAN LX+ G (latón)

Codo pared rosca hembra
R1/2 RAUTITAN RX+ (bronce)

Pieza en T (según necesidad) Pieza en T RAUTITAN PX (polímero)

Ø 16  11681161001
Ø 20  11681171001

Llave de corte para empotrar
RAUTITAN LX (cuerpo válvula en latón)

12074091001

12074101001

Kit manija en combinación con llave de corte 
para empotrar

Kit pomo en combinación con llave de corte 
para emportrar

Instalación en derivación con accesorio en T
La distribución del agua sanitaria se realiza a través de derivaciones, 
donde todos los puntos de consumo se conectan con tubo RAUTITAN 
y pieza en T RAUTITAN PX/LX.

Características:
- Reducción de metros tubos. 
- Instalación sencilla.
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2.2 Reglamento REACH

El Reglamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 relativo al Registro, Evaluación, Auto-
rización y la Restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), indica que la identificación de una sustancia como sustancia 
altamente preocupante y su inclusión en la lista de sustancias candidatas puede conllevar ciertas obligaciones legales para los importadores, 
fabricantes y proveedores de un artículo que contenga dicha sustancia.

El 27 de junio 2018, el Plomo metal (CAS 7439-92-1) fue incluido en la lista de sustancias candidatas de REACH para autorización 
como sustancia altamente preocupante. Este hecho implica ciertas obligaciones a los proveedores de accesorios de latón y otros componen-
tes que contienen Plomo. De acuerdo con el reglamento anterior “una vez una sustancia sea incluida en la lista de sustancias candidatas, los 
proveedores de productos que contengan dicha sustancia en una concentración superior al 0,1% (en peso) tienen que proporcionar suficiente 
información para permitir el uso seguro de dicho artículo… Siendo la obligación de la comunicación un procedimiento formal.

El latón utilizado en la fabricación de accesorios generalmente contiene más del 0,1% de Plomo. Existe un listado general de las alea-
ciones de latón permitidas en los accesorios y componentes metálicos para aplicaciones en contacto con agua de consumo humano, en ella 
puede encontrar la aleación de latón CW617N (CuZn40Pb2), utilizada por REHAU:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/374/dokumente/11th_revision_4ms_scheme_for_metallic_materials_part_b.pdf

El uso de estos accesorios de latón para aplicaciones de fontanería y calefacción se mantiene inalterado. Para más información relativa al 
Reglamento REACH, le recomendamos que consulte la página web de la Agencia Europea de sustancias Químicas (ECHA):
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/nutshell_guidance_articles2_en.pdf
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2.3 Tabla de fittings RAUTITAN LX / RAUTITAN LX+ G / RAUTITAN PX / RAUTITAN RX / RAUTITAN RX+

El sistema RAUTITAN para instalaciones de agua sanitaria y calefacción se presenta de una forma totalmente renovada. Como muestra la siguiente 
tabla, a la gama de tubos stabil y flex se ha asociado una línea de accesorios desarrollada especialmente para cumplir plenamente con los más altos 
estándares de calidad del agua potable.
Aplicaciones de los accesorios RAUTITAN LX + G: agua / gas / calefacción. Aplicaciones de los accesorios RAUTITAN LX / RX / RX + / PX: agua / calefacción. 
- RAUTITAN LX, gama de fittings y uniones realizadas en latón que sustituyen la gama RAUTITAN MX.
- RAUTITAN RX+, gama de fittings y uniones realizadas en bronce que sustituyen la gama RAUTITAN RX.

Descripción Dimensiones Unidad de 
suministro

Artículo LX
latón 

Artículo LX+G
latón

Artículo PX
polímero

Artículo RX
bronce

Artículo RX+
bronce sin plomo

Pieza en T con rosca 
hembra

16-F 1/2-16 10 uds. 11681201001

20-F 1/2-16 10 uds. 11681191001

Pieza en T 16 10 uds. 13129481001 11600311001

20 10 uds. 13129491001 11600321001

25 10 uds. 13129511001 11600331001

32 3 uds. 13129521001 11600341001

40 1 ud. 13129531001 11600351001

50 1 ud. 11680751001 14562801001

63 1 ud. 11680811001 14562811001

Pieza en T derivación 
reducida

20-16-20 10 uds. 13129561001 11600611001

25-16-25 10 uds. 13129571001 11600621001

25-20-25 10 uds. 13129581001 11600631001

32-16-32 3 uds. 11680511001 11600641001

32-20-32 3 uds. 11680541001 11600651001

32-25-32 3 uds. 13129601001 11600661001

40-20-40 1 ud. 11600671001

40-25-40 1 ud. 11680651001 11600681001

40-32-40 1 ud. 11680671001 11600691001

50-20-50 1 ud. 14562821001

50-25-50 1 ud. 11680711001 13660041001 14562831001

50-32-50 1 ud. 11680731001 13660051001 14562841001

50-40-50 1 ud. 11680741001 13660061001 14562851001

63-25-63 1 ud. 14562861001

63-32-63 1 ud. 11680781001 14562871001

63-40-63 1 ud. 13660101001 14562881001

63-50-63 1 ud. 11680801001 13660111001 14562891001

Pieza en T paso 
principal reducido

20-20-16 10 uds. 11680361001 11600711001

25-25-16 10 uds. 13129631001 11600721001

25-25-20 10 uds. 13129641001 11600731001

32-32-20 3 uds. 11600741001

32-32-25 3 uds. 11600751001

Pieza en T derivación 
y paso principal 
reducidos

20-16-16 10 uds. 11680341001 11600811001

25-16-16 10 uds. 11680401001 11600821001

25-16-20 10 uds. 11680411001 11600831001

25-20-16 10 uds. 11680431001 11600841001

25-20-20 10 uds. 13129651001 11600851001

32-16-25 1 ud. 14563971001

32-20-20 3 uds. 11600861001

32-20-25 3 uds. 11600871001

32-25-20 3 uds. 11600891001

32-25-25 3 uds. 13129661001 11600911001

40-16-32 1 ud. 13662761001 14563981001

40-20-32 1 ud. 14563991001

40-32-32 1 ud. 11600921001

50-32-40 1 ud. 11680721001 14562901001
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Descripción Dimensiones Unidad de 
suministro

Artículo LX
latón 

Artículo LX+G
latón

Artículo PX
polímero

Artículo RX
bronce

Artículo RX+
bronce sin plomo

Pieza en T derivación 
ensanchada

16-20-16 10 uds. 11680311001 11601011001

16-25-16 10 uds. 11601021001

20-25-16 10 uds. 11601031001

20-25-20 10 uds. 11680391001 11601041001

25-32-25 3 uds. 11601061001

Pieza en T derivación 
rosca hembra

16-1/2-16 10 uds. 11681211001 14562911001

20-1/2-16 10 uds. 13660171001 14562931001

20-1/2-20 10 uds. 11681221001 14562941001

25-1/2-25 10 uds. 14564141001

25-3/4-20 10 uds. 13130911001

25-3/4-25 10 uds. 13129671001 13660201001 14562961001

32-3/4-25 3 uds. 14562981001

32-3/4-32 3 uds. 11680631001 14562971001

32-1-32 3 uds. 13139681001 13660261001 14562991001

32-1-32 1 ud. 14563001001

50-1-50 1 ud. 13660311001 14563011001

Manguito de unión 16 10 uds. 13129691001 11600111001

20 10 uds. 13129711001 11600121001

25 10 uds. 13129701001 11600131001

32 10 uds. 13129731001 11600141001

40 1 ud. 13129721001 11600151001

50 1 ud. 11680201001 14563021001

63 1 ud. 11680221001 14563031001

Manguito de unión 
reducido

20-16 10 uds. 13129761001 11600411001

25-16 10 uds. 11600421001

25-20 10 uds. 13129771001 11600431001

32-25 10 uds. 13129781001 11600441001

40-25 5 uds. 13129811001 11600471001 14563951001

40-32 1 ud./5 Uds. 13129801001 11600471001

50-32 1 ud./5 Uds. 11680181001 13660391001 14563041001

50-40 1 ud. 11680191001 14563051001

63-50 1 ud. 11680211001 14563061001

Manguito de unión 
con rosca macho

16-1/2 10 uds. 13129921001 14563111001

16-3/4 10 uds. 13129931001 14563121001

16-1 5 uds. 13660511001 14563131001

20-1/2 10 uds. 13129941001 14563141001

20-3/4 10 uds. 13129951001 14563151001

20-1 5 uds. 14563161001

25-1/2 10 uds. 13129961001 14563171001

25-3/4 10 uds. 13129971001 14563181001

25-1 10 uds. 13129981001 14563191001

32-3/4 10 uds. 13129991001 14563201001

32-1 10 uds. 13130581001 14563211001

20-1 1/4 5 uds. 14563221001

40-1 1/4 5 uds. 13130601001 14563231001

50-1 1/4 5 uds. 14563241001

50-1 1/2 1 ud. 11681111001 13660651001 14563251001

63-2 1 ud. 11681131001 14563261001
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Descripción Dimensiones Unidad de 
suministro

Artículo LX
latón 

Artículo LX+G
latón

Artículo PX
polímero

Artículo RX
bronce

Artículo RX+
bronce sin plomo

Racor fijo con rosca 
hembra

16-1/2 10 uds. 13130631001 14563271001

20-1/2 10 uds. 13130641001 14563281001

20-3/4 10 uds. 13130651001 14563291001

25-1/2 10 uds. 14563301001

25-3/4 10 uds. 13130661001 14563311001

25-1 10 uds. 13130851001 14564081001

32-3/4 10 uds. 13130671001 14563321001

32-1 10 uds. 13130681001 14563331001

40-1 1/4 5 uds. 13130691001 14563341001

Racor móvil con 
junta plana

16-1/2 10 uds. 11680831001 14563351001

16-3/4 10 uds. 14563361001

20-1/2 10 uds. 14563371001

20-3/4 10 uds. 11680891001 14563381001

25-3/4 10 uds. 11680961001 14563391001

25-1 10 uds. 14563401001

32-1 10 uds. 11681031001 14563411001

32-1 1/4 5 uds. 13660821001 14563421001

32-1 1/2 5 uds. 13660831001 14563431001

40-1 1/2 5 uds. 14563441001

40-2 1 ud.

50-1 3/4 1 ud. 13660861001 14563451001

63-2 3/8 1 ud. 13660871001 14563461001

Codo 90º 16 10 uds. 13129851001 11600211001

20 10 uds. 13129861001 11600221001

25 10 uds. 13129871001 11600231001

32 3 uds. 13129881001 11600241001

40 1 ud. 13129891001 11600251001

50 1 ud. 11681531001 14563071001

63 1 ud. 11681551001 14563081001

Codo 45º 20 10 uds. 11600521001

25 10 uds. 11600531001

32 3 uds. 11681481001 11600541001

40 2 uds. 11600551001

50 1 ud. 11681521001 13660471001 14563091001

63 1 ud. 11681541001 13660481001 14563101001

Codo con rosca 
macho

16-1/2 10 uds. 11681611001 14563471001

20-1/2 10 uds. 11681621001 14563481001

20-3/4 10 uds. 11681631001 14563491001

25-3/4 10 uds. 13130701001 14563501001

32-3/4 10 uds. 14563511001

32-1 3 uds. 13130711001 14563521001

Codo con rosca 
hembra

16-1/2 10 uds. 11681561001 14563531001

16-3/4 10 uds. 11681571001 14563541001

20-1/2 10 uds. 11681581001 14563551001

20-3/4 10 uds. 11681591001 14563561001

25-1 10 uds. 11681601001 14563571001

Codo de pared con 
cuello corto con 
rosca macho

16-1/2 10 uds. 13130721008 13660991008 14563581001

20-1/2 10 uds. 13130731008 14563591001

20-3/4 10 uds. 13130741008 14563601001

25-3/4 10 uds. 13130751008 13661021008 14563611001



16

Descripción Dimensiones Unidad de 
suministro

Artículo LX
latón 

Artículo LX+G
latón

Artículo PX
polímero

Artículo RX
bronce

Artículo RX+
bronce sin plomo

Codo de pared de 
cuello largo con 
rosca hembra

16-1/2 10 uds. 11681261001 14563621001

20-1/2 10 uds. 11681321001 14563631001

Codo con rosca 
macho (suministro sin 
tornillos de fijación y 
sin arandelas)

16-1/2 10 uds. 13661071008 14563641001

20-1/2 10 uds. 13661081008 14563651001

20-3/4 10 uds. 13661091008 14563661001

Codo de pared para 
instalación vista

16-F1/2-59 5 uds. 13661121001 14563711001

16-F1/2-70 5 uds. 13661141001 14564181001

20-F1/2-59 5 uds. 14563721001

20-F1/2-59 5 uds. 14564201001

Codo de pared con 
roseta cuadrada

16-1/2 5 uds. 11681401001 14563671001

20-1/2 5 uds. 14563691001

Codo de pared para 
cisterna empotrada

16-1/2 10 uds. 14563731001

Codo de pared para 
placas de cartón 
yeso

16-F1/2 5 uds. 11681361001 14563741001

20-F1/2 10 uds. 13661161001 14563751001

Codo de pared para 
tableros aglomerados

16-1/2 10 uds. 13661171001 14563761001

20-1/2 10 uds. 13661181001 14563771001

16-1/2 10 uds. 13663351001 14564191001

16-1/2 10 uds. 13661201001 14563781001

Codo de pared para 
conexión a elemento 
de montaje

16-1/2 10 uds. 14563791001

Pasante recto para 
pared

16-1/2 10 uds. 13661231001 14563801001

Codo de pared con 
brida provista de 
rosca hembra

16-1/2 10 uds. 14563811001

20-1/2 10 uds. 14563821001

Tapón 16 10 uds. 11680011001 14563871001

20 5 uds. 11680021001 14563881001

Unidad de montaje 
a vista

439x40 5 uds.

Unidad de montaje 
empotrada

439x40 5 uds.

Colector con 
casquillo corredizo 
doble salida R/Rp 
1/2-16/20

2x16-3/4 1 ud. 11680241001 13661281001 14563831001

2x20-3/4 1 ud. 11680251001 13661301001 14563841001

Colector con 
casquillo corredizo 
triple salida R/Rp 
1/2-16/20

3x16-3/4 1 ud. 11680261001 14563851001

3x20-3/4 1 ud. 11680271001 14563861001

Unidad de montaje 
para instalación 
empotrada 

372/446x40 5 uds. 11680231001 14563891001

Codo de pared 
pasante, con rosca 
hembra

16-16-F1/2 20 uds. 14564031001

16-20-F1/2 20 uds. 14564161001

20-16-F1/2 20 uds. 14564171001

20-20-F1/2 20 uds. 14564041001

25-25-F1/2 20 uds. 14564211001

Codo de pared 
pasante, con rosca 
hembra 

16/16-F1/2 20 uds. 14562701001

20/20-F1/2 20 uds. 14562711001

25/25-F1/2 20 uds. 14564221001

Pieza en T, con rosca 
macho

16/16-R1/2 4 uds. 14564001001

20/20-R1/2 4 uds. 14564011001

20/20-R3/4 4 uds. 14564021001
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3 INSTALACIONES DE AGUA SANITARIA Y     
 CALEFACCIÓN

 
Soporte de montaje, codo pasante RAUTITAN y caja insonorizante.

 
Técnica de unión con casquillo corredizo sin junta tórica y con propiedades hidráulicas 
óptimas.

RAUTITAN stabil es un tubo multicapa caracterizado por un tubo interno de PE-Xa 
autosuficiente.

Manguito, pieza en T y codo de 90º meplaFix RAUTITAN RX+.

Tubo universal RAUTITAN stabil.

Ejemplo de aplicación de los soportes de montaje y de los fittings de conexión.

Fittings RAUTITAN LX, PX, SX, RX+.

Llave de corte TWIN RAUTITAN LX.
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3.1 Tubos para instalaciones de agua sanitaria y calefacción

Tubo universal RAUTITAN stabil
Tubo multicapa metal-polímero (PE-Xa / Al / PE) según DIN 16892,
DIN EN 573-3 y Hoja de Trabajo W 542 de DVGW para instalaciones 
de agua sanitaria y de calefacción.
N.º de registro de DVGW: DW 8501AU2346 (homologación del 
sistema).
Color: plata / RAL 9006.
Clase de material de construcción: B2, inflamabilidad normal.

Artículo Medidas Vol Peso Unidad de Contenido Contenido Precio
d s l/m kg/m suministro palet caja €/m

Rollo:
11301211100 16,2 2,6 0,095 0,135 Rollo 100 m 1500 m 100 m 2,27
11301311100 20 2,9 0,158 0,185 Rollo 100 m 1500 m 100 m 3,10
11301411050 25 3,7 0,243 0,290 Rollo 50 m 750 m 50 m 5,09
11301511025 32 4,7 0,401 0,466 Rollo 25 m 375 m 25 m 7,54
Barra:
11300711005 16,2 2,6 0,095 0,135 Barra 5 m 3000 m 100 m 2,59
11300811005 20 2,9 0,158 0,185 Barra 5 m 1500 m 50 m 3,45
11300911005 25 3,7 0,243 0,290 Barra 5 m 1200 m 40 m 5,52
11301011005 32 4,7 0,401 0,462 Barra 5 m 750 m 25 m 7,89
11301111005 40 6,0 0,616 0,734 Barra 5 m 450 m 15 m 17,36
Instalación de calefacción: juego de racores mecánicos RAUTITAN stabil nº art. 12664521001 dim. 16, nº art. 12664621001 dim. 20.

Tubo universal RAUTITAN stabil preaislado 6/10 mm
Tubo multicapa metal-polímero (PE-Xa / Al / PE) para instalaciones 
de agua sanitaria y de calefacción, preaislado con coquilla de PE con 
folio exterior coextruido de PE resistente al desgarro.
Conductividad térmica ƛ = 0,040 W/m.
Color aislamiento: plata / RAL 9006.

Artículo Con tubo Medidas Peso Unidad de Contenido Precio 
RAUTITAN stabil da s1 kg/m suministro palet €/m

11303011001 16,2 x 2,6 29 6 0,148 Rollo 50 m 700 m 3,76
11303111001 20 x 2,9 33 6 0,203 Rollo 50 m 650 m 4,88
11307211001 25 x 3,7 46 10 0,325 Rollo 25 m 350 m 8,65
11313591001 32 x 4,7 33 10 0,508 Rollo 25 m 300 m 10,58
Instalación de calefacción: juego de racores mecánicos RAUTITAN stabil nº art. 12664521001 dim. 16, nº art. 12664621001 dim. 20.

Tubo universal RAUTITAN stabil preaislado 10/13 mm
Tubo multicapa metal-polímero (PE-Xa / Al / PE) para instalaciones de 
agua sanitaria, calefacción y climatización, preaislado con coquilla de 
PE con folio exterior coextruido de PE resistente al desgarro.
Conductividad térmica ƛ = 0,040 W/m.
Color aislamiento: blanco / RAL 9003.

Artículo Con tubo Medidas Peso Unidad de Contenido Precio 
RAUTITAN stabil da s1 kg/m suministro palet €/m

11313251050 16,2 x 2,6 37 10 0,158 Rollo 50 m 500 m 3,88
11313351050 20 x 2,9 41 10 0,213 Rollo 50 m 500 m 5,08
11313451025 25 x 3,7 52 13 0,334 Rollo 25 m 250 m 10,20
11316491025* 32 x 4,7 59 13 0,556 Rollo 25 m 250 m 13,76
Instalación de calefacción: juego de racores mecánicos RAUTITAN stabil nº art. 12664521001 dim. 16, nº art. 12664621001 dim. 20.
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Tubo universal RAUTITAN flex
Para agua sanitaria y calefacción.
Tubo de polietileno reticulado a alta presión (RAU-PE-Xa)  
según UNE EN ISO 15875 y DVGW hoja de trabajo W 544.
Número de registro DVGW: DVGW DW-8501AU2200
(homologación del sistema).
Registro DIN Certco: 3V257 PE-Xa / Barrera antioxígeno según 
DIN 4726 / Color: gris RAL 9006 / Clase de material de construcción: 
B2 según DIN 4102-1 ó E según DIN EN 13501-1.

Artículo Medidas DN Vol Peso Unidad de Contenido Contenido Precio 
d s l/m kg/m suministro palet caja €/m

Rollo:
11303701100 16 2,2 12 0,106 0,097 Rollo 100 m 1500 m 100 m 1,81
11303801100 20 2,8 15 0,163 0,152 Rollo 100 m 1500 m 100 m 2,35
11303901050 25 3,5 20 0,254 0,233 Rollo 50 m 750 m 50 m 3,69
11304001050 32 4,4 25 0,423 0,374 Rollo 50 m 400 m 50 m 5,99
Barra:
11303701006 16 2,2 12 0,106 0,097 Barra 6 m 5400 m 60 m 1,96
11303801006 20 2,8 15 0,163 0,152 Barra 6 m 3240 m 60 m 2,69
11303901006 25 3,5 20 0,254 0,233 Barra 6 m 2160 m 30 m 4,03
11304001006 32 4,4 25 0,423 0,374 Barra 6 m 1350 m 30 m 6,72
11304101006 40 5,5 32 0,661 0,583 Barra 6 m 972 m 12 m 11,47
11304201006 50 6,9 40 1,029 0,913 Barra 6 m 648 m 6 m 17,35
11304301006 63 8,6 50 1,633 1,458 Barra 6 m 324 m 6 m 26,30

Tubo universal RAUTITAN flex preaislado
Para agua sanitaria y calefacción.
Tubo de polietileno reticulado a alta presión (RAU-PE-Xa)  
según UNE EN ISO 15875 y DVGW hoja de trabajo W 544.
Número de registro DVGW: DVGW DW-8501AU2200
(homologación del sistema).
Registro DIN Certco: 3V257 PE-Xa / Barrera antioxígeno según 
DIN 4726 / Color: gris RAL 9006 / Clase de material de construcción: 
B2 según DIN 4102-1 ó E según DIN EN 13501-1.
Preaislado con coquilla de PE con folio exterior coextruido de PE
resistente al desgarro. 
Conductividad térmica ƛ = 0,040 W/m.
Color aislamiento: plata RAL 9006.
Color aislamiento: plata / RAL 9006.

Artículo Con tubo DN Medidas Peso Unidad de Contenido Contenido Precio 
RAUTITAN flex a b kg/m suministro palet caja €/m

11304801050 16 x 2,2 12 38 9 0,126 Rollo 500 m 50 m 3,86
11304901050 20 x 2,8 15 42 9 0,185 Rollo 500 m 50 m 4,98
11315081025 25 x 3,5 20 48 9 0,272 Rollo 400 m 25 m 7,35
11315091025 16 x 2,2 12 46 13 0,144 Rollo 400 m 25 m 5,27
11315151025 20 x 2,8 15 50 13 0,205 Rollo 300 m 25 m 6,12
11315171025 25 x 3,5 20 56 13 0,294 Rollo 250 m 25 m 7,99
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Tubo universal RAUTITAN flex con cubierta de protección
Tubo insertado en una cubierta de polietileno corrugada,
que protege el tubo contra el agua de condensación
según DIN 1988 y actúa como protección mecánica (frente a los 
impactos). 
Presentación: rollos de 50 m en cajas.
Color de cubierta: negro o rojo.

Artículo Con tubo Medidas Peso Unidad de Contenido Contenido Precio 
RAUTITAN flex d b kg/m suministro palet caja €/m

11304401050 16 x 2,2 negro 24 19 0,158 Rollo 750 m 50 m 2,96
11304501050 20 x 2,8 negro 28 23 0,248 Rollo 750 m 50 m 4,53

Artículo Con tubo Medidas Peso Unidad de Contenido Contenido Precio 
RAUTITAN flex d b kg/m suministro palet caja €/m

11322301100 16 x 2,2 rojo 24 19 0,158 Rollo 800 m 100 m 2,96
11322401100 20 x 2,8 rojo 28 23 0,248 Rollo 700 m 100 m 4,53
Consultar plazo de entrega.

Cubierta corrugada
Para alojar los tubos REHAU, como protección contra el agua de 
condensación según DIN1988, parte 2, y como protección mecánica 
(contra los impactos) para los tubos de conexión a radiadores, en 
aquellos puntos en los que no son aplicables requisitos en cuanto 
al espesor de la capa de aislamiento según el Código Técnico de la 
Edificación.
Protección en la zona de entrada del tubo en el colector o al atravesar 
la junta de dilatación en mortero, según el Código Técnico de la Edificación.
Material: polietileno.
Características: ejecución según DIN 49019, adaptada a una estabilidad al calor de hasta +105° C.
Color: negro.

Artículo Para tubos Medidas Peso Unidad de Contenido Precio 
RAU-VPE/PE-XA da db kg/m suministro palet €/m

Rollo:
11374271050 16 / 17 24 19 0,067 Rollo 50 m 2500 m 0,74
11374281050 20 28 23 0,090 Rollo 50 m 2000 m 0,86
11371601025 25 34 29 0,140 Rollo 25 m 1250 m 1,16
11371701025 32 42 36 0,220 Rollo 25 m 900 m 1,67

Soporte de media caña
Para el soporte de los tubos RAU-PE-Xa aéreos.
Reduce la dilatación causada por las variaciones térmicas de los 
tubos de RAU-PE-Xa.
Montaje autoportante, sin fijación adicional.
Permite aumentar la distancias entre las abrazaderas.
Material: acero galvanizado.

Artículo Para tubos Medidas Peso Suministro Unidad de Precio 
RAU-VPE/PE-XA m kg/m m suministro €/m

11380331001 16 3 0,260 30 paquete 1,54
11380431001 20 3 0,326 30 paquete 1,77
11380531001 25 3 0,460 30 paquete 2,11
11380631001 32 3 0,560 30 paquete 2,42
11380731001 40 3 0,933 15 paquete 3,83
11380831001 50 3 1,120 15 paquete 4,38
11380931001 63 3 1,347 15 paquete 5,28
Estos artículos se pueden utilizar también con el tubo REHAU RAUTHERM S.
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Muelle interior de flexión para los tubos RAUTITAN
stabil
Para curvar los tubos universales RAUTITAN stabil
16,2x2,6 y 20x2,9.
Longitud 650 mm.

Artículo Descripción Peso Unidad de Precio 
kg/m suministro €/m

12474841001 Muelle interior de flexión 16 stabil 0,15 1 ud. 12,94
12474941001 Muelle interior de flexión 20 stabil 0,22 1 ud. 14,49

Sistema de manguito cortafuego RAU-VPE para tubos de PE-Xa
Para utilizar en combinación con los tubos RAUPEX, RAUTITAN flex y 
RAUTHERM S.
Consta de 2 medias cañas de espuma de resina fenólica revestidas 
con material Intuplast, de 2 bridas para la fijación central de las 
medias cañas al tubo RAU-VPE en montajes de techo y murales, así 
como de 2 etiquetas para la identificación del manguito cortafuego.
El manguito cortafuego es apto para el montaje tanto horizontal
(techo ≥ 150 mm) como vertical (pared ≥ 100 mm). La distancia de montaje con respecto al techo o la pared, así como entre los manguitos 
cortafuego es ≥ 0 mm. En caso de incendio proporciona una protección hermética contra la penetración del fuego y el humo, según DIN 4102, 
parte 11, edición 12/85, siempre que la exposición sea unilateral. La instalación de los manguitos cortafuego REHAU se debe ajustar escrupu-
losamente a las disposiciones contempladas en la homologación y en los certificados de ensayo del sector de la edificación.
Material de la media caña: Espuma de resina fenólica.
Material de los refuerzos: Intuplast.
Homologaciones: Homologado como material para la construcción con el nº de registro Z-19.17-1210 del 17/10/2008.
DIN: ensayado según DIN 4102, parte 11/edición 12/85.
Color: rojo RAL 3000.

Artículo Dimensión Medidas mm Peso Unidad de Precio
a b kg/ud. suministro €/ud.

12414531001 20 75 150 0,158 1 ud. 66,32
12414631001 25 95 200 0,310 1 ud. 72,03

Solución de seguridad contra los incendios para tubos universales REHAU RAUTITAN stabil:
Para proteger contra el fuego nuestros tubos RAUTITAN hay que aislarlos con un único material, compuesto de fibras minerales, en un espesor 
mínimo de 30 mm, encuadrado dentro de la clase de material de construcción según DIN 4102-A que tiene un punto de fusión > 1000 °C y 
una densidad de 90 kg/m3 (por ejemplo, el producto ROCKWOOL RS 800). Los largos de instalación y las instrucciones correspondientes se 
pueden consultar en nuestras Informaciones Técnicas.
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3.2 Fittings universales para tubos RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex

Casquillos corredizos RAUTITAN

Casquillo corredizo RAUTITAN PX (polimérico)
Para la realización de uniones de estanqueidad duradera basadas en 
la técnica REHAU mediante casquillo corredizo conforme a la Hoja de 
Trabajo W 534 de DVGW. En combinación con los tubos universales 
RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex, con sus respectivos accesorios de 
casquillo corredizo.
Material: PVDF.
Color: negro.

Artículo Material d Medidas mm Peso Unidad de Precio
mm a b kg/ud. suministro €/ud.

11600011001 PX 16 RAUTITAN 24 24 0,008 100 uds. 0,79
11600021001 PX 20 RAUTITAN 25 28 0,012 100 uds. 1,05
11600031001 PX 25 RAUTITAN 27 33 0,016 100 uds. 1,60
11600041001 PX 32 RAUTITAN 34 41 0,028 50 uds. 3,12
11600051001 PX 40 RAUTITAN 37 50 0,039 25 uds. 4,10

Casquillo corredizo RAUTITAN LX (latón)
Para la realización de uniones de estanqueidad duradera basadas en 
la técnica REHAU mediante casquillo corredizo conforme a la Hoja de 
Trabajo W 534 de DVGW.
En combinación con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTI-
TAN flex, con sus respectivos accesorios de casquillo corredizo.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165
y UNE EN 12168.

Artículo Material d Medidas mm Peso Unidad de Precio
mm a b kg/ud. suministro €/ud.

11397711002 LX 50 RAUTITAN 44 61 0,300 25 uds. 12,54
11397811002 LX 63 RAUTITAN 53 74 0,430 25 uds. 17,18

Cinta protectora RAUTITAN
Para la protección de accesorios en contacto directo
con elementos estructurales.
Material: PVC blando.
Color: negro.

Artículo Longitud Ancho Peso Unidad de Precio 
m mm kg/ud. suministro €/ud.

12296961001 33 50 0,280 3 uds. 16,30
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Manguito de unión RAUTITAN

Manguito de unión RAUTITAN PX (polimérico)
Con leva central, de aplicación universal en instalaciones de agua 
sanitaria y de calefacción con los tubos universales RAUTITAN stabil 
y RAUTITAN flex. 
Material: PPSU. 
Color: negro.

Artículo Material d Medidas mm Peso Unidad de Precio
mm a z kg/ud. suministro €/ud.

Igual:
11600111001 PX 16 46 16 0,008 10 uds. 3,79
11600121001 PX 20 49 24 0,013 10 uds. 4,12
11600131001 PX 25 64 17 0,021 10 uds. 4,47
11600141001 PX 32 82 22 0,038 10 uds. 9,20
11600151001 PX 40 88 25 0,069 1 ud. 17,01
Reducido:
11600411001 PX 20 - 16   53 22 0,011 10 uds. 3,98
11600421001 PX 25 - 16   63 25 0,016 10 uds. 4,48
11600431001 PX 25 - 20   65 25 0,019 10 uds. 4,68
11600441001 PX 32 - 25   84 31 0,034 10 uds. 9,20
11600471001 PX 40 - 32 100 39 0,062 1 ud. 16,55

Manguito de unión RAUTITAN LX (latón)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido.

Artículo Material d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
mm a z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

Igual:
11680201001 LX 50 105 27 0,560 1 1 ud. 36,81
11680221001 LX 63 127 35 0,980 1 1 ud. 57,10
Reducido:
11680181001 LX 50 - 32   94 28 0,410 25 5 uds. 29,68
11680191001 LX 50 - 40   98 27 0,460 1 1 ud. 33,25
11680211001 LX 63 - 50 117 32 0,790 1 1 ud. 53,44
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Manguito de unión RAUTITAN RX+ (bronce)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil 
y RAUTITAN flex. 
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.

Artículo Material d Medidas mm Peso Unidad de Precio
mm a z kg/ud. suministro €/ud.

Igual:
14563021001 RX+ 50 - 50 104 26 0,592 1 ud. 43,65
14563031001 RX+ 63 - 63 125 33 0,998 1 ud. 68,08
Reducido:
14563951001 RX+ 40 - 25 72 17 0,247 5 uds. 34,92
14563041001 RX+ 50 - 32  91 25 0,382 5 uds. 44,89
14563051001 RX+ 50 - 40 97 26 0,483 1 ud. 44,89
14563061001 RX+ 63 - 50 115 30 0,813 1 ud. 63,68

Manguito de unión por compresión/soldadura RAUTITAN RX+
(bronce)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Manguito de unión para combinar el sistema sanitario REHAU RAU-
TITAN con sistemas soldables y por compresión con junta metálica 
según la Hoja de Trabajo W 534 de DVGW.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
 
Artículo Material d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio

mm a b c z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.
14562731001 RX+ 16 - L15 49 30 15 37 0,040      30 2 uds. 6,88
14562781001 RX+ 20 - L15 59 35 15 42 0,058      30 2 uds. 7,52
14562741001 RX+ 20 - L18 53 30 18 37 0,055      30 2 uds. 7,52
14562771001 RX+ 20 - L22 59 35 22 44 0,076      30 2 uds. 8,73
14562751001 RX+ 25 - L22 62 31 22 39 0,082      30 2 uds. 9,71
14562791001 RX+ 25 - L28 69 38 28 46 0,117      30 2 uds. 12,45
14562761001 RX+ 32 - L28 75 38 28 48 0,148      30 2 uds. 22,78

Manguito de unión por compresión RAUTITAN SX (acero inox)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Manguito de unión para combinar el sistema sanitario REHAU RAU-
TITAN con sistemas por compresión con junta metálica según la Hoja 
de Trabajo W 534 de DVGW.
Material: acero inox 1.4404 según la norma UNE EN 10088 y 1.4408 
según la norma UNE EN 10283.

Artículo Material d Medidas mm Peso Unidad de Precio
mm a b c z kg/ud. suministro €/ud.

11376721001 SX 16 - P15 51 32 15 39 0,028 5 uds. 19,84
11376821001 SX 20 - P18 55 32 18 38 0,040 2 uds. 33,14
11377121001 SX 20 - P22 60 37 22 43 0,052 2 uds. 24,01
11376921001 SX 25 - P22 64 33 22 41 0,064 2 uds. 40,39
11377021001 SX 32 - P28 73 36 28 46 0,110 2 uds. 62,00
11401421001 SX 40 - P35 85 36 35 53 0,234 2 uds. 59,70
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Racor fijo RAUTITAN LX, con rosca macho (latón)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido.

Artículo Material d Medidas mm S Peso Contenido Unidad de Precio
mm a z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

13129921001 LX+ G 16 - R 1/2 45 33 21 0,062 50 10 uds. 4,63
13129931001 LX+ G 16 - R 3/4 46 34 27 0,091 50 10 uds. 7,94
13129941001 LX+ G 20 - R 1/2 53 37 18 0,070 50 10 uds. 7,94
13129951001 LX+ G 20 - R 3/4 50 34 18 0,094 50 10 uds. 7,94
13129961001 LX+ G 25 - R 1/2 59 36 22 0,097 50 10 uds. 9,20
13129971001 LX+ G 25 - R 3/4 62 39 22 0,111 50 10 uds. 9,20
13129981001 LX+ G 25 - R 1 61 38 34 0,170 50 10 uds. 9,20
13129991001 LX+ G 32 - R 3/4 68 41 27 0,154 30 10 uds. 14,69
13130581001 LX+ G 32 - R 1 67 40 27 0,198 30 10 uds. 14,69
13130601001 LX+ G 40 - R 1 1/4 82 50 36 0,358 25 5 uds. 27,29
11681111001 LX+ G 50 - R 1 1/2 84 45 39 0,516 1 1 ud. 29,82
11681131001 LX+ G 63 - R 2 100 54 48 0,831 1 1 ud. 51,63
L = para la soldadura fuerte de tubos de cobre (en las aplicaciones sanitarias puede utilizarse únicamente la soldadura blanda).
S = tamaño de llave.

Racor fijo RAUTITAN RX+, con rosca macho (bronce)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de 
calefacción con los tubos universales RAUTITAN stabil y 
RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.

Artículo Material d Medidas mm S Peso Contenido Unidad de Precio
mm a z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

14563111001 RX+ 16 - M 1/2    45 32 21 0,050 50 uds. 10 7,47
14563121001 RX+ 16 - M 3/4    46 34 27 0,072 50 uds. 10 10,47
14563131001 RX+ 16 - M 1    48 36 34 0,105 25 uds. 5 20,69
14563141001 RX+ 20 - M 1/2    50 33 18 0,061 50 uds. 10 9,36 
14563151001 RX+ 20 - M 3/4    51 34 18 0,074 50 uds. 10 11,85
14563161001 RX+ 20 - M 1    53 36 34 0,113 25 uds. 5 16,21 
14563171001 RX+ 25 - M 1/2    56 33 22 0,088 50 uds.     10 13,18
14563181001 RX+ 25 - M 3/4    59 36 22 0,102 50 uds. 10 14,97
14563191001 RX+ 25 - M 1    61 38 34 0,132 50 uds. 10 14,35
14563201001 RX+ 32 - M 3/4    65 38 27 0,146 30 uds. 10 18,77
14563211001 RX+ 32  -M 1    67 40 27 0,160 30 uds. 10 18,77
14563221001 RX+ 32 - M 1 1/4    71 44 27 0,211 25 uds. 5 25,48
14563231001 RX+ 40 - M 1 1/4    78 46 32 0,325 25 uds.     5 27,43
14563241001 RX+ 50 - M 1 1/4    84 45 40 0,431 25 uds. 5 40,73
14563251001 RX+ 50 - M 1 1/2    84 45 40 0,468 1 ud. 1 40,73
14563261001 RX+ 63 - M 2  100 54 49 0,760  1 ud. 1 60,39
S = tamaño de llave.
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Racor fijo RAUTITAN SX, con rosca macho (acero inox)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de 
calefacción con los tubos universales RAUTITAN stabil y 
RAUTITAN flex.
Para utilizar con manguitos de unión de rosca hembra en acero 
inox.
Material: acero inox 1.4404 según la norma UNE EN 10088 y 1.4408 
según la norma UNE EN 10283.

Artículo Material d Medidas mm S Peso Unidad de Precio
mm a z kg/ud. suministro €/ud.

11377221001 SX 16 - R 1/2 46 34 23 0,062 1 ud. 18,66
11377821001 SX 20 - R 1/2 52 36 23 0,082 1 ud. 29,92
11377321001 SX 20 - R 3/4 52 35 27 0,079 1 ud. 23,92
11377421001 SX 25 - R 3/4 60 37 27 0,110 1 ud. 34,85
11377521001 SX 32 - R 1 69 42 34 0,190 1 ud. 36,97
11389721001 SX 40 - R 1 1/4 52 50 36 0,276 1 ud. 49,66
S = tamaño de llave.

Racor movil RAUTITAN LX, con junta plana (latón)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria 
y de calefacción con los tubos universales RAUTITAN stabil 
y RAUTITAN flex.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido.

Artículo Material d Medidas mm S Peso Contenido Unidad de Precio
mm a z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11680831001 LX 16 - G 1/2    32 19 26 0,058 50 10 uds. 7,19
11680891001 LX 20 - G 3/4 *    39 22 30 0,085 50 10 uds. 9,42
11680881001 LX 20 - G 1/2    42 25 26 0,071 50 10 uds. 9,42
11680961001 LX 25 - G 3/4    52 29 30 0,115 50 10 uds. 16,25
11681031001 LX 32 - G 1    51 24 38 0,160 50 10 uds. 24,34
* Posibilidad de conexión a válvulas con toma de rosca macho según DIN 3546.
S = tamaño de llave.
G = rosca cilíndrica no estanca en la rosca/junta plana.

Racor fijo RAUTITAN LX, con rosca hembra (latón)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido.

Artículo Material d Medidas mm S Peso Contenido Unidad de Precio
mm a z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

13130631001 LX+ G 16 - Rp 1/2 44 17 27 0,070 50 10 uds. 4,99
13130641001 LX+ G 20 - Rp 1/2 48 17 27 0,087 50 10 uds. 6,31
13130651001 LX+ G 20 - Rp 3/4 51 18 34 0,121 50 10 uds. 7,95
13130661001 LX+ G 25 - Rp 3/4 61 22 34 0,155 50 10 uds. 9,65
13130671001 LX+ G 32 - Rp 3/4 66 23 34 0,183 50 10 uds. 15,08
13130681001 LX+ G 32 - Rp 1 71 25 41 0,220 30 10 uds. 15,08
13130691001 LX+ G 40 - Rp 1 1/4 81 28 50 0,451 25 5 uds. 22,96
S = tamaño de llave.
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Racor fijo RAUTITAN RX+, con rosca hembra (bronce)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria 
y de calefacción con los tubos universales RAUTITAN stabil 
y RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.

Artículo Material d Medidas mm S Peso Contenido Unidad de Precio
mm a z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

14563271001 RX+ 16 - F 1/2    44 32 25 0,056 50 10 uds. 8,39
14563281001 RX+ 20 - F 1/2    47 31 25 0,067 50 10 uds. 11,11
14563291001 RX+ 20 - F 3/4    50 34 25 0,086 50 10 uds. 11,11
14563301001 RX+ 25 - F 1/2    49 26 25 0,082 50 10 uds. 13,50
14563311001 RX+ 25 - F 3/4    57 34 31 0,110 50 10 uds. 13,50
14564081001 RX+ 25 - F 1    62 20 38 0,153 50 5 uds. 16,15
14563321001 RX+ 32 - F 3/4    54 27 31 0,124 30 10 uds.     17,46
14563331001 RX+ 32 - F 1    67 40 39 0,188 30 10 uds. 18,58
14563341001 RX+ 40 - F 1 1/4    75 43 49 0,354 25 5 uds. 27,54
S = tamaño de llave.

Racor móvil RAUTITAN RX+, con junta plana (bronce)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria 
y de calefacción con los tubos universales RAUTITAN stabil 
y RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.
Posibilidad de conexión a válvulas con toma de rosca macho según 
DIN 3546.

Artículo Material d Medidas mm S Peso Contenido Unidad de Precio
mm a z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

14563351001 RX+ 16 - G 1/2    32 20 26 0,031 50 10 uds. 11,31
14563361001 RX+ 16 - G 3/4    33 21 30 0,039 50 10 uds. 12,65
14563371001 RX+ 20 - G 1/2    51 36 26 0,050 50 15 uds. 13,76
14563381001 RX+ 20 - G 3/4    38 22 30 0,052 50 10 uds. 14,62
14563391001 RX+ 25 - G 3/4    52 29 30 0,087 50 10 uds. 20,34
14563401001 RX+ 25 - G 1    49 26 38 0,090 50 10 uds. 24,18
14563411001 RX+ 32 - G 1    61 34 38 0,157 50 10 uds.     31,78
14563421001 RX+ 32 - G 1 1/4    55 28 46 0,144 25 5 uds. 34,10
14563431001 RX+ 32 - G 1 1/2    52 25 52 0,156 25 5 uds. 34,10
14563441001 RX+ 40 - G 1 1/2    59 27 52 0,266 1 1 ud. 49,58
14563451001 RX+ 50 - G 1 3/4    67 27 60 0,371 1 1 ud. 71,64
14563461001 RX+ 63 - G 2 3/8    80 34 74 0,646 1 1 ud. 83,95
S = tamaño de llave.
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Codos de 90° y 45°

Codo RAUTITAN PX, 90° (polimérico)
Con leva central, de aplicación universal en instalaciones de agua 
sanitaria y de calefacción con los tubos universales RAUTITAN stabil 
y RAUTITAN flex. 
Material: PPSU. 
Color: negro.

Artículo Material d Medidas mm Peso Unidad de Precio
mm a z kg/ud. suministro €/ud.

11600211001 PX 16 - 90º    38 24 0,012 10 uds. 3,26
11600221001 PX 20 - 90º    43 26 0,019 10 uds. 4,43
11600231001 PX 25 - 90º    53 30 0,031 10 uds. 6,77
11600241001 PX 32 - 90º    65 35 0,056 3 uds. 13,20
11600251001 PX 40 - 90º    75 44 0,105 1 ud. 24,90

Codo RAUTITAN LX, 90° (latón)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido.

Artículo Material d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
mm a z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11681531001 LX 50 - 90º    87 48 0,960 1 1 ud. 56,00
11681551001 LX 63 - 90º    106 60 1,400 1 1 ud. 90,03

Codo RAUTITAN RX+, 90° (bronce)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria 
y de calefacción con los tubos universales RAUTITAN stabil 
y RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.

Artículo Material d Medidas mm Peso Unidad de Precio
mm a z kg/ud. suministro €/ud.

14563071001 RX+ 50 - 50    87 48 0,854 1 ud. 66,29
14563081001 RX+ 63 - 63    106 60 1,365 1 ud. 118,46
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Codo RAUTITAN PX, 45° (polimérico)
Con leva central, de aplicación universal en instalaciones de agua 
sanitaria y de calefacción con los tubos universales RAUTITAN stabil 
y RAUTITAN flex. 
Material: PPSU. 
Color: negro.

Artículo Material d Medidas mm Peso Unidad de Precio
mm a z kg/ud. suministro €/ud.

11600521001 PX 20 - 45º    38 21 0,017 10 uds. 7,38
11600531001 PX 25 - 45º    46 23 0,028 10 uds. 9,03
11600541001 PX 32 - 45º    60 30 0,052 3 uds. 14,43
11600551001 PX 40 - 45º    66 35 0,095 2 uds. 28,44

Codo RAUTITAN LX, 45° (latón)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido.

Artículo Material d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
mm a z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11681521001 LX 50 - 45º    67 28 0,720 1 1 ud. 58,20
11681541001 LX 63 - 45º    81 35 1,270 1 1 ud. 86,74

Codo RAUTITAN RX+, 45° (bronce)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria 
y de calefacción con los tubos universales RAUTITAN stabil 
y RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.

Artículo Material d Medidas mm Peso Unidad de Precio
mm a z kg/ud. suministro €/ud.

14563091001 RX+ 50 - 50    67 28 0,725 1 ud. 76,86
14563101001 RX+ 63 - 63    80 34 1,185 1 ud. 110,87

Codo RAUTITAN LX, con rosca macho (latón)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido.

Artículo Material d Medidas mm S Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11681611001 LX 16 - R 1/2 39 28 27 23 0,080 50 10 uds. 5,81
11681621001 LX 20 - R 1/2 42 30 27 23 0,095 50 10 uds. 8,31
11681631001 LX 20 - R 3/4 45 31 29 29 0,124 50 10 uds. 8,31
13130701001 LX+ G 25 - R 3/4 55 35 32 29 0,150 50 10 uds. 11,39
13130711001 LX+ G 32 - R 1 65 41 38 35 0,270 30 10 uds. 18,30
S = tamaño de llave.
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Codo RAUTITAN RX+, con rosca macho (bronce)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria 
y de calefacción con los tubos universales RAUTITAN stabil 
y RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido

Artículo Material d Medidas mm S Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

14563471001 RX+ 16 - M 1/2 40 26 28 22 0,078 50 10 uds. 9,22
14563481001 RX+ 20 - M 1/2 42 28 26 22 0,089 50 10 uds. 12,06
14563491001 RX+ 20 - M 3/4 44 28 28 27 0,108 50 10 uds. 12,06
14563501001 RX+ 25 - M 3/4 52 31 29 27 0,144 50 10 uds. 17,46
14563511001 RX+ 32 - M 3/4 60 34 33 27 0,207 30 10 uds. 24,93
14563521001 RX+ 32 - M 1 64 37 37 34 0,249 30 3 uds. 26,61
S = tamaño de llave.

Codo RAUTITAN LX, con rosca hembra (latón)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido.

Artículo Material d Medidas mm S Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11681561001 LX 16 - Rp 1/2 41 27 23 27 0,104 50 10 uds. 5,98
11681571001 LX 16 - Rp 3/4 46 28 33 34 0,144 50 10 uds. 8,37
11681581001 LX 20 - Rp 1/2 46 28 23 27 0,125 50 10 uds. 7,10
11681591001 LX 20 - Rp 3/4 50 29 34 34 0,160 50 10 uds. 10,91
11681601001 LX 25 - Rp 1 61 32 38 38 0,288 50 10 uds. 10,91
S = tamaño de llave.

Codo RAUTITAN RX+, con rosca hembra (bronce)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria 
y de calefacción con los tubos universales RAUTITAN stabil 
y RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.

Artículo Material d Medidas mm S Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

14563531001 RX+ 16 - F 1/2 42 24 30 27 0,093 10 10 uds. 11,31
14563541001 RX+ 16 - F 3/4 44 24 32 33 0,120 10 10 uds. 19,06
14563551001 RX+ 20 - F 1/2 44 25 27 27 0,103 10 10 uds. 15,26
14563561001 RX+ 20 - F 3/4 47 25 31 33 0,118 10 10 uds. 20,34
14563571001 RX+ 25 - F 1 59 31 36 41 0,229 10 10 uds. 27,96
S = tamaño de llave.
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Codos de pared

Codo RAUTITAN RX+, con rosca macho (bronce)
Suministro sin tornillos de fijación y sin arandelas
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria
y de calefacción con los tubos universales RAUTITAN stabil
y RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.

Artículo Material d Medidas mm S Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b c z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

14563641001 RX+ 16 - M 1/2 40 27 40 27 22 0,106 50 10 uds. 12,87
14563651001 RX+ 20 - M 1/2 42 27 42 26 22 0,111 50 10 uds. 16,79
14563661001 RX+ 20 - M 3/4 43 28 44 27 27 0,131 50 10 uds. 18,10
S = tamaño de llave.

Codo de pared de cuello corto RAUTITAN LX con rosca hembra
(latón)
Para el montaje en el programa de soportes REHAU, con racor de 
rosca corta.
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido.

Artículo Material d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b c z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

13130721008 LX+ G 16 - Rp 1/2 corto 42 27 40 27 0,119 50 10 uds. 6,42
13130731008 LX+ G 20 - Rp 1/2 corto 42 25 44 28 0,134 50 10 uds. 8,10
13130741008 LX+ G 20 - Rp 3/4 corto 43 26 48 32 0,168 50 10 uds. 10,60
13130751008 LX+ G 25 - Rp 3/4 corto 49 30 56 33 0,210 50 10 uds. 14,49

Codo de pared de cuello largo RAUTITAN LX con rosca hembra 
(latón)
Para el montaje en el programa de soportes REHAU, con racor de 
rosca larga y 2 salidas para casquillo corredizo.
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido.

Artículo Material d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b c z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11681261008 LX 16 - Rp 1/2 largo 57 42 40 27 0,156 50 10 uds. 8,25
11681321008 LX 20 - Rp 1/2 largo 57 40 44 28 0,172 50 10 uds. 9,67
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Codo de pared de cuello corto RAUTITAN RX+ con rosca 
hembra (bronce)
Suministro sin tornillos de fijación y sin arandelas
Para el montaje en el programa de soportes REHAU, con racor de
rosca corta.
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de calefac-
ción con los tubos universales RAUTITAN stabill y RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.

Artículo Material d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b c z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

14563581001 RX+ 16 - F 1/2 40 27 41 29 0,108 50 10 uds. 10,81
14563591001 RX+ 20 - F 1/2 40 25 44 28 0,121 50 10 uds. 15,03
14563601001 RX+ 20 - F 3/4 40 25 47 31 0,149 50 10 uds. 16,30
14563611001 RX+ 25 - F 3/4 45 28 54 31 0,181 50 10 uds. 20,76

Codo de pared de cuello largo RAUTITAN RX+ con rosca 
hembra (bronce)
Suministro sin tornillos de fijación y sin arandelas
Para el montaje en el programa de soportes REHAU, con racor de
rosca larga.
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de calefac-
ción con los tubos universales RAUTITAN stabill y RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.

Artículo Material d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b c z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

14563621001 RX+ 16 - F 1/2 52 39 41 29 0,137 50 10 uds. 13,76
14563631001 RX+ 20 - F 1/2 52 27 44 28 0,143 50 10 uds. 15,79

Codo de pared RAUTITAN LX con roseta cuadrada
Para el montaje sobre pared, con roseta cuadrada de goma.
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, DIN EN 12168 
Color: latón pulido. 
Roseta: goma.

Artículo Material d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b c z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11681401001 LX 16 - Rp 1/2 46 25 42 34 0,137 50 10 uds. 8,84

Codo de pared RAUTITAN RX+ con roseta cuadrado (bronce) 
Para el montaje sobre pared, con roseta cuadrada de goma.
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de calefac-
ción con los tubos universales RAUTITAN stabill y RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.

Artículo Material d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b c z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

14563671001 RX+ 16 - F 1/2 47 26 42 35 0,132 50 10 uds. 13,57
14563691001 RX+ 20 - F 1/2 51 24 42 35 0,151 50 10 uds. 16,04
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Codo de pared RAUTITAN RX+ para instalación a vista (bronce)
Para la instalación a vista con una distancia de fijación 
de 40 mm o para el montaje en el programa de soportes REHAU, 
con racor de rosca larga.
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de
calefacción con los tubos universales RAUTITAN stabill y RAUTITAN 
flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.

Artículo Material d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b c z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

14563711001 RX+ 16 - F 1/2 - 59 57 43 41 29 0,181 50 5 uds. 22,88
14564181001 RX+ 16 - F 1/2 - 70 70 56 41 29 0,195 50 5 uds. 23,28
14563721001 RX+ 20 - F 1/2 - 59 57 41 44 28 0,192 50 5 uds. 25,42
14564201001 RX+ 20 - F 1/2 - 70 70 54 44 28 0,206 50 5 uds. 24,89

Codo de pared pasante RAUTITAN RX+ con rosca hembra (bronce)
Para conducciones en anillo.
Puede ser utilizado en instalaciones de agua potable
y de calefacción con tubo RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: broce pulido.

Artículo Material d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b c z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

Largos:
14562701001 RX+ 16/16 - Rp 1/2 56 44 59 46 0,309 20 5 uds. 37,42
14562711001 RX+ 20/20 - Rp 1/2 56 42 65 49 0,351 20 5 uds. 41,24
14564221001 RX+ 25/25 - Rp 1/2 59 40 73 50 0,414 20 5 uds. 42,95
Cortos:
14564031001 RX+ 16/16 - Rp 1/2 39 27 59 46 0,282 20 5 uds. 34,78
14564041001 RX+ 20/20 - Rp 1/2 39 25 65 49 0,320 20 5 uds. 37,90
14564211001 RX+ 25/25 - Rp 1/2 47 28 73 50 0,390 20 5 uds. 41,50
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Codo de pared RAUTITAN LX para placas de cartón yeso (latón) 
Para el montaje sobre placas de cartón yeso, con roseta,
anillo compresor y tornillos.
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de
calefacción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN 
flex.
Material: latón según UNE EN 12164,UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido.
Roseta de goma, anillo compresor y tornillos en acero galvanizado.

Artículo Material d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b c d z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11681361001 LX 16 - F 1/2 47 42 28 28 34 0,237 50 10 uds. 15,40

Codo de pared RAUTITAN RX+ para placas de cartón yeso (bronce)
Para el montaje sobre placas de cartón yeso, con roseta, anillo com-
presor y tornillos.
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.
Roseta de goma, anillo compresor y tornillos en acero galvanizado.

Artículo Material d Medidas mm S Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b c d e z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

14563741001 RX+ 16 - Rp 1/2 47 42 28 28 34 0,237 50 10 uds. 22,30
14563751001 RX+ 20 - Rp 1/2 47 32 18 50 28 34 30 0,215 50 10 uds. 25,30

Codo de pared RAUTITAN RX+ para cisterna empotrada (bronce)
Para el montaje en la cisterna, con tuerca de brida y roseta.
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.
Roseta en acero galvanizado o en goma.

Artículo Material d Medidas mm S Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b c d e z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

14563731001 RX+ 16 - Rp 1/2 x 18 47 32 18 50 28 34 30 0,215 50 10 uds. 23,69
S = tamaño de llave.

Codo de pared RAUTITAN RX+ para tableros aglomerados
(bronce)
Para tableros aglomerados, con tuerca y arandelas.
Apto para instalaciones sanitarias y de calefacción con
RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido, arandelas en acero galvanizado y goma.

Artículo Material d Medidas mm S Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b c d e z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

14563761001 RX+ 16 - Rp 1/2 x 28 47 42 28 50 28 34 30 0,236 50 10 uds. 23,69
14563771001 RX+ 20 - Rp 1/2 x 28 51 44 28 50 28 35 30 0,259 50 10 uds. 24,93
S = tamaño de llave.
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Codo de pared RAUTITAN RX+ para tableros aglomerados
(bronce)
Para tableros aglomerados, con tornillo autorroscante.
Apto para instalaciones sanitarias y de calefacción con
RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido, arandelas en acero galvanizado y goma.

Artículo Material d Medidas mm S Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b c d e z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

14563781001 RX+ 16 - Rp 1/2 x 55 47 69 55 35 28 34 33 0,270 50 10 uds. 29,92
S = tamaño de llave.
* Hasta agotar stock

Codo de pared RAUTITAN RX+ para conexión a elemento
de montaje (bronce) 
Para la fijación al elemento de montaje, con 2 tuercas de brida.
De aplicación universal en instalaciones sanitarias y de calefacción 
con los tubos RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.
Roseta en acero galvanizado o en goma.

Artículo Material d Medidas mm S Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b c d e z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

14563791001 RX+ 16 - Rp 1/2 x 55 47 69 55 50 35 34 30 0,337 50 10 uds. 31,17
S = tamaño de llave.

Codo de pared RAUTITAN RX+ con brida provista de rosca hembra
(bronce)
Para caja de conexión a pared art. nº 11370351001, con 2 tornillos 
de fijación en acero inoxidable.
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Material del fitting: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.

Artículo Material d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

14563811001 RX+ 16 - Rp 1/2 43 22 30 0,098 50 10 uds. 11,18
14563821001 RX+ 20 - Rp 1/2 47 23 31 0,114 50 10 uds. 12,90
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Caja insonorizante/aislante para terminales RAUTITAN
Para el desacoplamiento acústico y aislamiento de los terminales a 
90°. Apta para el programa de soportes REHAU con los codos de 
pared de 90º 16 – Rp ½  20 –RpF ½ con cuello corto o largo. 
La caja insonorizante y aislante REHAU consta de 2 piezas: inferior y 
superior.
Material: polietileno expandido.
Color: antracita.

Artículo d Medidas mm Peso Unidad de Precio
mm a b c z kg/ud. suministro €/ud.

13207751001 F 1/2 59 47 73 67 0,004 20 uds. 5,84

Caja insonorizante/aislante para codo pasante RAUTITAN 
Para el desacoplamiento acústico y aislamiento térmico
de los codos pasantes. Apta para el programa de soportes REHAU 
con los codos de pared  16/16-Rp1/2 y 20/20-Rp1/2.
La caja insonorizante y aislante REHAU consta de 2 piezas:
inferior y superior.
Material: polietileno expandido.
Color: antracita.

Artículo d Medidas mm Peso Unidad de Precio
mm a b c z kg/ud. suministro €/ud.

12069281001 Rp 1/2 62 47 86 76 0,007 10 uds. 8,62

Placa de insonorización
Para la insonorización de la unidad de montaje 
RAUTITAN RX+ (art. nº 14563891001 y 14563901001). 
Tornillos de fijación incluidos.
Ancho: 40 mm.
Material: EPDM.

Artículo Dimensiones mm Peso Contenido Unidad de Precio
a kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

13207361008 40 0,007 100 4 uds. 1,22
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Curva guía, sist. sanitario, 90°
Curva guía con 2 manguitos de fijación para tubo. 
Material: acero galvanizado.

Artículo d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
mm a kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11388811002 16 - 90º 48 0,055 100 10 uds. 1,67
11388911002 20 - 90º 60 0,060 100 10 uds. 2,05
11383511002 25 - 90º 75 0,150 100 10 uds. 3,37
11386411002 32 - 90º 128 0,310 50 5 uds. 7,13

Curva guía, sist. sanitario, 45°
Curva guía con 2 manguitos de fijación para tubo. 
Material: acero galvanizado.

Artículo d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
mm a kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11391211002 16 45º   20 0,040 50 10 uds. 1,67
11391311002 20 45º   25 0,045 50 10 uds. 2,05
11389111002 25 45º   31 0,120 50 10 uds. 3,37
11389211002 32 45º   40 0,210 50 5 uds. 7,13
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Soportes REHAU

Soporte O 75/150 corto 
Para conexión doble, con patillas de fijación cortas y taladros univer-
sales.
Material: acero galvanizado.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b c d e kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11055291008 O 75/150 corto 371,5 40 30 75 150 0,330 50 5 uds. 6,18

Soporte O 75/150 largo 
Para conexión doble, con patillas de fijación largas y taladros univer-
sales.
Material: acero galvanizado.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b c d e kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11055381008 O 75/150 largo 521,5 40 30 75 150 0,480 50 5 uds. 6,18

d

a

b

e

c

d

a

b

e

c



39

Soporte O 100 largo 
Para conexión doble, con patillas de fijación largas y taladros univer-
sales.
Material: acero galvanizado.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b c d kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11055311008 O 100 largo 471,5 40 30 100 0,450 50 5 uds. 5,75

Soporte D 
Para conexión doble, para la realización de diversos soportes,
con taladros universales.
Material: acero galvanizado.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b c d kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11055341008 D 418,5 30 33 55 0,429 50 5 uds. 6,56

Elemento de fijación para codos sifón o HT 
Para el sistema de fijación con pasador roscado M8.
Material: acero galvanizado.
Completo con soporte REHAU, pasador roscado, arandela
y 3 tuercas.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11373451001 Codo sifón/HT 40 40 0,099 50 5 uds. 8,65
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Soporte de montaje Z 
Para la fijación de una conexión individual, con patillas de fijación 
prolongadas y taladros universales.
Material: acero galvanizado.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b c kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11055321008 Z 30 213 40 30 0,190 50 5 uds. 2,78
11055331008 Z 42 201 40 42 0,200 50 5 uds. 2,78

Soporte de montaje E 
Para la fijación de una conexión individual con taladros universales.
Material: acero galvanizado.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11055351008 E 187,5 40 0,177 50 5 uds. 2,41

Soporte de montaje 75/150 
Para conexión doble, con taladros universales.
Material: acero galvanizado.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b c d kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11055361008 75/150 337,5 40 150 75 0,240 50 5 uds. 5,37

Soporte UA para montaje empotrado 
Para la fijación empotrada de una conexión individual, con taladros 
universales.
Material: acero galvanizado.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11055371008 UA 270 40 0,187 50 5 uds. 2,49
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Soporte de montaje 2 m 
Para la realización de diversos soportes, con taladros universales.
Material: acero galvanizado.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Unidad de Precio
a b c kg/ud. suministro €/ud.

11056231008 Soporte de montaje 2005 40 75 1,893 5 uds. 22,00

Herramienta para soportes 
Para doblar el soporte de montaje y el raíl de montaje de 2 m REHAU.

Artículo Descripción Peso Contenido Unidad de Precio
kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11376851001 Herramienta para soportes 1,740 1 1 ud. 148,34
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Unidades de montaje REHAU

Se recomienda consultar la información técnica “RAUTITAN-LA NUEVA GENERACIÓN” previamente al montaje
Documento disponible en la web www.rehau.es

Unidad de montaje RAUTITAN LX para instalación empotrada 
Con 2 codos de pared Rp 1/2, cortos (art. nº 13130721008), pre-
montada sobre soportes 075/150, cortos (art. nº 11055291008).
Utilizable con el sistema de tubos universales RAUTITAN stabil y 
RAUTITAN flex para instalaciones sanitarias y de calefacción.
Distancia entre los codos de pared: 150 mm.
Material del soporte: acero galvanizado.
Material de los codos de pared: latón según UNE EN 12164, 
UNE EN 12165, UNE EN 12168
Color: latón pulido.

Unidad de montaje RAUTITAN LX para instalación oculta.
Nueva versión insonorizada art. 13207361008

Artículo Descripción Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b c d e kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11680231008 Unidad de montaje empotrada LX 371,5 40 30 45 150 0,642 5 5 uds. 22,45

Soporte RAUTITAN RX+ para instalación empotrada 
Nueva versión con placa de insonorización 
(art. nº 13207361008).
Con 2 codos de pared 16 F 1/2, cortos (art. nº 14563581001),
premontada sobre soportes 075/150, cortos (art. nº 
11055291008).
Puede ser utilizado en instalaciones de agua potable y de calefacción 
con tubo RAUTITAN stabill y RAUTITAN flex.
Distancia entre los codos de pared: 150 mm.
Material del soporte: acero galvanizado.
Material de los codos de pared: bronce sin plomo, según DIN SPEC 
2701.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b c d e kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

14563891001 Unidad de montaje empotrada 439 40 30 45 150 0,642 5 5 uds. 30,92
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Soporte RAUTITAN RX+ para instalación a vista
Nueva versión con placa de insonorización 
(art. nº 13207361008).
Con 2 codos de pared 16 F 1/2, cortos (art. nº 14563581001),
premontada sobre soportes 075/150, cortos (art. nº 
11055291008).
Puede ser utilizado en instalaciones de agua potable
y de calefacción con tubo RAUTITAN stabill y RAUTITAN flex.
Distancia entre los codos de pared: 150 mm.
Material del soporte: acero galvanizado.
Material de los codos de pared: bronce sin plomo, según DIN SPEC 
2701.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b c d e kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

14563901001 Unidad de montaje a vista 439 40 30 45 150 0,642 5 5 uds. 30,92

Caja de conexión a pared, para codo de pared con brida
RAUTITAN, 2 piezas 
Para codo de pared con brida (art. nº 14563811001 ó 
14563821001), con 2 tornillos Allen en acero galvanizado para la 
fijación sobre el soporte REHAU (art. nº 11055381008). 
Para alojar el tubo RAUTITAN stabil de dimensiones 16 y 20 mm, 
insertado en fábrica en tubo protector o para tubo protector REHAU 
(dim. 16 art. nº 11371401050 ó dim. 20 art. nº 11371501050).
Material de la caja: polioximetilieno.
Color: negro.

Artículo Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b c d kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11370351001 48 48 138 137,5 0,061 20 2 uds. 3,24

c

d

a

e

b

c

d

a

e

b

c

d

a

e

b

b

c

d



44

Piezas en T RAUTITAN

Pieza en T RAUTITAN PX (polimérica)
Con leva central, de aplicación universal en instalaciones de agua 
sanitaria y de calefacción con los tubos universales RAUTITAN stabil y 
RAUTITAN flex. 
Material: PPSU.
Color: negro.

Artículo Material d Medidas mm Peso Unidad de Precio 
mm a b c z1 z2 z3 kg/ud. suministro €/ud.

Igual:
11600311001 PX 16 34 38 34 20 24 20 0,015 10 uds. 4,86
11600321001 PX 20 39 43 39 21 26 21 0,025 10 uds. 5,73
11600331001 PX 25 48 53 48 25 30 25 0,043 10 uds. 6,80
11600341001 PX 32 60 65 60 30 35 30 0,076 3 uds. 14,89
11600351001 PX 40 69 75 69 38 44 38 0,142 1 ud. 33,21
Derivación reducida:
11600611001 PX 20 - 16 - 20 37 40 37 20 27 20 0,021 10 uds. 5,58
11600621001 PX 25 - 16 - 25 43 43 43 20 29 20 0,032 10 uds. 6,80
11600631001 PX 25 - 20 - 25 45 46 45 22 29 22 0,036 10 uds. 6,98
11600641001 PX 32 - 16 - 32 52 47 52 22 32 22 0,052 3 uds. 14,88
11600651001 PX 32 - 20 - 32 54 50 54 24 32 24 0,056 3 uds. 14,88
11600661001 PX 32 - 25 - 32 57 56 57 27 33 27 0,063 3 uds. 14,88
11600671001 PX 40 - 20 - 40 59 57 59 28 39 28 0,096 1 ud. 27,85
11600681001 PX 40 - 25 - 40 61 64 61 30 41 30 0,105 1 ud. 27,85
11600691001 PX 40 - 32 - 40 65 73 65 34 43 34 0,119 1 ud. 29,34
Paso principal reducido:
11600711001 PX 20 - 20 - 16 39 43 36 22 26 22 0,022 10 uds. 5,58
11600721001 PX 25 - 25 - 16 48 53 38 25 30 24 0,035 10 uds. 6,80
11600731001 PX 25 - 25 - 20 48 53 41 25 30 24 0,038 10 uds. 6,80
11600741001 PX 32 - 32 - 20 60 65 45 30 35 27 0,062 3 uds. 14,89
11600751001 PX 32 - 32 - 25 60 65 51 30 35 28 0,067 3 uds. 14,89
Derivación y paso principal reducidos:
11600811001 PX 20 - 16 - 16 37 40 34 19 26 19 0,019 10 uds. 5,20
11600821001 PX 25 - 16 - 16 43 43 34 20 29 19 0,025 10 uds. 5,75
11600831001 PX 25 - 16 - 20 43 43 37 20 29 19 0,027 10 uds. 5,75
11600841001 PX 25 - 20 - 16 45 46 36 22 29 21 0,029 10 uds. 5,75
11600851001 PX 25 - 20 - 20 45 46 39 22 29 21 0,031 10 uds. 5,75
11600861001 PX 32 - 20 - 20 54 50 39 24 32 21 0,043 3 uds. 13,96
11600871001 PX 32 - 20 - 25 54 50 45 24 32 22 0,047 3 uds. 13,92
11600891001 PX 32 - 25 - 20 57 56 41 27 33 24 0,050 3 uds. 13,96
11600911001 PX 32 - 25 - 25 57 56 48 27 33 25 0,054 3 uds. 13,96
11600921001 PX 40 - 32 - 32 65 73 62 34 43 32 0,102 1 ud. 32,66
Derivación ensanchada:
11601011001 PX 16 - 20 - 16 36 41 36 22 24 22 0,019 10 uds. 5,20
11601021001 PX 16 - 25 - 16 38 48 38 24 25 24 0,025 10 uds. 5,64
11601031001 PX 20 - 25 - 16 41 50 38 24 27 24 0,029 10 uds. 5,64
11601041001 PX 20 - 25 - 20 41 50 41 24 27 24 0,031 10 uds. 5,64
11601061001 PX 25 - 32 - 25 51 62 51 28 32 28 0,054 3 uds. 14,89
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Pieza en T RAUTITAN LX (latón)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido.

 

Artículo Material d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio 
mm a b c z1 z2 z3 kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

Igual:
11680751001 LX 50 79 87 79 38 48 38 1,190 1 1 ud. 65,33
11680811001 LX 63 98 108 98 48 62 48 2,200 1 1 ud. 105,57
Derivación reducida:
11680711001 LX 50 - 25 - 50 71 70 71 32 46 32 0,806 1 1 ud. 60,39
11680731001 LX 50 - 32 - 50 71 76 71 32 49 32 0,840 1 1 ud. 60,39
11680741001 LX 50 - 40 - 50 75 80 75 36 48 36 1,036 1 1 ud. 60,39
11680781001 LX 63 - 32 - 63 83 86 83 37 59 37 1,450 1 1 ud. 82,35
11680801001 LX 63 - 50 - 63 90 97 90 44 58 44 1,870 1 1 ud. 93,34
Derivación y paso principal reducidos:
11680721001 LX 50 - 32 - 40 69 76 62 30 49 30 0,880 1 1 ud. 59,30

Pieza en T RAUTITAN RX+ (bronce)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria 
y de calefacción con los tubos universales RAUTITAN stabil 
y RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.

Artículo Material d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio 
mm a b c z1 z2 z3 kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

Igual:
14562801001 RX+ 50 - 50 - 50 77 89 77 38 50 38 1,166 1 1 ud. 90,03
14562811001 RX+ 63 - 63 - 63 94 104 94 48 58 48 1,901 1 1 ud. 136,62
Derivación reducida:
14562821001 RX+ 50 - 20 - 50 66 63 66 27 47 27 0,757 1 1 ud. 68,08
14562831001 RX+ 50 - 25 - 50 68 71 68 29 48 29 0,805 1 1 ud. 71,37
14562841001 RX+ 50 - 32 - 50 70 79 70 31 52 31 0,885 1 1 ud. 71,37
14562851001 RX+ 50 - 40 - 50 74 84 74 35 52 35 1,046 1 1 ud. 80,16
14562861001 RX+ 63 - 25 - 63 80 75 80 34 52 34 1,225 1 1 ud. 102,11
14562871001 RX+ 63 - 32 - 63 81 86 81 35 59 35 1,335 1 1 ud. 102,11
14562881001 RX+ 63 - 40 - 63 83 95 83 37 63 37 1,504 1 1 ud. 102,11
14562891001 RX+ 63 - 50 - 63 89 94 89 43 55 43 1,639 1 1 ud. 113,85
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Pieza en T RAUTITAN RX+, con rosca macho (bronce)
Para conducciones en anillo.
Puede ser utilizado en instalaciones de agua potable
y de calefacción con tubo RAUTITAN stabill y RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.

Artículo Material d Medidas mm S Peso Unidad de Precio
mm a b c z1 z2 kg/ud. suministro €/ud.

14564001001 RX+ 16/16 - M 1/2 40 40 40 28 28 22 0,135 4 uds. 18,83
14564011001 RX+ 20/20 - M 1/2 45 45 43 28 28 22 0,171 4 uds. 22,26
14564021001 RX+ 20/20 - M 3/4 45 45 45 28 28 27 0,188 4 uds. 24,25
S = tamaño de llave.

Pieza en T RAUTITAN RX+, derivación y paso central reducidos 
bronce)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex. 
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701. 
Color: bronce lucido.

Artículo Material d Medidas mm Peso Unidad de Precio
mm a b c z1  z2  z3 kg/ud. suministro €/ud.

14563971001 RX+ 32 - 16 - 25 54 48 54 27 36 31 0,272 1 ud. 30,49
14563981001 RX+ 40 - 16 - 32 59 52 59 27 40 32 0,448 1 ud. 47,07
14563991001 RX+ 40 - 20 - 32 59 57 59 27 40 32 0,461 1 ud. 47,07
14562901001 RX+ 50 - 32 - 40 70 79 64 31 52 32 0,793 1 ud. 85,65

Pieza en T con rosca hembra RAUTITAN LX (latón)
Fitting de paso con unión mediante rosca hembra y soporte.
Material: fitting en latón resistente al descincado, soporte en chapa de 
acero galvanizado.
Esta pieza en T es de aplicación universal en instalaciones de agua 
sanitaria y de calefacción con los tubos universales RAUTITAN stabil y 
RAUTITAN flex.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido.

Artículo Material d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b h kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11681201001 LX 16 - Rp 1/2 - 16 46 46 24 0,28 50 10 uds. 18,73
11681191001 LX 20 - Rp 1/2 - 20 50 50 26 0,32 50 10 uds. 20,88

Pieza en T RAUTITAN LX, derivación rosca hembra (latón)
Con posibilidad de fijación, de aplicación universal en instalaciones de 
agua sanitaria y de calefacción con los tubos universales RAUTITAN 
stabil y RAUTITAN flex. 
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, UNE EN 12168. 
Color: latón pulido.

 
Artículo Material d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio

mm a b c z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.
11681211001 LX 16 - Rp 1/2 - 16 46 24 39 39 0,166 50 10 uds. 9,35
11681221001 LX 20 - Rp 1/2 - 20 50 25 42 42 0,203 50 10 uds. 10,10
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Pieza en T RAUTITAN RX+, derivación rosca hembra (bronce)
Con posibilidad de fijación, de aplicación universal en 
instalaciones de agua sanitaria y de calefacción con los tubos univer-
sales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.

Artículo Material d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b c z1  z2  z3 kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

14562911001 RX+ 16 - F 1/2 - 16 46 26 46 40 34 34 0,160 50 10 uds. 17,16
14562931001 RX+ 20 - F 1/2 - 16 49 24 49 40 33 33 0,181 50 10 uds. 22,73
14562941001 RX+ 20 - F 1/2 - 20 50 24 50 40 34 34 0,183 50 10 uds. 21,60

Pieza en T RAUTITAN LX, derivación rosca hembra (latón)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido.

Artículo Material d Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
mm a b c z1  z3 kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

13129671001 LX+ G 25 - Rp 3/4 - 25 57 27 57 34 35 0,242 50 10 uds. 12,52
11680631001 LX 32 - Rp 3/4 - 32 62 32 62 35 35 0,360 30   3 uds. 22,36

Pieza en T RAUTITAN RX+, derivación rosca hembra (bronce)
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria 
y de calefacción con los tubos universales RAUTITAN stabil 
y RAUTITAN flex.
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.

 
Artículo Material d Medidas mm Peso Unidad de Precio

mm a b c z1  z3 kg/ud. suministro €/ud.
14564141001 RX+ 25 - F 1/2 - 25 51 26 51 28 28 0,189 10 uds. 22,44
14562961001 RX+ 25 - F 3/4 - 25 55 27 55 32 32 0,216 10 uds. 22,44
14562971001 RX+ 32 - F 3/4 - 32 61 30 61 34 34 0,327   3 uds. 34,82
14562981001 RX+ 32 - F 3/4 - 25 58 30 58 31 30 0,294   3 uds. 26,19
14562991001 RX+ 32 - F 1 - 32 65 33 65 38 38 0,387   3 uds. 36,16
14563001001 RX+ 40 - F 1 - 40 69 35 69 37 37 0,645   1 ud. 56,00
14563011001 RX+ 50 - F 1 - 50 77 39 77 38 38 0,859   1 ud. 81,26
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Piezas especiales

Caja insonorizante/aislante para codo pasante RAUTITAN 
Para el desacoplamiento acústico y aislamiento térmico
de los codos pasantes. Apta para el programa de soportes REHAU 
con los codos de pared  16/16-Rp1/2 y 20/20-Rp1/2.
La caja insonorizante y aislante REHAU consta de 2 piezas:
inferior y superior.
Material: polietileno expandido.
Color: antracita.

Artículo d Medidas mm Peso Unidad de Precio
mm a b c z kg/ud. suministro €/ud.

12069281001 Rp 1/2 62 47 86 76 0,007 10 uds. 8,62

Manguito RAUTITAN RX+, con adaptador MeplaFix
Apto para instalaciones sanitarias con tubos
RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex para la unión sin
necesidad de herramienta MeplaFix de Geberit, incluyendo
tapón protector de color azul en PE.
Material del cuerpo principal fitting RAUTITAN RX+: bronce sin plomo, 
según DIN SPEC 2701.
Material conexión MeplaFix: PA reforzado con fibra de vidrio.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Unidad de Precio
a b kg/ud. suministro €/ud.

14564051001 MeplaFix - 16 52 19 0,065 10 uds. 15,50
14564101001 MeplaFix - 20 57 19 0,079 10 uds. 18,75

Codo 90º RAUTITAN RX+, con adaptador MeplaFix
Apto para instalaciones sanitarias con tubos
RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex para la unión sin
necesidad de herramienta MeplaFix de Geberit, incluyendo
tapón protector de color azul en PE.
Material del cuerpo principal fitting RAUTITAN RX+: bronce sin plomo, 
según DIN SPEC 2701.
Material conexión MeplaFix: PA reforzado con fibra de vidrio.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Unidad de Precio
a b z1 z2 kg/ud. suministro €/ud.

14564061001 MeplaFix - 16 41 39 28 18 0,093 10 uds. 18,71
14564111001 MeplaFix - 20 45 41 29 20 0,108 10 uds. 20,25

a

z

b

z2

a

z 1
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Pieza en T RAUTITAN RX+, con adaptador MeplaFix
Apto para instalaciones sanitarias con tubos
RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex para la unión
sin necesidad de herramienta MeplaFix de Geberit, incluyendo
tapón protector de color azul en PE.
Material del cuerpo principal fitting RAUTITAN RX+: bronce sin plomo, 
según DIN SPEC 2701.
Material conexión MeplaFix: PA reforzado con fibra de vidrio.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Unidad de Precio
a b c z1  z2  z3 kg/ud. suministro €/ud.

14564071001 MeplaFix - 16 41 39 41 28 18 28 0,126 10 uds. 26,17
14564121001 MeplaFix - 20 45 41 45 29 20 29 0,154 1O uds. 27,50

Llave de corte para empotrar (cuerpo válvula LX) 
De aplicación universal en instalaciones de agua potable con los tubos 
universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Su tecnología avanzada permite un mantenimiento fácil y rápido 
incluso cuando el espacio disponible es reducido. Se suministra con 
capuchón de protección.
Material cuerpo: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165
y UNE EN 12168. 
Color: latón pulido.

Artículo Descripción a Peso Contenido Unidad de Precio
mm kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11681161001 16 86,6 0,389 10 1 ud. 33,27
11681171001 20 95,6 0,408 10 1 ud. 33,27
11681181001 25 111,4 0,443 10 1 ud. 34,31

Kit de complemento de manija para llave de corte para empotrar 
Disponible para las llaves de corte de artículo 11681161001, 
11681171001, 11681181001.
El kit está compluesto de: 1 manija y 1 rosetón.
Sellado en color rojo/azul.
Material manija: ABS con inserciones metálicas.
Material rosetón: ABS. Acabado: cromado.

Artículo Descripción Altura rosetón a Peso Contenido Unidad de Precio
regulable h mm kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

12074091001 Kit manija 27 - 48 52,5 0,076 30 1 ud. 10,05

Kit de complemento de pomo para llave de corte para empotrar 
Disponible para las llaves de corte de artículo 11681161001, 
11681171001, 11681181001.
El kit está compluesto de: 1 pomo, 1 rosetón y 1 llave de maniobra.
Sellado en color rojo/azul.
Material pomo/rosetón: ABS. Acabado: cromado.

Artículo Descripción Altura rosetón a Peso Contenido Unidad de Precio
regulable h mm kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

12074101001 Kit pomo 27 - 48 72 0,042 30 1 ud. 6,02

a

b

c

z3z1

z 2

a

a

d
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Prolongador 
Estas medidas son válidas únicamente para válvulas de esfera con 
prolongador.
Material del juego externo: latón.

Artículo Descripción Medidas mm Precio
a €/ud.

11361471001 Prolongador 23 11,25

Tapón para prueba de presión RAUTITAN 
Tapón con purga para la prueba de presión con agua/aire.
Características:
- Puede ser reutilizado.
- Purga integrada .
- Junta tórica en NBR.
Material: acero galvanizado.

Artículo Descripción Peso Unidad de Precio
kg/ud. suministro €/ud.

11106661001 Para tubo RAUTITAN Stabil 16 0,193 1 ud. 46,20
11106671001 Para tubo RAUTITAN Stabil 20 0,205 1 ud. 47,85
11106681001 Para tubo RAUTITAN Stabil 25 0,225 1 ud. 53,90
11106761001 Para tubo RAUTITAN flex 16 0,193 1 ud. 46,20
11106771001 Para tubo RAUTITAN flex 20 0,205 1 ud. 47,85
11106781001 Para tubo RAUTITAN flex 25 0,225 1 ud. 53,9

Adaptador REHAU PPR - PEX 
Adaptador para conexión directa entre tubos PP-R 
con soldadura por termofusión y tuberías PE-X 
por uión mediante casquillo corredizo.
Material:
-PP-R.
-SX.

Artículo Descripción Peso Contenido Unidad de Precio
kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

13127251001 PPR-PEX 20-16 0,080 90 15 ud. a consultar
13127261001 PPR-PEX 20-20 0,114 90 15 ud. a consultar
13127271001 PPR-PEX 25-25 0,159 60 10 ud. a consultar
13127281001 PPR-PEX 32-32 0,236 36 6 ud. a consultar
13127291001 PPR-PEX 40-40 0,400 24 4 ud. a consultar

a a

a

NUEVO

NUEVO
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Colectores y accesorios RAUTITAN

Colector SMART RAUTITAN LX 
El colector SMART RAUTITAN LX preensamblado para
distribución de agua sanitaria puede ser utilizado en
instalaciones de agua sanitaria con la tubería universal
RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex. 
Una tecnología avanzada, de acoplamiento rápido con pasador de se-
guridad y unión con casquillo corredizo, permite conexionar los tubos 
RAUTITAN de diámetros 16-25 al colector. Cada salida del colector 
dispone de una llave de corte de esfera en PPSU.
Es posible cerrar una salida del colector con un tapón de latón.

El kit de colector preensamblado está compuesto de:
- 2 conexiones principales para diámetros 16-25.
- 2 salidas horizontales para diámetros 16-25.
- 5 salidas para agua fría para diámetros 16-25.
- 4 salidas para agua caliente para diámetros 16-25.
- Llave de corte de esfera en PPSU en cada salida vertical, con
 maneta roja o azul.
- Armario para empotrar registrable, dimensiones 250 x 160 x 75 mm.
- Soporte de ajuste del armario.
- Instrucciones de montaje.
Material colector: latón según la norma UNE  EN 12164,
UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido.
Material esfera: PPSU.
Material armario: ABS. 

Artículo Descripción Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11770141001 Kit de colector SMART 160   250    75 2,250 1 1 ud. 207,05

Kit de acabado de la tapa para el colector
SMART RAUTITAN LX 
Tapa personalizable para el colector SMART RAUTITAN LX
artículo 11770141001.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11770281001 Placa blanca 140   230 0,210 5 1 ud. 25,88
11770291001 Placa color plata 140   230 0,210 5 1 ud. 38,53
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Llave de corte MONO RAUTITAN LX 
La llave de corte MONO RAUTITAN LX preensamblada
para distribución de agua sanitaria puede ser utilizada
en instalaciones de agua sanitaria con la tubería universal
RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
La llave de corte MONO es pasante en “U” (180º).
Una tecnología avanzada, de acoplamiento rápido con pasador de se-
guridad y unión con casquillo corredizo, permite conexionar los tubos 
RAUTITAN de diámetros 16-25 al colector. Cada salida del colector 
dispone de una llave de corte de esfera en PPSU. Es posible cerrar 
una salida del colector con un tapón de latón.

El kit de llave preensamblada está compuesto de:
- 2 conexiones para diámetros 16-25.
- Llave de corte de esfera en PPSU y maneta azul (agua fría).
- Armario para empotrar registrable, dimensiones 154 x 113 x 75 mm.
- Soporte de ajuste del armario.
- Instrucciones de montaje.
Material colector: latón según la norma UNE  EN 12164,
UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido.
Material esfera: PPSU.
Material armario: ABS.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11770151001 Llave de corte MONO 154 113 75 0,630 1 1 ud. 57,74

Llave de corte TWIN RAUTITAN LX
La llave de corte TWIN RAUTITAN LX preensamblada
para distribución de agua sanitaria puede ser utilizada
en instalaciones de agua sanitaria con la tubería universal
RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Una tecnología avanzada, de acoplamiento rápido con pasador de se-
guridad y unión con casquillo corredizo, permite conexionar los tubos 
RAUTITAN de diámetros 16-25 al colector. Cada salida del colector 
dispone de una llave de corte de esfera en PPSU.
Es posible cerrar una salida del colector con un tapón de latón.

El kit de llave preensamblada está compuesto de:
- 4 conexiones para diámetros 16-25.
- 2 llaves de corte de esfera en PPSU y manetas roja/azul 
 (agua caliente/fría).
- Armario para empotrar registrable, dimensiones 154 x 113 x 75 mm.
- Soporte de ajuste del armario.
- Instrucciones de montaje.
Material colector: latón según la norma UNE  EN 12164,
UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido.
Material esfera: PPSU.
Material armario: ABS.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11770161001 Llave de corte TWIN 154 113 75 0,840 1 1 ud. 74,63
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Kit de acabado de la tapa para llave de corte
MONO/TWIN RAUTITAN LX/Colector compacto RAUTITAN LX (latón) 
Tapa personalizable para la llave de corte MONO/SMART
RAUTITAN LX artículos 11770151001, 11770161001 y 
11681151002.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11770261001 Placa blanca 90 135 0,068 10 1 ud. 15,66
11770271001 Placa color plata 90 135 0,068 10 1 ud. 24,68

Colector compacto RAUTITAN LX
El colector compacto RAUTITAN LX preensamblado para distribución 
de agua sanitaria puede ser utilizado en instalaciones de agua sanita-
ria con la tubería universal RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Una tecnología avanzada de acoplamiento rápido, con casquillo 
corredizo, permite conectar los tubos RAUTITAN de diámetros 16-20 
al colector.

El kit de colector preensamblado está compuesto de:
- 2 conexiones principales de diámetros 20.
- 2 llaves de corte de esfera en PPSU en cada salida vertical, con maneta roja o azul.
- 5 salidas para agua fría para diámetros (4 de Ø16 y 1 de Ø20).
- 4 salidas para agua caliente para diámetros (3 de Ø16 y 1 de Ø20).
- Armario para empotrar registrable, dimensiones 260 x 180 x 75 mm.
- Soporte de ajuste del armario.
- Instrucciones de montaje.
- Tapa de protección en negro para los grifos.
Material colector: latón según la norma UNE EN 12164,
UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido.
Material esfera: PPSU.
Material armario: PS.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11681151002 Kit de colector compacto 180 260 75 1 1 1 ud. 248,87
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Terminal SMART/MONO/TWIN RAUTITAN LX 
Racor terminal, de acoplamiento rápido con pasador de seguridad y 
unión con casquillo corredizo, para instalaciones de agua sanitaria 
con la tubería universal RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex. Utilizable 
con el colector SMART artículo 11770141001, la llave de corte 
MONO artículo 11770151001, la llave de corte TWIN artículo 
11770161001 y el casquillo corredizo RAUTITAN PX de su diámetro 
correspondiente. 
Material tapón: latón según la norma UNE  EN 12164,
UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido.

Artículo Material d Peso Contenido Unidad de Precio
mm kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11770171001 LX 16 0,050 40 1 ud. 4,81
11770181001 LX 20 0,060 40 1 ud. 6,26
11770191001 LX 25 0,090 20 1 ud. 11,43

Bifurcador SMART/MONO/TWIN RAUTITAN LX 
Bifurcador con tecnología avanzada de acoplamiento rápido con pasa-
dor de seguridad, utilizable con el colector SMART artículo
11770141001, la llave de corte MONO artículo 11770151001, la 
llave de corte TWIN artículo 11770161001 y el casquillo corredizo 
RAUTITAN PX de su diámetro correspondiente.
Material tapón: latón según la norma UNE  EN 12164,
UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido.

Artículo Material Descripción Peso Contenido Unidad de Precio
kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11770241001 LX Bifurcador 0,200 10 1 ud. 18,66

Tapón SMART/MONO/TWIN RAUTITAN LX 
Tapón con tecnología avanzada de acoplamiento rápido con pasador 
de seguridad, utilizable con el colector SMART artículo
11770141001, la llave de corte MONO artículo 11770151001, la 
llave de corte TWIN artículo 11770161001.
Material tapón: latón según la norma UNE EN 12164,
UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Color: latón pulido. 

Artículo Material Descripción Peso Contenido Unidad de Precio
kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11770251001 LX Tapón 0,050 50 1 ud. 3,13

Kit maneta para llave de corte MONO/TWIN RAUTITAN LX 
Utilizable como pieza de recambio para la llave de corte MONO artículo 11770151001 y la llave de corte TWIN artículo 11770161001.  

Artículo Material Descripción Peso Unidad de Precio
kg/ud. suministro €/ud.

11770341001 LX Maneta azul/roja 0,050 1 kit * 8,75

Kit maneta para llave de corte SMART RAUTITAN LX 
Utilizable como pieza de recambio para la llave de corte MONO artículo 11770151001 y la llave de corte TWIN artículo 11770161001.  

Artículo Material Descripción Peso Unidad de Precio
kg/ud. suministro €/ud.

11770351001 LX Maneta azul/roja 0,030 1 kit * 5,90
* El kit está compuesto de 2 pz maneta azul (larga/corta) y 1 pz maneta roja.
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Colector con casquillo corredizo RAUTITAN LX / RX+, doble salida
16/20 R/Rp 3/4
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
RAUTITAN LX
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165,
UNE EN 12168.
Color: latón pulido.
RAUTITAN RX+
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.  
Color: bronce pulido.

Artículo Material d Medidas mm S Peso Contenido Unidad de Precio 
mm a b c d z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11680241001 LX 16 - R/Rp 3/4 49 113 28 50 37 34 0,347 10 1 ud. 18,57
11680251001 LX 20 - R/Rp 3/4 52 113 28 50 35 34 0,388 10 1 ud. 26,06
14563831001 RX+ 16 - R/Rp 3/4 43 113 28 50 31 32 0,302 10 1 ud. 32,42
14563841001 RX+ 20 - R/Rp 3/4 48 113 28 50 32 32 0,331 10 1 ud. 37,28
S = tamaño de llave.

Colector con casquillo corredizo RAUTITAN LX / RX+,
triple salida 16/20 R/Rp 3/4 
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
RAUTITAN LX
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165,
UNE EN 12168.
Color: latón pulido.
RAUTITAN RX+
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.  
Color: bronce pulido.

Artículo Material d Medidas mm S Peso Contenido Unidad de Precio 
mm a b c d z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11680261001 LX 16 - R/Rp 3/4 49 163 28 50 37 34 0,491 10 1 ud. 22,29
11680271001 LX 20 - R/Rp 3/4 52 163 28 50 35 34 0,547 10 1 ud. 34,31
14563851001 RX+ 16 - R/Rp 3/4 43 163 28 50 31 32 0,451 10 1 ud. 43,65
14563861001 RX+ 20 - R/Rp 3/4 48 163 28 50 32 32 0,474 10 1 ud. 46,58
S = tamaño de llave.

Armario para colector
Armario para la instalación del colector con casquillo corredizo RAU-
TITAN LX. 
Material del armario en plástico, con tapa, soportes de montaje y 
accesorios incluidos.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

12195941001 Armario para colector 320 320 x 265 x 80-95 1,200 10 1 ud. 25,29
12195951001 Armario para colector 400 400 x 265 x 80-95 1,430 10 1 ud. 29,14
12195961001 Armario para colector 500 500 x 265 x 80-95 1,750 10 1 ud. 33,47
12195971001 Armario para colector 600 600 x 265 x 80-95 2,600 10 1 ud. 40,33
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Juego de soportes para colectores y tomas laterales para
casquillos corredizos
Para fijar a la pared o en los armarios para colector REHAU los colec-
tores REHAU con tomas laterales para casquillos corredizos.
Material: PPA.
Incorpora cajas insonorizantes de 3/4”.
1 unidad incluye 2 soportes para distribuidores con tomas laterales 
para casquillos corredizos.

Artículo Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b z kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

12641211001 200 318 90 0,254 5 1 ud. 19,25

Tapón RAUTITAN LX / RX+
De aplicación universal en instalaciones de agua sanitaria y de cale-
facción con los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
RAUTITAN LX
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165,
UNE EN 12168.
Color: latón pulido.
RAUTITAN RX+
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.  
Color: bronce pulido.

Artículo Material d SW Peso Contenido Unidad de Precio
mm kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11680011001 LX 16 26 0,020 100 10 uds. 4,21
11680021001 LX 20 30 0,040 50 5 uds. 4,53
14563871001 RX+ 16 24 0,025 100 10 uds. 4,55
14563881001 RX+ 20 28 0,041 50 5 uds. 6,32

Tapón RAUTITAN RX+ (bronce)
Para instalaciones sanitarias y de calefacción con los tubos RAUTI-
TAN stabil y RAUTITAN flex. 
Material: bronce sin plomo, según DIN SPEC 2701.
Color: bronce pulido.

Artículo Material d SW Peso Unidad de Precio
mm kg/ud. suministro €/ud.

14563911001 RX+ F 1/2 25 0,044 5 uds. 5,24
14563921001 RX+ F 3/4 31 0,067 5 uds. 5,48
S = apertura de llave.
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Armario para instalación empotrada para colector
RAUTITAN LX / RX+ 
Compuesto por caja, marco y tapa lisa en color blanco
(similar a RAL 9010).
Características:
- Material de la caja de acero galvanizado.
- Cubierta del marco de acero galvanizado pintado de blanco liso 

(similar a RAL 9010) y personalizado.
- 4 alas de fijación laterales.
- Profundidad regulable de 80 a 110 mm.
- Posibilidad de conectar las tuberías principales desde el lateral o 

desde el suelo.
Conjunto de soporte:
El juego de soportes, que consta de 4 collares, 2 tuercas y 2 tornillos cortos / largos, debe pedirse por separado.
Compatible con colector con casquillo corredizo RAUTITAN LX / RX+, doble/triple salida 16/20 R/Rp 3/4.

Artículo Salidas Descripción Medida Peso Unidad de Precio
colector mm kg/ud. suministro €/ud.

11065771001 Hasta 5+5 Para colector 400 400 x 250 x 80-110 3,0 1 ud. 74,52
11065781001 Para 7+7 Para colector 500 500 x 250 x 80-110 3,7 1 ud. 85,18
11065801001 Hasta 9+9 Para colector 600 600 x 250 x 80-110 4,5 1 ud. 195,00
11200881001 Juego de soportes para armario colector 0,4 1 ud. 12,42
* Artículo disponible bajo demanda.

Colector ACS RAUTIAN 
Puede ser usado para instalaciones de agua potable 
con tubería RAUTITAN stabil.
El colector de distribución está hecho de latón, con una barra de 
dimensión 1” y tiene válvulas de cierre premontadas en fábrica, en 
cada una de las salidas (de 2 o 3 vías).
Las conexiones de la tubería al colector están hechas con::
- Conexión con rosca cilíndrica G1” (lado de la red).
- Desconexiones con conexión Eurocono 16-G3/4” o 20-G3/4” (lado 

del usuario).
(A y B) El colector de 2 vías/3 vías es fácilmente modular con sistema 
de autosellado (disposición de la junta tórica en la rosca macho G1”) y 
está alineado en la posición final de la rosca.
La distancia entre las salidas es de 40 mm.
(C) Con un accesorio especial de reducción autosellante (disposición 
de la junta tórica en la rosca) es posible reducir la conexión en el lado 
de la red de G1” a G1/2”.
(D) Cerrar el colector con un tapón especial de rosca G1”.

Artículo Descripción Peso Unidad de Contenido Precio
kg/ud. suministro caja/ud. €/ud.

11074611001 Colector de 2 vías (A) 0,424 1 ud.   16 28,57
11074731001 Colector de 3 vías (B) 0,610 1 ud.   12 42,00
11074751001 Reducción de G1”-G1/2” (C) 0,069 1 ud. 150 5,29
11074741001 Tapa final con junta (D) 0,055 1 ud. 150 5,00
Precaución: La conexión de los tubos universales RAUTITAN stabil al radiador o al colector de distribución sólo debe hacerse con Adaptadores de conexión RAUTITAN (página 65).

Colector de 2 vías (A) Colector de 3 vías (B)

Reducción (C) Tapa final con junta (D)

NUEVO
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4 CONEXIÓN A RADIADORES DESDE SUELO Y PARED

 
Conexión a radiadores con tubo universal RAUTITAN stabil.

 
Fitting de cruce RAUTITAN con caja de aislamiento.

Bloque de montaje para accesorios de conexión RAUTITAN.

Conexión a radiadores con unidad de montaje para instalaciones de calefacción RAUTITAN.
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Accesorios de conexión en ángulo y accesorios

Accesorios en ángulo de conexión a radiadores RAUTITAN
Utilizables en instalaciones de calefacción con los tubos REHAU 
RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex, para la conexión de los radiadores 
en instalaciones monotubo o bitubo; los accesorios de conexión en 
ángulo son aptos para la conexión tanto desde el suelo como desde la 
pared, con diversos largos de los brazos del accesorio.
Material del tubo: acero inoxidable 15x1 mm según UNE EN 10088.
Material del fitting de conexión: acero inoxidable según UNE EN 
10088.
Para la conexión de un radiador se necesitan 2 accesorios de conexión en ángulo.

Artículo Para RAUTITAN stabil Dim Medidas mm Peso Unidad de Precio
RAUTITAN flex nominal a b z kg/ud. suministro €/ud.

12662421001 16 250 mm 282 252 103 0,156 10 uds. 12,04
12409311001 16 500 mm 532 502 103 0,254 10 uds. 16,37
12662521001 16 1000 mm 1032 1002 103 0,450 10 uds. 25,97
12662621001 20 250 mm 282 252 105 0,162 10 uds. 12,19
12409411001 20 500 mm 532 540 105 0,260 10 uds. 16,50
12662721001 20 1000 mm 1032 1002 105 0,456 10 uds. 26,11
Nota: En caso de utilizar los accesorios de conexión en ángulo de acero inox en combinación con adaptadores de conexión con junta, se deberán ensanchar siempre aquéllos 
para empalme con tubo de acero inox (art. nº 12687641001) y fijar con la unidad de fijación REHAU. Asimismo sugerimos fijar los accesorios de conexión en ángulo REHAU 
utilizando la unidad de fijación correspondiente (art. nº 12404571002). 

Accesorios en ángulo de conexión a radiadores RAUTITAN
Utilizables en instalaciones de calefacción con los tubos REHAU 
RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex, para la conexión de los radiadores 
en instalaciones monotubo o bitubo; los accesorios de conexión en 
ángulo son aptos para la conexión tanto desde el suelo como desde la 
pared, con diversos largos de los brazos del accesorio.
Material del tubo: acero inoxidable 14x1 mm según UNE EN 10088. 
Material del fitting de conexión: acero inoxidable según UNE EN 
10088.
Para la conexión de un radiador se necesitan 2 accesorios de conexión en ángulo.

Artículo Para RAUTITAN stabil Dim Medidas mm Peso Unidad de Precio
RAUTITAN flex nominal a b z kg/ud. suministro €/ud.

12657691001 16 250 mm 282,5 252 77,5 0,150 10 uds. 12,13
12657891001 20 250 mm 282,5 252 77,5 0,170 10 uds. 16,48
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Bloque de conexión al radiador RAUTITAN stabil 
Apto para instalaciones de calefacción con tubos universales RAUTI-
TAN stabil para la conexión de radiadores con válvula empotrables en 
pared; se compone de:
Tubos universales precurvados RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 mm 
protegidos por un bloque de espuma rígida de poliuretano y previstos 
de cinta de fijación por ambos lados. 
Tubo de impulsión y retorno con distancia fija entre centros de 50 mm 
en la conexión al radiador. 
Tubo de conexión al radiador de ajuste variable mediante flexión manual de los tubos universales RAUTITAN stabil. Aislamiento térmico en el 
bloque conforme a la ordenanza de ahorro energético (EnEv) para montaje con protección contra aire exterior o subsuelo. 
Tubos de conexión cerrados con cubierta de protección de plástico para la protección contra la entrada de suciedad durante la fase de instala-
ción de los tubos.  
Material del bloque de conexión: espuma de poliuretano, sin halógenos, sin posibilidad de endurecimiento posterior, superficie parcialmente 
cerrada.
Material de la cinta de fijación: chapa de acero galvanizado.

Artículo Medidas mm Peso Unidad de Precio
a b c d  e  f kg/ud. suministro €/ud.

11101981001 70 100 100 115 450      250 0,202 10 uds. 39,59

Accesorios en ángulo de conexión a radiadores con juego
de fijación RAUTITAN
Utilizables en instalaciones de calefacción con los tubos REHAU 
RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex, para la conexión de los radiadores 
en instalaciones monotubo o bitubo; los accesorios de conexión en 
ángulo son aptos para la conexión tanto desde el suelo como desde la 
pared, con diversos largos de los brazos del accesorio.
Material del tubo: acero inoxidable 15x1 mm según UNE EN 10088. 
Material del fitting de conexión: acero inoxidable según UNE EN 10088.
Material de la unidad de fijación: chapa de acero galvanizado/PE.
Distancia media entre centros 50 mm con aislamiento acústico; fijación con distancia entre centros 10 mm mediante tornillos para llave del 13 
y arandela.
1 juego de accesorios de conexión en ángulo se compone de 2 accesorios de conexión en ángulo y de 1 unidad de fijación.

Artículo Para RAUTITAN stabil Dim Medidas mm Peso Unidad de Precio
RAUTITAN flex nominal a b z kg/ud. suministro €/ud.

12663721001 16 250 mm 282 252 103 0,416 5 uds. 26,66
12663921001 20 250 mm 282 252 105 0,428 5 uds. 26,92
Nota: En caso de utilizar los accesorios de conexión en ángulo de acero inox en combinación con adaptadores de conexión con junta, se deberán ensanchar siempre aquéllos 
para empalme con tubo de acero inox (art. nº 12687641001) y fijar con la unidad de fijación REHAU.
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Accesorios en ángulo de conexión a radiadores en cobre,
con juego de fijación
Utilizables en instalaciones de calefacción con los tubos REHAU 
RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex, para la conexión de los radiadores 
en instalaciones monotubo o bitubo; los accesorios de conexión en 
ángulo son aptos para la conexión tanto desde el suelo como desde 
la pared.
Material del tubo: cobre 15x1 mm según UNE EN 1057.
Superficie: cobre desnudo.
Material fitting de conexión: latón según UNE EN 12164, 12165 y 12168.
Superficie: latón pulido.
Material de la unidad de fijación: acero galvanizado.
Distancia media entre centros 50 mm, con fijación mediante anclajes de 10 mm, tornillos para llave del 13 y arandela.
1 juego de accesorios de conexión en ángulo se compone de 2 accesorios de conexión en ángulo y de 1 unidad de fijación.

Artículo Para RAUTITAN stabil Dim Medidas mm Peso Unidad de Precio
RAUTITAN flex nominal a b z kg/ud. suministro €/ud.

12664121001 16 250 mm 280 252 103 0,432 5 uds. 21,34
Nota: En caso de utilizar los accesorios de conexión en ángulo de cobre en combinación con adaptadores de conexión con junta, se deberán fijar siempre aquéllos mediante la 
unidad de fijación y ensanchar con el cabezal ensanchador REHAU (art. nº 12687641001).

Unidad de fijación
Facilita la fijación de los accesorios de conexión en ángulo sobre el 
suelo en bruto, distancia entre centros 50 mm, con desacoplamiento 
acústico, anclaje de 10 mm, tornillo cincado y arandela de 13 mm.
Material: acero galvanizado/PA.

Artículo Descripción Peso Contenido Unidad de Precio
kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

12404571002 Unidad de fijación 0,100 100 10 uds. 3,03

Accesorio en T para conexiones RAUTITAN
Para la instalación de calefacción con tubos universales
RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex.
Para la conexión de radiadores en sistema split.
Los kits de conexión son adecuados para variantes de conexión desde 
el suelo.
Material (Tubo): acero inoxidable 15 x 1 mm según DIN EN 10088.
Racor de conexión: acero inoxidable según DIN EN 10088.

Mat.-Nr. Bezeichnung a b c Gewicht VPE Precio
mm mm mm g/St St €/ud.

12662821001 16/250 mm 291 252 24 187 10 37,60
12408511001 16/500 mm 541 502 24 286 10 47,41
12662921001 16/1000 mm 1041 1002 24 448 10 61,22
12663021001 20/250 mm 293 252 25 222 10 40,47
12408611001 20/500 mm 542 502 25 308 10 50,32
12663121001 20/1000 mm 1043 1002 25 482 10 64,23

b
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Conexión tubular a radiador
Puede usarse para sistemas de calefacción para conectar
radiadores entre pipetas F 1/2 o unidades de montaje
REHAU 16x2,2 - F 1/2.
Características:
- Longitud total: 150 mm.
- Tubería de acero inoxidable: 15 x 1 mm.
Material: tubo acero inox, según DIN EN 10088.

Artículo Descripción Peso Unidad de Precio
g/ud. suministro €/ud.

12613131001 R 1/2 x 15 70 10 ud. 14,17

Kit de reducciones roscadas 1/2 x 3/4
Apto para instalaciones de calefacción, para la conexión de los radia-
dores y válvulas, con rosca hembra F1/2 y racores REHAU de rosca 
G 3/4 .
Ejecución: eurocono de G 3/4 a G 1/2 y autoestanqueizante con junta 
tórica.
Superficie: latón.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, UNE EN 12168
1 ud. corresponde a 2 reducciones.

Artículo d Peso Contenido Unidad de Precio
mm kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

12407111001 G 1/2 x G 3/4 Allen* 12 0,098 50 1 ud. 4,06

Kit de reducciones roscadas G 3/4-15
Apto para instalaciones de calefacción, fittings de conexión roscados 
con juntas no metálicas como conexión entre los radiadores con vál-
vulas internas o válvulas compactas para superficies radiantes REHAU 
o kit de reducciones roscadas REHAU (siempre con rosca macho G 
3/4 eurocono) y accesorios de conexión en ángulo  REHAU en acero 
inoxidable o tubo de cobre de 15x1,0 mm. 
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, UNE EN 12168
Superficie: latón niquelado.
1 ud. corresponde a 2 reducciones.

Artículo d S Peso Contenido Unidad de Precio
mm kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

12406011003 G 3/4-15 30 0,093 25 1 ud. 7,29
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Válvula de esfera

Bloque de válvulas de esfera con reducción roscada
Utilizable en instalaciones de calefacción como elemento de corte y 
conexión entre radiadores con válvulas interiores (rosca hembra de 
1/2”) y sistemas REHAU de conexión a radiadores.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Superficie: disponible en latón niquelado:
Bloque de válvulas de esfera con racores móviles de G 3/4”
2 reducciones roscadas G 3/4 x G 1/2.

Atención: ¡Los tornillos de conexión se deben pedir aparte!

Artículo d S Versión Peso Contenido Unidad de Precio
mm kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

12407271001 G 1/2 x G 3/4 30 Conexión directa 0,348 5 1 ud. 15,99
12407371001 G 1/2 x G 3/4 30 Conexión en ángulo 0,472 5 1 ud. 18,09
Tener en cuenta las indicaciones relativas a los accesorios de conexión en ángulo.

Fitting de cruce para tubos RAUTITAN
Fitting de cruce para instalaciones con tubos universales RAUTITAN 
stabil y RAUTITAN flex.
Material del fitting: Latón para la conexión de otros radiadores 
partiendo de un tubo de distribución, respetando la altura total según 
normativa. Incluye caja de aislamiento.
Material: latón según UNE EN 1982.
Superficie: latón pulido.
Material de la caja de aislamiento: Poliestireno para el desacoplamiento acústico del fitting de cruce, simultaneado con el aislamiento térmico 
mediante una capa de 13 mm de poliestireno hacia abajo (conforme al reglamento EnEv); compuesta por una parte superior y una inferior, WLG 
040.
Material: PS/PPO.
Color: blanco.
Altura total: 50 mm.

Artículo Para tubos Peso Contenido Unidad de Precio
kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

11777011001 16 - 16 - 16 0,575 10 1 ud. 39,00
11777021001 20 - 16 - 20 0,638 10 1 ud. 39,00
11777031001 20 - 16 - 16 0,602 10 1 ud. 39,00

a
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Accesorios de montaje

Unidad de montaje para instalaciones de calefacción
16x2,2 - Rp 1/2 RAUTITAN
Para la conexión de los radiadores compactos con válvula desde la 
pared; codos de pared premontados sobre soporte, desacoplamiento 
acústico, distancia entre centros de los codos de pared: 50 mm.
Material del soporte: acero galvanizado.
Material de los codos de pared: latón según UNE EN 12164,
UNE EN 12165, UNE EN 12168.

Artículo Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b c d e kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

12409211401 230 25 50 116 50 0,416 5 5 uds. 30,74

Colector calefacción de acero inoxidable
Para instalaciones de calefacción.
Para la distribución y recogida de agua de calefacción
para tubos con conexión a radiadores.
Características:
- Colector de alimentación y retorno, para conexión de cambio,
 rosca externa G1 sellado plano.
- Boquilla de conexión REHAU Eurokono G 3/4 para accesorios
 de compresión RAUTITAN.
- Tapa final G1 con válvula de ventilación integrada y sellado.
- Montado en consolas insonorizadas, galvanizadas.
Material: acero inox.

Artículo Material Longitud Altura Anchura Peso Unidad de Precio
mm mm mm kg/ud. suministro €/ud.

11102021001 HLV 2 - SX 158 210 50 2,2 1 ud. 143,48
11102041001 HLV 3 - SX 208 210 50 2,5 1 ud. 164,62
11102061001 HLV 4 - SX 258 210 50 2,8 1 ud. 182,74
11102071001 HLV 5 - SX 308 210 50 3,1 1 ud. 203,88
11102081001 HLV 6 - SX 358 210 50 3,4 1 ud. 223,52
11102091001 HLV 7 - SX 408 210 50 3,8 1 ud. 229,56
11102121001 HLV 8 - SX 458 210 50 4,1 1 ud. 262,79
11102141001 HLV 9 - SX 508 210 50 4,6 1 ud. 279,40
11102161001 HLV 10 - SX 558 210 50 4,9 1 ud. 300,54
11102171001 HLV 11 - SX 608 210 50 5,1 1 ud. 324,71
11102181001 HLV 12 - SX 658 210 50 5,5 1 ud. 339,81
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Adaptador de conexión RAUTITAN
Racor para la conexión directa de los tubos RAUTITAN flex al radiador 
- en combinación con la reducción REHAU - de la válvula compacta 
para superficies radiantes o al colector de calefacción, con rosca 
macho G 3/4” cónica.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Superficie: niquelada (sólo el tapón roscado).
Compuesto por: manguito de soporte, casquillo de presión y tapón 
roscado.

Artículo d S Peso Contenido Unidad de Precio
mm kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

12663521003 16 x 2,2 30 0,074 100 10 uds. 4,51
12663621003 20 x 2,8 30 0,070 100 10 uds. 5,25
Atención: La conexión de los tubos universales RAUTITAN flex al radiador o al colector se debe realizar siempre con los adaptadores de conexión con junta REHAU.

Adaptadores de conexión RAUTITAN
Racor para la conexión directa de los tubos universales RAUTITAN 
stabil 16,2x2,6 y 20x2,9 al radiador - en combinación con la reduc-
ción REHAU - de la válvula compacta para superficies radiantes o al 
colector de calefacción, con rosca macho G 3/4” cónica.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Superficie: niquelada (sólo el tapón roscado).
Compuesto por fitting con arandela separadora de material, casquillo 
de presión y tapón roscado.
Cada set se compone de 2 adaptadores de conexión con junta.

Artículo Para tubo universal S Peso Contenido Unidad de Precio
RAUTITAN stabil kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

12664521003 16,2 x 2,6 x G 3/4 27 0,134 50 1 ud. 4,85
12664621003 20 x 2,9 x G 3/4 27 0,098 50 1 ud. 4,85
Atención: La conexión de los tubos universales RAUTITAN stabil al radiador o al colector se debe realizar siempre con los adaptadores de conexión roscada con junta REHAU.

Kit de válvulas compactas G1
Utilizable con instalaciones de calefacción, para la conexión de los 
tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex a los distribuido-
res, con la posibilidad de corte.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 12165, UNE EN 12168.
Compuesto por:
Válvula compacta G1 roja con manguito de soporte y junta tórica de 
conexión.
Válvula compacta G1 azul con manguito de soporte y junta tórica de conexión, para rosca macho G1.

Artículo Medidas S Peso Unidad de Precio
kg/ud. suministro €/ud.

12692621001 G1 27 0,630 1 ud. 49,84
S = tamaño de llave.
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Ganchos de retención
Para fijar los tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTITAN flex 
(incluyendo los preaislados) sobre el recrecido.
Material: PA.

Artículo Descripción Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

12573781002 Para 1 tubo 8 x 100 0,007 1.000 100 uds. 0,37
12573881002 Para 2 tubos 8 x 100 0,008 1.000 100 uds. 0,45

Kit de conexión
Kit para la conexión con tubos universales RAUTITAN stabil y RAUTI-
TAN flex al radiador, con posibilidad de fijación al recrecido.
Material: PA.
Unidad de suministro: 1 unidad en bolsa;
Cada bolsa contiene:
- 4 juntas semiesféricas de lengüeta.
- 2 centradores en caucho esponjoso, embalados en otra bolsa,
 que contiene:
 - 2 codos de conexión empotrables con anillo de conexión roscada.
 - 2 adaptadores de 5 mm.
 - 2 cuñas de seguridad.

Artículo Para tubos Medidas mm Peso Contenido Unidad de Precio
a b kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

12658791001 16 230 70 0,240 40 1 ud. 6,63

Roseta doble
Para tapar los tubos de conexión al radiador salientes del suelo o de 
la pared. Compuesta por 2 piezas.
Distancia entre centros: 50 mm.
Material: ABS.
Color: blanco RAL 9010.

Artículo Medidas Para tubo de Peso Unidad de Precio
mm kg/ud. suministro €/ud.

12686741001 15 Acero inox./cobre 0,003 50 uds. 1,53
12407771001 16 / 20 RAUTITAN stabil / RAUTITAN flex 0,003 50 uds. 1,65
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Curva guía 90° para sistema sanitario/de calefacción
Material: acero galvanizado.
Radio de curva: 5 x D.

Artículo Medidas Radio de Peso Contenido Unidad de Precio
curvatura kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

12584081002 16 5 x D 0,054 50 10 uds. 2,26
12587981002 20 5 x D 0,080 50 10 uds. 3,05
12572491002 25 5 x D 0,140 50 10 uds. 4,54
12611531001 32* 5 x D 0,360 50 5 uds. 7,54
* Dimensión 32 con manguitos de estanqueización complementarios.

Curva guía 45° para sistema sanitario/de calefacción
Material: acero galvanizado.
Radio de curva: 5 x D.

Artículo Medidas Radio de Peso Contenido Unidad de Precio
curvatura kg/ud. caja/ud. suministro €/ud.

12657291001 16 5 x D 0,040 50 10 uds. 1,28
12686241001 20 5 x D 0,074 50 10 uds. 2,09
12686341001 25 5 x D 0,142 50 10 uds. 2,82
12686441001 32* 5 x D 0,260 50 5 uds. 4,61
* Dimensión 32 con manguitos de estanqueización complementarios.

Bomba REHAU para la prueba de presión

Artículo Peso Unidad de Precio
kg/ud. suministro €/ud.

12573141003 7,180 23 400,03
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Esta lista de precios se rige por las listas de precios usuales de la mayor parte de los 
mayoristas asociados a REHAU y debe servir de orientación y apoyo para realizar un 
cálculo preliminar. Los precios establecidos conforman la base de nuestro software de 
planificación (véase al respecto www.rehau.es).

Los precios, sujetos a variaciones, no incluyen el impuesto sobre el valor añadido (IVA) 
y deben ser entendidos como orientación de cálculo. Su mayorista le facilitará precios 
definitivos y descuentos.

La entrega y el pago del material se mantendrán conformes a las Condiciones de 
Suministro y Pago habituales de REHAU, que puede usted consultar en nuestra página 
www.rehau.es/terms.shtml o bien recibir por correo previa demanda. 
 
Por favor tenga en cuenta la respectiva información técnica del producto que está 
disponible en línea en www.rehau.com/ti  

Todas las medidas y pesos son valores orientativos.
Salvo errores y modificaciones.

Cuando se prevea una aplicación distinta a la descrita en esta Lista de Precios, el 
usuario deberá consultarlo previamente a REHAU y obtener, antes de la aplicación,  
una autorización expresa por escrito por parte de REHAU. En caso de no cumplir con 
este requisito, la aplicación pasará a ser exclusiva responsabilidad del usuario. La apli-
cación, la utilización y el manejo de los productos se encuentran, en este caso, fuera 
de nuestras posibilidades de control. Si, a pesar de ello, REHAU debiera asumir alguna 
responsabilidad, ésta queda limitada, para todos los daños, al valor de la mercancía 
suministrada por nosotros y empleada por ustedes.

Toda aplicación distinta a las descritas en esta Lista de Precios invalida cualquier 
derecho de reclamación que pudiera estar amparado por la garantía establecida. 
La propiedad intelectual de este documento está protegida. Quedan reservados 
los derechos que resultan de dicha protección, en especial los de la traducción, la 
reimpresión, del desglose de ilustraciones, de las radiodifusiones, de la reproducción 
por medios fotomecánicos u otros similares, así como del archivo en equipos para el 
tratamiento de datos.

REHAU forma parte de AseTUB Grupo Sectorial de 
fabricantes de tubos y accesorios plásticos de ANAIP 
(Asociación Española de Industriales de Plásticos)


