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La presente lista de precios tendrá validez a partir del 15 de 
abril de 2020. 
Con la aparición de la nueva lista pierde su vigencia la anterior 
lista de precios.

Los precios, sujetos a variaciones, no incluyen el impuesto sobre 
el valor añadido (IVA) y deben ser entendidos como orientación de 
cálculo. Su mayorista le facilitará precios definitivos y descuentos.

La entrega y el pago del material se mantendrán conformes a 
las Condiciones de Suministro y Pago habituales de REHAU, que 
puede usted solicitar al responsable comercial o a la oficina de 
ventas.

CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN
Sólo se admitirán las devoluciones que cumplan con los siguientes 
requisitos:
- Material en embalaje original REHAU, cerrado y en buen estado.
- Material con antigüedad máxima de 3 meses, contando desde el día  

de su suministro.
- Material supervisado previo a la devolución por el responsable de la  

cuenta del cliente.
- Se abonará el valor de la mercancía con una depreciación del 20%.
- El transporte siempre irá a cargo del cliente.
- Toda devolución debe ser acordada y aceptada por escrito por el  

Responsable de su oficina de ventas.
En caso de incumplimiento de alguno de los puntos anteriores, se 
rechazará la devolución.

Todas las medidas y pesos son valores orientativos. 
Salvo errores y modificaciones.

Más info en: www.rehau.es/nea_smart o solicitándola en tu delegación comercial

INSTALACIONES PARA LA CLIMATIZACIÓN POR 
SUPERFICIES RADIANTES
LISTA DE PRECIOS Y CONDICIONES

NEA SMART 2.0 – mi solución para la regulación 
de la climatización por superficies radiantes

VISIÓN DE FUTURO 
CON TRANQUILIDAD
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DESENROLLAR, FIJAR, LISTO
Nuevo sistema de autofijación rápida 
RAUTHERM SPEED plus renova

El mínimo espesor de la lámina, de tan sólo 2 mm, asegura una 
reducción consistente del volumen del producto, con la consiguiente 
disminución de los costes logísticos.

Su pequeño espesor permite una reducción notable de los volúmenes 
y, en consecuencia, del espacio necesario para el transporte y 
almacenaje. Gracias a ello, las entregas pueden realizarse de forma 
más sencilla y económica.

Volumen reducido hasta el 90% Reducción del espacio 
para el transporte y almacenaje
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La instalación es simple, fácil y rápida: sin necesidad de solapar 
las láminas y sin riesgo de burbujas de aire bajo la lámina o en 
el mortero. 
El tubo RAUTHERM SPEED K se coloca de forma sencilla y rápida sin 
necesidad de herramientas.
Gracias al mortero ARDITEX NA, de la firma ARDEX, la superficie es 
transitable a las 2h.

Gracias a sus innovadoras características, RAUTHERM SPEED plus 
renova se puede combinar con distintos tipos de aislamiento y 
soporte, por ejemplo:
-	 Poliestireno expandido (EPS).
-	 Poliuretano (PU).
-	 Cerámica.
-	 Madera.
-	 Recrecido.

  NOVEDAD MUNDIAL DE REHAU 

El primer sistema que incluye la superficie de autofijación en una 
lámina perforada para una unión directa del mortero con el suelo. 
Gracias a su altura mínima de tan sólo 16 mm (lámina + tubo 
+ mortero autonivelante ARDITEX NA), este sistema es la solución 
perfecta para proyectos de rehabilitación.

Instalación simple, fácil y rápida Versátil
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Sistema panel de nopas PN Sistema panel para grapar o Tacker

RAUTHERM Speed Sistema panel VARIONOVA Silver

Sistema en seco Sistema techo radiante

Sistema de fijación 10Sistema pared radiante

SISTEMAS DE SUPERFICIES RADIANTES
Suelo, pared y techo
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1 SISTEMAS DE SUELO RADIANTE

1.1 Tubería RAUTHERM para suelo radiante

Tubo RAUTHERM SPEED K
Tubo con cinta de fijación rápida enrollada en espiral, para su colo-
cación sobre los paneles de instalación RAUTHERM SPEED, para la 
realización de instalaciones de calefacción/refrescamiento.
Material: polietileno reticulado a alta presión (PE-Xa) según norma 
16892. Capa barrera contra la difusión del oxígeno según norma 
DIN 4726 / EN 1264.
Homologación: DIN CERTCO, núm. de registro 3V397 PE-Xa según EN 
ISO 15875, certificado AENOR según UNE EN ISO 15875-1 / 15875-2.
Color: naranja.
Unidad de suministro: rollos embalados en cajas de cartón / *rollos  
atados con un cordón de PP.

Artículo Dimensiones 
mm

Vol.
l/m

Peso
kg/m

Forma de 
suministro

Contenido 
palet

Suministro Precio 
€/m

  d  s
11601701120 10,1 1,1 0,049 0,055 Rollo 3.000 m 120 m 2,28
11601701240 10,1 1,1 0,049 0,055 Rollo 3.600 m 240 m 2,28
11604501240 16 1,5 0,133 0,097 Rollo 1.920 m 240 m 1,93
11604501500 16 1,5 0,133 0,097 Rollo 2.500 m 500 m* 1,93

Tubo RAUTHERM SPEED
Para la instalación de calefacción.
Material: polietileno reticulado al peróxido (PE-Xa), conforme a la  
DIN 16892.
Impermeable a la difusión del oxígeno conforme a la DIN 4726/ 
UNE EN 1264.
Homologaciones: DIN CERTCO según EN ISO 15875, (n.o de registro 
3V397 PE-xa), certificado AENOR según UNE EN ISO 15875-1/15875-2.
Clase de aplicación 4/8 bar.
Color: naranja.
Forma de suministro: rollos embalados en cajas de cartón / *rollos 
atados con un cordón de PP.

Artículo Dimensiones 
mm

Vol.
l/m

Peso
kg/m

Forma de 
suministro

Contenido 
palet

Suministro Precio 
€/m

 d  s
11607001240 10,1 1,1 0,049 0,037 Rollo 3.600 m 240 m 1,53
11603001240 16 1,5 0,133 0,077 Rollo 1.920 m 240 m 1,46
11603001500 16 1,5 0,133 0,077 Rollo 2.500 m 500 m* 1,46

d

s



8

Tubo RAUTHERM S
Para la instalación de calefacción.
Material: polietileno reticulado al peróxido (PE-Xa), conforme a la  
DIN 16892.
Impermeable a la difusión del oxígeno conforme a la DIN 4726 / 
UNE EN 1264.
Homologaciones: DIN CERTCO (nº de registro 3V226 PE-Xa o 3V227 
PE-Xa), Certificado AENOR según UNE EN ISO 15875-1 / 15875-2.
Color: rojo.
Forma de suministro: 
- Rollos en cajas de cartón.
- Rollos con cordón de PP*.

Artículo d   s Peso kg/m Contenido
del palet

Suministro Forma de
suministro

Precio
mm mm €/m

11372121240 16 2,0 0,089 1.920 m 240 m Rollos de 240 m 1,57
11372121500 16 2,0 0,089 2.500 m 500 m* Rollos de 500 m 1,57
11372121005 16 2,0 0,089 4.500 m   50 m      Barra de 5 m 1,69
11361401240 17 2,0 0,102 1.920 m 240 m Rollos de 240 m 1,53
11361401500 17 2,0 0,102 2.500 m 500 m* Rollos de 500 m 1,53
11361601120 20 2,0 0,123 1.800 m 120 m Rollos de 120 m 2,18
11361601240 20 2,0 0,123 1.680 m 240 m Rollos de 240 m 2,18
11361601500 20 2,0 0,123 1.500 m 500 m* Rollos de 500 m 2,18
11361601005 20 2,0 0,123 2.700 m   50 m      Barra de 5 m 2,37

Tubo REHAU RAUTHERM ML 16 x 2,0 mm
Tubo multicapa metal-polímero según EN ISO 21003
para instalaciones de calefacción y refrescamiento radiante.
Certificación DIN CERTCO Nr. 3/407 PE-RT Tipo II /Al / PE-RT Tipo II. 
Conductividad térmica = 0,43 W/mK.
Clase de material de construcción: E según UNE EN 13501-1.
Material PE-RT / Al / PE-RT.
Color: blanco.
Confección: rollo en caja de cartón.

Artículo Dimensiones 
mm

Vol.
l/m

Peso
kg/m

Forma de 
suministro

Contenido 
palet

Contenido
caja

Precio 
€/m

d s
13392001240 16 2,0 0,113 0,105 Rollo 2.880 m 240 m 1,46
13392001500 16 2,0 0,113 0,105 Rollo 2.000 m 500 m 1,46
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1.2 Accesorios de conexión tubería RAUTHERM

Racor de conexión para colector
Para la conexión de los tubos RAUTHERM a los colectores REHAU.
Características: conexión eurocono ¾” desmontable por unión rosca-
da según EN 16313.

Artículo Dimensiones Peso Cantidad Suministro Precio
mm kg/ud. por caja  €/ud.

12005461001  10,1 x 1,1 0,070 100 uds. 10 uds. 5,92
13208951001  16 x 1,5 0,067 100 uds. 10 uds. 5,12
12690341001  16 x 2,0 0,085 100 uds. 10 uds. 5,12
12506071002  17 x 2,0 0,065 100 uds. 10 uds. 5,12
12506171002  20 x 2,0 0,090 100 uds. 10 uds. 5,31

Racor REHAU para tubo RAUTHERM ML 16 x 2,0 mm
Para la conexión del tubo RAUTHERM ML 16 x 2,0 mm 
a los colectores REHAU.
Características: conexión eurocono ¾“ desmontable por unión
roscada según EN 16313.

Artículo Dimensiones SW Peso Contenido Suministro Precio
mm kg/ud. por caja  €/ud. 

13300531001 G ¾ 27 0,065 100 uds. 10 uds. 5,33

Racor de conexión de Y ¾”
Racor niquelado con conexión Eurocono G ¾. Permite la conexión de 
dos tubos RAUTHERM SPEED K en dimensión 10,1x1,1 a sólo una 
derivación del colector. 
Utilizable con el colector PHKV-D en combinación con el kit de fijación 
art. 13252221001 y con el colector PHKV-D COOL en combinación 
con el kit de fijación art. 13252211001.

Artículo Para tubo
RAUTHERM SPEED K

Peso
kg/ud.

Suministro Precio
€/ud.

13251031001 10,1 x 1,1 0,306 2 uds. 16,30

Termómetro para temperatura de retorno 
para la medición de la temperatura en los colectores REHAU .
Material: conector en T de latón pulido, termómetro con lente estable 
de cristal.
Propiedades: para conexión a la salida del colector con eurocono ¾”.

Artículo Intervalo de temperatura Peso Suministro Precio
°C kg/ud.  €/ud.

12400011001 0-50 0,140 1 ud. 20,80
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Casquillo corredizo SDR 11
Componente de la técnica de unión mediante casquillo corredizo 
sin junta tórica y de estanqueidad duradera utilizable con el tubo 
RAUTHERM S, RAUTHERM SPEED y RAUTHERM SPEED K.
Material: latón cromado.
Características: utilizable en recrecidos, en hormigón y bajo revoques 
sin orificio de registro, en conformidad con la norma DIN 18380.

Artículo Dimensiones
mm

Medidas
h mm

Peso
kg/ud.

Suministro Precio  
€/ud.

12005361001  10,1 x 1,1 15 0,009   10 uds. 0,91
13152601001  16 x 1,5 20 0,020   50 uds. 1,97
11389531001* 16 x 2,0 20 0,025 100 uds. 1,97
12502971002 17 x 2,0 20 0,018   50 uds. 1,05
12503071002 20 x 2,0 20 0,030 100 uds. 1,25

* Latón pulido.

Casquillo corredizo REHAU RAUTHER ML 16x2,0 mm
Casquillo para la técnica de unión por casquillo corredizo 
sin junta tórica y hermética, en combinación con el tubo 
REHAU RAUTHERM ML 16 x 2,0 mm y los fittings SDR 11 
RAUTHERM 17/16x1,5/ML16.
Apto para uso en suelo de cemento o bajo un estrato de enlucido sin 
apertura de inspección.
Características: conforme a DIN 18380.
Material: PVDF.
Color: blanco.

Artículo Dimensiones d Longitud Peso Contenido Precio
mm mm mm kg/ud. por caja  €/ud. 

13300521001 ML 16 x 2,0 23,5 20,5 0,008 100 uds. 0,93

Manguito de unión SDR 11
Para la conexión de los tubos RAUTHERM. 
Material: latón cromado.
Características: Componente de la técnica de unión mediante casquillo 
corredizo sin junta tórica y de estanqueidad duradera utilizable en recreci-
dos, en hormigón y bajo revoques sin orificio de registro, en conformidad 
con la norma DIN 18380.

Artículo Dimensiones
mm

Medidas mm Peso
kg/ud.

Suministro Precio  
€/ud. a  z

12005261001 10,1 37 12 0,018 10 uds. 6,20
11690071001* 16 x 2,0 53  - 0,050 10 uds. 6,76
12502771002 17 x 2,0 / 16 x 1,5 / ML16 52 22 0,053 10 uds. 6,76
12503171002 20 x 2,0 53 22 0,062 10 uds. 7,15

* Latón pulido.

z

a
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Racor fijo con rosca macho SDR 11 
Transición con rosca macho utilizable en instalaciones de calefacción 
realizadas con los tubos RAUTHERM.
Material: latón cromado.
Características: enlace roscado como unión según norma VOB  
(DIN 18380), unión según norma DIN 8076 parte 1.

Artículo Dimensiones
mm

Medidas mm Peso
kg/ud.

Suministro Precio  
€/ud. a  z

12005661001 10-R ½ 44  - 0,055 10 uds. 7,28
11690921001* 16-R ½ 51  - 0,063 10 uds. 6,98
12588171002 17/16 x 1,5 / ML16-R ½ 49 34 0,070 10 uds. 6,98

12685701001 20-R ½ 54  - 0,082 10 uds. 8,24
12588271002 20-R ¾ 53  - 0,095 10 uds. 8,24

* Latón pulido.

RAUTOOL K16 x 1,5 
Herramienta combinada para abocardar y prensar.
Tijeras cortatubos de hasta DN 25.
Maletín.
Manual de instrucciones.

Artículo Peso
kg/unid.

Suministro Precio  
€/ud.

13152381001 2,400 1 ud. 384,32

RAUTOOL K10
Herramienta base.
Tijeras cortatubos.
Maletín.
Instrucciones de uso.

Artículo Descripción Peso Suministro Precio
kg/ud. €/ud.

12283961001 RAUTOOL K10 2,325 1 ud. 430,43

Cabezal abocardador para tubos RAUTHERM 
ML 16x2,0 mm
Cabezal de expansión con cierre de bayoneta para 
un cambio rápido. Compatible con herramienta RAUTOOL Xpand, 
herramienta Kombi RAUTOOL A-light2.
Tira distintiva de color blanco.

Artículo Descripción Peso Suministro Precio
kg/ud. €/ud.

10011321001 Cabezal de expansión 16 x 2,0 0,17 1 ud. 72,45

z

a
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1.3 Paneles de suelo radiante

Panel de instalación RAUTHERM SPEED
Aislante térmico y acústico combinado, fabricado en poliestireno 
expandido.
Declaración de prestaciones según norma UNE EN 13163.
Revestido con una capa de tejido con retícula estampada, que simpli-
fica y hace más segura la colocación de los tubos RAUTHERM SPEED 
K y actúa como protección contra la humedad y las infiltraciones de 
agua de amasado del recrecido, en conformidad con las normas UNE 
EN 13813 y UNE EN 1264, siendo este apto para mortero convencio-
nal y autonivelante.
Tipo de construcción A según UNE EN 1264 y UNE EN 13813.
Comportamiento frente al fuego clase E, en conformidad con la 
UNE EN 13501.
Apto para tubo RAUTHERM SPEED K 16x1,5.
Marcado CE.
Rollo aislante: longitud del rollo 12 m, anchura del rollo 1 m.
Panel aislante: de 1 m de largo por 1 m de ancho.
Forma de suministro: embalado en film.

Artículo Espesor

dN - c (mm)

Resistencia 
térmica 
(m2K)/W

Carga máx. 
por superf. 
kN/m2

Atenuación 
acústica*
(db)

Peso

kg/m2

Forma de
suministro

Precio
€/m2

13152551002 30-2 0,75   5 28 0,535 Rollo 12 m² 12,75

13176411001** 50 1,40 50 1,477 Plegable 8 m² 18,93

* Valor de reducción del nivel de presión sonora referido a un forjado macizo y un recrecido de cemento colocado sobre el aislamiento acústico, de masa ≥ 95 kg/m2.
** Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

Panel REHAU RAUTHERM SPEED Silver
Aislante térmico y acústico combinado, fabricado en poliestireno 
expandido con grafito.
Declaración de prestaciones según norma UNE EN 13163.
Revestido con una capa de tejido con retícula estampada, que simplifica
y hace más segura la colocación de los tubos RAUTHERM SPEED
K y actúa como protección contra la humedad y las infiltraciones
de agua de amasado del recrecido, en conformidad con las normas UNE 
EN 13813 y UNE EN 1264, siendo este apto para mortero convencional y 
autonivelante.
Tipo de construcción A según UNE EN 1264 y UNE EN 13813.
Comportamiento frente al fuego clase E, en conformidad con la
UNE EN 13501.
Apto para tubo RAUTHERM SPEED K 16 x 1,5.
Marcado CE.
Rollo aislante: longitud del rollo 12 m, anchura del rollo 1 m.
Panel aislante: de 1 m de largo por 1 m de ancho.
Forma de suministro: embalado en film.

Artículo Espesor Resistencia 
térmica

Carga máx 
por superf.

Atenuación 
acústica*

Peso Forma de
suministro

Precio

dN - c (mm) (m2K)/W kN/m2 (db) kg/m2  €/m2

13216081001* 30-2 0,85   5 28 0,535 Rollo 12 m² 14,28
13216101002** 40 1,25 60 - 1,395 Plegable 10 m² 19,89

* Valor de reducción del nivel de presión sonora referido a un forjado macizo y un recrecido de cemento colocado sobre el aislamiento acústico, de masa ≥ 95 kg/m2.
** Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.
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RAUTHERM SPEED plus
Lámina o rollo autoadhesivo fabricado en PE, superfi cie revestida con 
un tejido, para una fi jación fácil y segura de los tubos RAUTHERM 
SPEED K 16x1,5.

Dimensiones de la lámina: 0,93 x 1,175 m / Área 1,09 m2.
Área de colocación de la lámina*: 0,88 x 1,13 m / Área 0,99 m2 por lámina.

Dimensiones del rollo: 0,93 x 16,13 m / Área 15 m2.
Área de colocación del rollo*: 0,88 x 16,03 m / Área 14,11 m2 por rollo.

Artículo Unidad de suministro Espesor
mm

Peso
kg/m2

Suministro Precio
€/m2

13161091002 Lámina 3 0,78 21,80 m² 14,61

13161101002 Rollo 3 0,78 15,00 m2 14,61

* Según el solapamiento mínimo descrito en la Información técnica.

RAUTHERM SPEED plus renova
Novedad mundial para rehabilitación “made in REHAU”
Lámina autoadhesiva fabricada en PE con una altura de 2,0 mm y con-
forme con DIN 18560 y DIN 13813. La superfi cie de autofi jación permite 
una instalación fácil, rápida y segura con el tubo RAUTHERM Speed K 
10,1 x 1,1. Es la primera lámina en el mundo que incluye el sistema de 
autofi jación en una lámina perforada para una directa unión del mortero 
con el suelo. Altura total de montaje: 16 mm (lámina + tubo + mortero*).
Dimensiones de la lámina: 0,88 x 1,17 m.
Superfi cie útil: 1,03 m2.
Apto para tubo RAUTHERM Speed K 10,1 x 1,1 mm.
Suministro: cajas de cartón.

Artículo Unidad de suministro Espesor
mm

Peso
kg/m2

Suministro Precio
€/m2

13207521001 Lámina 2 0,59 12,36 m² 17,86

* En combinación con el mortero ARDITEX NA.

Cinta de autofi jacion
Cinta de autofi jación para fi jar el tubo RAUTHERM SPEED K 10,1 x 1,1 
en curvas. Cinta perforada para cortar fácilmente trozos de 100 mm. 
250 trozos en total.

Artículo Para tubo
RAUTHERM SPEED K

Longitud
m

Suministro Precio
€/ud.

11040471001 10,1x1,1 25 1 ud. 115,13

Soporte extensor de tubo
Para el guiado del tubo de calefacción durante su colocación.
Para fi jar en vanos de puerta, su abertura se puede regular sin solu-
ción de continuidad entre 570 y 960 mm, para facilitar la operación 
de colocación de una habitación a otra.
Guía de anillo abierto.
Material: acero, zapatas presoras de madera.
Suministro: cajas de cartón.

Artículo Peso
kg/ud.

Suministro Precio
€/ud.

11040271001 1,1 1 ud. 119,03

Altura
total del sistema

16 mm
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Panel de nopas PN
Material: poliestireno expandido EPS, libre de CFC con barrera 
antivapor incorporada en la cara inferior. Disponible en densidad 35 y 
50 kg/m3.
Apta para mortero normal y autonivelante, según UNE EN 1264 y 
UNE EN 13813, gracias al machiembrado de autosujeción perimetral.
Tipo de construcción: A, según UNE EN 1264 y UNE EN 13813. 
Declaración de prestaciones conforme UNE EN 13163 y Marcado CE. 
Clasificación EPS: CS (10)250, 350 y 400 kN/m².
Reacción al fuego: clase F conforme UNE EN 13501.
Apto para tubos RAUTHERM 16 x 1,5 - 16 x 2,0 - ML 16 - 17 x 2,0 y 
20 x 2,0 mm. 
Paso mínimo de tubo: 50 mm.
Dimensiones del panel: 1230 x 730 mm.
Dimensiones del panel colocado: 1200 x 700 mm = 0,84 m2.
Color: blanco.
Forma de suministro: embalaje de cartón.

Artículo Denominación  Espesor  Espesor lámina Carga máx.  Elevación  Resistencia Densidad  Suministro Precio
 total  de aislamiento en superficie  del tubo  térmica kg/m3  €/m2

 mm  mm kPa  mm  (m2K)/W 
12870531035 PN 15/45  45  15   75  10  0,46 / 0,76*  35  10,08 m2 19,53
12870461001 PN 15/45  45  15 105  10  0,47 / 0,78*  50  10,08 m2 22,32
12870571001 PN 30/60  60  30 120  10  0,94 / 1,25*  50    6,72 m2 31,98

* Resistencia térmica efectiva acorde al espesor efectivo según UNE EN 1264-3

Panel VARIONOVA Silver
Material: poliestireno expandido EPS Neopor®*, libre de CFC
y calidad controlada según UNE EN 13163.
La presencia de Neopor® mejora la resistencia térmica del EPS. 
Material revestimiento: poliestireno PS rígido.
Apto para mortero normal y autonivelante, según UNE EN 1264 y 
UNE EN 13813, gracias a las franjas conformadas presentes en dos 
lados del panel.
Tipo de construcción: A, según UNE EN 1264 y UNE EN 13813. 
Declaración de prestaciones conforme UNE EN 13163 y Marcado CE. 
Clasificación EPS: CS (10)150 kN/m² para Varionova Mini, Varionova 
40, Varionova 55 y Varionova 70.
Reacción al fuego: clase E conforme EN 13501.
Apto para tubos RAUTHERM 16 x 1,5 - 16 x 2,0 - ML 16 y 17 x 2,0 mm.
Paso mínimo de tubo: 50 mm.
Dimensiones del panel: 1450 x 850 mm.
Dimensiones del panel colocado: 1400 x 800 mm = 1,12 m2.
Color de revestimiento: negro.
Forma de suministro: embalaje de cartón.       * Neopor® es una marca registrada de BASF SE.

Artículo Denominación Espesor Espesor Resistencia Carga máx. Aislamiento Suministro Precio
total lámina de térmica en superficie acústico **  €/m2

mm aislamiento (m2K)/W kN/m2 dB
13216151001 Varionova Silver 30-2 50 30 0,95 / 1,05* 5 28 11,2 m2 19,13

** Mejora del aislamiento acústico referido a suelo macizo y mortero aplicado sobre el aislamiento acústico con una masa de ≥ 95 kg/m2.

Artículo Denominación Espesor Espesor Resistencia Carga máx. Peso Suministro Precio
total lámina de térmica en superficie kg/m2  €/m2

mm aislamiento (m2K)/W kN/m2

13216131001 Varionova Silver Mini 31 11 0,35 / 0,45* 50 1,300 22,40 m2 14,04
13216121001 Varionova Silver 40 40 20 0,65 / 0,75* 50 1,580 15,68 m2 16,59
13263411001** Varionova Silver 55 55 35 1,15 / 1,25* 50 1,750 10,08 m2 23,11
13216141001** Varionova Silver 70 70 50 1,66 / 1,75* 50 2,400 7,84 m2 28,07

* Resistencia térmica efectiva acorde al espesor efectivo según UNE EN 1264-3.
** Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

28 dB
Aislamiento 

acústico hasta
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Tira de acoplamiento VARIONOVA
Lámina de poliestireno para la unión resistente a las filtraciones de 
líquido de los paneles VARIONOVA colocados a testa.
Comportamiento al fuego clase E, conforme a la norma EN 13501.
Dimensiones: 950 x 100 mm.
Color del revestimiento: negro.
Caja: embalaje de cartón.

Artículo Denominación Altura total  Peso Suministro Precio
mm  kg/ud. €/ud.

12278491001 Tira de acoplamiento REHAU 20  0,060 20 uds. 2,56

Banda terminal VARIONOVA
Láminas de poliestireno para la unión resistente a las filtraciones de 
líquido de los paneles Varionova sobre superficies lisas. Para la aplica-
ción sobre puertas y paredes así como en el paso a zonas en las que 
no se ha colocado ningún panel VARIONOVA. Comportamiento al 
fuego clase E, conforme a la EN 13501.
Dimensiones: 950 x 300 mm.
Color: negro.
Caja: embalaje de cartón.

Artículo Denominación Altura total  Peso Suministro Precio
mm  kg/ud.  €/ud.

12278591001 Banda terminal REHAU 20  0,120 20 uds. 2,82

Panel EASY NOP EVO
Material: poliestireno expandido EPS, libre de CFC de calidad  
controlada según EN 13163.
Material revestimiento: poliestireno PS rígido de 0,6 mm.
Apto para mortero normal y autonivelante, según UNE EN 1264 y  
UNE EN 13813, gracias a las franjas conformadas presentes en dos 
lados del panel.
Tipo de construcción: A, según UNE EN 1264 y UNE EN 13813. 
Declaración de prestaciones conforme UNE EN 13163 y Marcado CE. 
Clasificación EPS: CS (10)150 kN/m².
Reacción al fuego: clase E conforme EN 13501.
Apto para tubos RAUTHERM 16 x 1,5 - 16 x 2,0 - ML 16 y 17 x 2,0 mm.
Paso mínimo de tubo: 50 mm.
Dimensiones del panel: 1450 x 850 mm.
Dimensiones del panel colocado: 1400 x 800 mm = 1,12 m2.
Color de revestimiento: negro.
Forma de suministro: embalaje de cartón.

Artículo  Denominación  Espesor Espesor lámina Resistencia  Peso Suministro Precio
  total (mm) de aislamiento 

(mm) 
térmica 
(m2K)/W

 kg/ud. €/m2

13178311001  EASY NOP EVO 32 32 10 0,29 / 0,45* 1,30 22,40 m2 11,59
13178321002  EASY NOP EVO 42 42 20 0,57 / 0,75* 1,50 15,68 m2 12,87
13178331002  EASY NOP EVO 50 50 28 0,82 / 0,99* 1,60 12,32 m2 14,17
13217861001**  EASY NOP EVO 60 62 40 1,18 / 1,33* 1,85 10,08 m2 17,58

* Resistencia térmica efectiva acorde al espesor efectivo según UNE EN 1264-3.
** Consultar plazo de entrega y cantidad mínima. 
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Puente para panel de nopas
El puente sirve para la fijación adicional del tubo en las curvas, 
y para la fijación del tubo colocado a 45º respecto a la dirección 
principal de colocación.
Forma de suministro: en bolsa de PE.

Artículo Denominación  Peso Suministro Precio
 kg/ud. €/ud.

12195671001 Puente para plancha de nopas  0,003 100 uds. 0,23

Panel para rehabilitación
Material: poliestireno PS rígido de 1 mm de espesor con la nopa agu-
jereada para ser rellenada con mortero autonivelante, particularmente 
indicado para la rehabilitación.
Dotado de franjas conformadas en los cuatro lados para un óptimo 
acoplamiento.
La parte inferior del panel es autoadhesiva para garantizar la fijación 
del panel, sobre el suelo existente, durante la instalación. Compatible 
con todo tipo de acabados superficiales.
Espesor mínimo: 23 mm más el acabado superficial 
específico.
Apto para tubos RAUTHERM 16 x 1,5 - 16 x 2,0 - ML 16 y 17x2,0 mm.
Paso mínimo de tubo: 50 mm.
Dimensiones del panel: 1250 x 850 mm. Altura: 20 mm.
Dimensiones del panel colocado: 1200 x 800 mm = 0,96 m2.
Color: negro.
Forma de suministro: embalaje de cartón.

Artículo Denominación Nº de paneles Suministro Precio
embalaje €/m2

13152231001 Panel para rehabilitación 25 10,56 m2 20,45
Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

Panel REHAU RAUTHERM SPEED PUR
Material: poliuretano expandido. Material de revestimiento, folio de 
polietileno compuesto de una capa de tejido apta  para la autofijación 
del tubo RAUTHERM SPEED K, con cuadrícula de colocación impresa.
Apto para mortero normal y autonivelante con tipología constructiva A 
según UNE EN 1264 y UNE EN 13813. Espesor de 30 mm con 1,30 
(m²K)/W de resistencia térmica. 
Declaración de prestaciones conforme EN 13163 y marcado CE. 
Resistencia de compresión con 10% de deformación: 175 kPa
Reacción al fuego Euroclase F, en conformidad con la UNE EN 13501. 
Dimensión del panel colocado 1200 x 1000 mm.

Artículo Dimensión Espesor total Resistencia térmica Suministro Precio
mm mm (m2K)/W  €/m2

13280301001 1200 x 1000 30 1,30 19,2 m2 25,50
Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.
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Panel TACKER Silver termoreflectante 
Material: poliestireno expandido EPS Neopor®*, libre de CFC de calidad 
controlada según EN 13163.
La presencia de Neopor® mejora la resistencia térmica del EPS.
Material revestimiento: folio compuesto de polietileno altamente resistente al 
desgarro y reforzado con fibras, con cuadrícula de colocación impresa.
Apto para mortero normal y autonivelante, según UNE EN 1264 y UNE EN 13813.
Tipo de construcción: A, según UNE EN 1264 y UNE EN 13813.
Declaración de prestaciones conforme UNE EN 13163 y Marcado CE.
Clasificación EPS: CS (10) 200.
Reacción al fuego: clase E conforme EN 13501.
Apto para tubos RAUTHERM 16 x 1,5 - 16 x 2,0 - ML 16 - 17 x 2,0 y 20 x 2,0 en 
combinación con las grapas de fijación RAUTAC.
Dimensiones del panel: Rollo de 10 x 1 m.
Forma de suministro: bolsas de PE.

Artículo  Espesor Resistencia Conductividad  Peso  Unidad de Cantidad mínima Precio
 mm térmica térmica  kg/m2  suministro de suministro €/m2

(m2K)/W W/(mK)
13263401001  23 0,75 0,030  0,66  10 m2 200 m2 16,29
13260691001  40 1,30 0,030  1,00  10 m2 100 m2 18,78

Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.
* Neopor® es una marca registrada de BASF SE.

Panel TACKER
Material: aislamiento acústico combinado de poliestireno expandido EPS, 
libre de CFC de calidad controlada según EN 13163.
Material revestimiento: folio compuesto de polietileno altamente resistente al 
desgarro y reforzado con fibras, con cuadrícula de colocación impresa.
Apta para mortero normal y autonivelante, según UNE EN 1264 y UNE EN 13813.
Tipo de construcción: A, según UNE EN 1264 y UNE EN 13813.
Declaración de prestaciones conforme UNE EN 13163 y Marcado CE. 
Reacción al fuego: clase E conforme EN 13501.
Apto para tubos RAUTHERM 16 x 1,5 - 16 x 2,0 - ML 16 - 17 x 2,0 y 20 x 2,0 
en combinación con las grapas de fijación RAUTAC 
Rollos de 12 m de largo y 1 m de ancho.
Paneles plegables de 2 m de largo y 1 m de ancho.
Forma de suministro: embalado en folio y bolsas de PE. 

Artículo Espesor Resistencia Conductividad Carga máx. Mejora del aisla- Peso Forma de Precio
dN - c térmica térmica en superficie miento acústico* kg/m2 suministro €/m2

mm (m2K)/W W/(mK) kN/m2 dB 
12404911002 20-2  0,50  0,040    5,0  26 0,370 Rollo 12 m2  10,34
12053131002 30-2  0,75  0,040    5,0  28 0,620 Rollo 12 m2  11,55
12623931001 50-2  1,25  0,040    5,0  29 0,900 Plegable 8 m2 20,86
12003831001 70-2  2,00  0,035  10,0  26 1,790 Plegable 6 m2 38,89

* Mejora del aislamiento acústico referido a suelo macizo y mortero aplicado sobre el aislamiento acústico con una masa de ≥ 95 kg/m2.
Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

Grapadora “multi”
Para la fijación de las grapas RAUTAC (240221-002 y 262373-002) 
en las planchas para grapar.

Artículo Peso Suministro Precio
kg/ud. €/ud.

12278351001 2,57 1 ud. 220,29
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Grapa RAUTAC 
Grapa para la fijación de los tubos RAUTHERM S de diámetro 
16/17/20 y RAUTHERM ML 16 sobre la plancha.
Color: gris o negro.
Forma de suministro: 10 unidades en caja de cartón
térmicamente soldadas en unidades de 30 grapas.

Artículo Denominación Distancia Longitud de Peso Contenido Suministro Precio
entre puntas las agujas kg/ud. por caja   €/ud.
mm mm

12402211002* Grapa RAUTAC 16 21  35 0,001  6.000 uds. 300 uds. 0,12
12623731002 Grapa RAUTAC 20 22  42 0,002  6.000 uds. 300 uds. 0,14 

* Compatible tubo 16/17/ML 16.

Cinta adhesiva 
para el pegado de las planchas para grapar REHAU y del folio de  
recubrimiento REHAU de PE según DIN 18560.
Material: folio de poliéster con adhesivo acrílico.
Características: cinta adhesiva transparente extremadamente  
resistente.
Resistencia al pelado: (180 grados) según AFERA 4001: 3 N/cm.

Artículo Longitud Ancho Peso  Suministro Precio
m mm kg/ud.  €/ud.

12619491001 66 50 0,159  1 ud. 5,48

Aplicador para cinta adhesiva
Para un pegado óptimo y sin esfuerzo de la cinta adhesiva REHAU.
Material: desenrollador manual de plástico resistente al impacto.
Características: poco peso, mango ergonómico, fácil sustitución del 
rollo, cuchilla protegida y con acabado contra la corrosión.

Artículo Peso Suministro Precio
kg/ud.  €/ud.

12619591001 0,397 1 ud. 37,68
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1.4 Sistema de suelo radiante con guía RAUFIX

Guía de sujeción RAUFIX 
Guía de sujeción por presión para los tubos RAUTHERM de diámetros: 
16 x 1,5 - 16 x 2,0 - ML 16 - 17x2,0 - 20 x 2,0.
Disponible con o sin garfios conformados en la cara inferior.
Prolongable por ambos extremos mediante botones de presión.
Material: PP.
Paso mínimo del tubo: 50 mm.
Elevación del tubo: 5 mm.
Altura total (sin garfios): 27 mm.
Forma de suministro: rollos en cajas de cartón.

Artículo  Diámetros tubo  Anchura Longitud Peso Contenido Contenido Suministro Precio
 mm mm kg/m del palet por caja  €/m

Con garfios conformados:
12442481002 16/17/20/ML 16  50 1.000 0,237 900 m 900 m 10 m 3,20

Sin garfios conformados:
12402411001 16/17/20/ML 16  50 1.000 0,237 900 m 900 m 10 m 3,51

Grapa RAUFIX
Grapa para el anclaje de las guías de sujeción RAUFIX y RAILFIX
en el aislamiento.
Espesor mínimo del aislamiento: 40 mm.
Color: rojo.
Forma de suministro: en bolsas de PE.

Artículo Distancia entre puntas Longitud de las agujas Peso Contenido Suministro Precio
mm mm kg/ud. por caja  €/ud.

12195661001 20 50 0,001 5.000 uds. 500 uds. 0,13

Folio de protección REHAU
Para instalar bajo los paneles aislantes térmico/acústicos de suelo 
radiante conforme a la DIN 18560.
Material: polietileno 0,2 mm.
Características: lámina robusta.
Ancho del rollo: 600 mm a dos capas.
Forma de suministro: en rollos de 100 m de longitud, embalados
en PE.

Artículo Anchura del folio Superficie Espesor nominal Peso Suministro Precio
mm m2 mm kg/ud.  €/m2

12560541003 1200 120 0,2 29,0 120 m2 1,45
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1.5 Sistema de suelo radiante en seco

Panel de instalación del sistema en seco
De poliestireno expandido libre de CFC, calidad controlada según 
EN 13163.
Provista en la cara superior, de fábrica, con láminas termoconducto-
ras de aluminio para el reparto uniforme del calor en los pasos entre 
tubos de 12,5 cm y 25 cm.
Precorte integrado para un montaje rápido sin herramientas de corte 
adicionales.
Ranuras rectilíneas en forma de Ω para el encastre del tubo 
RAUTHERM 16 x 1,5 - 16 x 2,0 y  ML 16 mm. 
Resistencia al fuego: clase E según UNE EN 13501.
Marcado CE.
Tipo constructivo: B según UNE EN 13813 y UNE EN 1264.
Medidas de la plancha: 1000 x 500 mm.
Forma de suministro: en cajas de cartón.

Artículo Denominación  Espesor  Resistencia  Conductividad Peso Suministro Precio
 mm  térmica  térmica kg/ud.  €/ud.

 (m2K)/W  W/(mK)
12439941001 Panel VA 12,5  30  0,78  0,035 1,200 10 uds. 35,04
12460041001 Panel VA 25  30  0,82  0,035 1,200 10 uds. 30,01

Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

Panel para curvas del sistema en seco
De poliestireno expandido libre de CFC, calidad controlada según 
EN 13163.
Para los cambios de dirección de 180 grados de los tubos REHAU en 
zonas marginales y de estancia. Ranuras en forma de Ω para el 
encastre del tubo RAUTHERM 16 x 1,5 - 16 x 2,0 y  ML 16 mm. 
Reacción al fuego: clase E según UNE EN 13501.
Marcado CE.
Tipo constructivo: B según UNE EN 13813 y UNE EN 1264.
Medidas de la plancha: 1000 x 500 mm.
Forma de suministro: en cajas de cartón.

Artículo Denominación  Espesor  Resistencia Conductividad Peso Suministro Precio
 mm  térmica térmica kg/ud.  €/ud.

 (m2K)/W W/(mK)
13208271001 Panel para curvas VA 12,5  30  0,80 0,035 1,200 10 uds. 33,02
13208321001 Panel para curvas VA 25  30  0,80 0,035 1,200 10 uds. 31,92

Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.
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Láminas conductoras para panel transición/curvas 
sistema en seco 
Chapa conductora del calor para Panel de curvas del Sistema en Seco 
VA 12,5 y VA 25.
Chapa conductora del calor para Panel de transición del Sistema en Seco. 
Material: aluminio.

Artículo Descripción Largo Ancho Espesor Peso Suministro Precio
mm mm mm kg/ud.  €/ud.

13153661001 Lámina conductora para panel de curvas
del sistema en seco

495 242 0,5 0,157 1 ud. 9,52

13153651001 Lámina conductora para panel de transición 
del sistema en seco

370 242 0,5 0,165 1 ud. 9,52

Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

Panel de transición del sistema en seco
De poliestireno expandido libre de CFC, calidad controlada según 
EN 13163.
Para la transición de cambios de dirección de los paneles REHAU,
VA 12,5 a VA 25 en zonas marginales y de estancia. Ranuras en 
forma de Ω para el encastre del tubo RAUTHERM 16 x 2,0 - 16 X 1,5 
y ML 16 mm. 
Reacción al fuego: clase E según UNE EN 13501.
Marcado CE.
Tipo constructivo: B, según UNE EN 13813 y UNE EN 1264.
Medidas de la plancha: 375 x 500 mm.
Forma de suministro: en cajas de cartón.

Artículo Denominación Espesor  Resistencia Conductividad Peso Suministro Precio
mm  térmica térmica kg/ud.  €/ud.

 (m2K)/W W/(mK)
13208331001 Plancha de transición 30  0,80 0,035 0,469 10 uds.  18,31 

Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

Panel de relleno del sistema en seco
De poliestireno expandido libre de CFC, calidad controlada según 
EN 13163.
Para la colocación de los tubos en la zona del colector y para  
compensar superficies ciegas.
Las ranuras para el tubo se cortan en la plancha de relleno con el  
cortador de guías para tubos (Art. 12496821002).
Reacción al fuego: clase E según UNE EN 13501.
Marcado CE.
Tipo constructivo: B, según UNE EN 13813 y UNE EN 1264.
Medidas de la plancha: 1000 x 500 mm.
Forma de suministro: embalaje en folio retráctil.

Artículo Denominación  Espesor  Resistencia Conductividad Peso Suministro Precio
 mm  térmica térmica kg/ud.  €/ud.

 (m2K)/W W/(mK)
12496421001 Plancha de relleno  30  0,85 0,035 0,400 16 uds. 6,71

Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.
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Cortador de guías para tubos
Para ranurar las guías individuales en las planchas de relleno.
Incluye utillaje para el corte de tubos de 16 mm de diámetro.
Tensión de la red: 230 V.
Forma de suministro: en cajas de cartón.

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud. €/ud.

12496821002 Cortador de guías para tubos 1,200 1 ud. 291,16

Panel de solera seca del sistema en seco 
Panel de solera seca para recrecido del Sistema en Seco. 
Perfil en L para la unión rápida de los paneles.
Dimensión: 1500 x 500 x 25 mm
Material: yeso-fibra.

Artículo Descripción   Consumo Peso Forma sumin. Precio
kg/m2

12098381001 Panel de solera seca del sistema en seco         - 25,90 22,5 m2 67,81 €/m2

12098391001 Adhesivo para la instalación de la solera seca 
del sistema en seco

40/50 g/m2     - 18,0 kg 44,24 €/kg

12098411001 Estuco para la instalación de la solera seca 
del sistema en seco

0,2 kg/m2     - 20,0 kg 6,21 €/kg

12098421001 Tornillería para la unión de la solera seca 
del sistema en seco

15 ud./m2     - 1.000 ud. 40,75 €/1.000 ud

Consultar plazo de entrega.
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1.6 Accesorios para los sistemas de suelo radiante

Aislamiento perimetral
Aislamiento perimetral con función de absorción de las dilataciones 
del pavimento y de aislamiento termoacústico de las paredes en  
contacto con la losa radiante. Incorpora un faldón integrado de  
polietileno para evitar la infiltración del mortero autonivelante entre 
el aislamiento perimetral y el panel. 
Material: espuma de polietileno PE. 
Clase de reacción al fuego: B2 según DIN 4102.
Altura: 150 mm.
Espesor: 8 mm.
Color: gris.
Forma de suministro: rollos de 25 m embalados en PE.

Artículo  Espesor Altura Longitud del faldón Peso Suministro Precio
 mm mm mm kg/ud. €/m

12562441002  8 150 180 0,035 25 m/rollo 1,01

Aislamiento perimetral para rehabilitación
Aislamiento perimetral autoadhesivo para sistema de REHABILITACIÓN 
con función de absorción de las dilataciones del pavimento y de  
aislamiento termoacústico de las paredes en contacto con la losa 
radiante. Incorpora un faldón integrado de polietileno para evitar la 
infiltración del mortero autonivelante entre el aislamiento perimetral y 
el panel. 
Material: espuma de polietileno PE. 
Color: gris.
Forma de suministro: rollos de 50 m embalados en PE.

Artículo Descripción  Espesor  Altura  Suministro Precio
  mm  mm  €/m

13152221001 Aislamiento perimetral rehabilitación  8  100  50 m/rollo 1,45 

Aislamiento perimetral termoacústico autoadhesivo
Aislamiento perimetral autoadhesivo con función de absorción de las 
dilataciones del pavimento y de aislamiento termoacústico de las 
paredes en contacto con la losa radiante. Incorpora un faldón  
integrado de polietileno para evitar la infiltración del mortero  
autonivelante entre el aislamiento perimetral y el panel. 
Material: espuma de polietileno PE. 
Clase de reacción al fuego: no autoextinguible.
Color: gris.
Forma de suministro: rollos de 50 m embalados en PE.

Artículo  Espesor Altura Longitud del faldón Peso Suministro Precio
 mm mm mm kg/m  €/m

13023981001  10 150 300 0,060 50 m/rollo 1,51 
13025251001  10 250 300 0,110 50 m/rollo 2,50 
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Perfil para juntas de dilatación
Para juntas de elasticidad permanente en solados 
calefactores y para delimitar campos de mortero.
Espuma de PE-LD de células cerradas.
Con cinta autoadhesiva en la cara inferior de la base.
Color: gris.

Artículo  Espesor total  Altura Longitud Peso Contenido Suministro Precio
 mm  mm mm kg/ud. por caja  €/m

12181541001  8  95 1.000 0,080 30 m 30 m 8,74 

Perfil de relleno
Para rellenar los huecos entre nopas por debajo del perfil REHAU para 
juntas de dilatación.
Espuma de PE-LD de células cerradas, 
Con cinta autoadhesiva en la cara inferior.
Color: gris.

Artículo Anchura Longitud Peso Contenido Suministro Precio
mm mm kg/ud. por caja  €/m

12392531001 18 1.200 0,010 24 m 24 m 2,99

Aditivo para mortero 
Aditivo para mortero de cemento según DIN 18560, para aumentar la 
conductividad térmica y la resistencia a la compresión y a la flexión. 
Libre de cloruro.
Son necesarios 3,5 Kg de aditivo por 1 m3 de mortero de 45 mm  
espesor (35g por m2 por cm de espesor - ver tabla pág. 25).
Suministro: envase de plástico.
Tenga en cuenta la fecha de caducidad.
Conservar en un lugar fresco y seco, no almacenar a menos de 0 °C.

Artículo Suministro Precio
 €/Kg

12563741003 10 kg 5,43
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Aditivo “Mini” para mortero
Aditivo para mortero según DIN 18560 para la reducción del espesor 
de mortero en combinación con las fibras plásticas.
Permite realizar la losa de mortero con un espesor mínimo.
Son necesarios 20 Kg de aditivo por 1 m3 de mortero de 32 mm 
de espesor (0,2 Kg por m2 por cm de espesor - ver tabla de más 
abajo).
Suministro: envase de plástico.
Tenga en cuenta la fecha de caducidad.
Conservar en un lugar fresco y seco, no almacenar a menos de 0 °C.

Artículo Suministro Precio
 €/kg

12616651001 25 kg 9,32

Fibras de plástico 
Para la disminución de la tensofisuración y de las grietas durante el 
proceso de endurecimiento de los solados de cemento. Mejora las 
propiedades del cemento, aumenta la capacidad de retención de agua 
del cemento fresco. 
Material: fibras de plástico de polipropileno. 
Propiedades: las fibras de plástico garantizan una formación mínima 
de grietas y mejora la resistencia a la flexión y a la presión. 
Emplear en combinación con el aditivo “Mini” o bien con el aditivo P 
para mortero de REHAU. 
Consumo: 12 g de fibra de plástico por cada m2 de superficie y cm de 
espesor de mortero. 
Suministro: bolsa PE / en cartón, paquete de 1 kg.

Artículo Contenido Suministro Precio
por caja €/kg

12654711001 10 kg 1 kg 24,95

Composición para obtener un mortero de las características CT-C25-F4 (ZE20)

Espesor mínimo del mortero sobre tubo 45 mm
 330 Kg cemento
 1,00 m3 arena 0-8 mm
 60/90 Lt agua
 3,50 Kg aditivo REHAU P Art. 12563741003
 1,00 Kg fibras poliméricas REHAU Art. 12564711001

Composición para obtener un mortero de las características CT-C35-F5 (ZE30)

Espesor mínimo del mortero sobre tubo 32 mm
 330 Kg cemento
 1,00 m3 arena 0-8 mm
 60/90 Lt agua
20 Kg aditivo mini REHAU Art. 12616651001
1,00 Kg fibras poliméricas REHAU Art. 12564711001
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Curva guía de 90°
Guía para los tubos RAUTHERM.
Material: poliamida.		
Resistencia térmica: -5 °C hasta +60 °C.	
Color: negro.

Artículo Para tubos de Ø exterior Peso Suministro Precio
mm kg/ud. €/ud.

12289501002 10,1 0,0123 25 uds. 1,48
12195681001 16/17 0,0330 25 uds. 1,45
12393431001 20 0,0580 25 uds. 1,84

Tubo protector 
Para proteger el tubo en su entrada al colector así como al atravesar 
las juntas de dilatación en el mortero según DIN 18560 / 
UNE EN 1264.
Material: polietileno.
Características: conforme a la DIN 49019.
Resistente a la temperatura hasta +105º.
Color: negro.
Forma de suministro: rollos.

Artículo Dimensiones da/di Peso Contenido Suministro Forma de Precio
mm mm kg/m del palet suministro €/m

11371961050 10 21/17 0,047 2.800 m 50 m Rollo 0,67
11374271050 16/17 24/19 0,065 2.000 m 50 m Rollo 0,74
11374281050 20 28/23 0,090 2.000 m 50 m Rollo 0,86

Desbobinadora REHAU
Para rollos de tubo con un diámetro exterior del tubo de 10 a 20 mm 
en la versión menor o igual a 600 m.

Artículo  Denominación  Peso Suministro Precio
 kg/ud.  €/ud.

12265811001  Desbobinadora para instalación en frío  18,0 1 ud. 386,06
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Desbobinadora REHAU 
Desbobinadora REHAU para rollos de tubos. 
Apta para rollos de tubo PE-Xa de diámetro exterior 
de 10 a 20 mm con longitud igual o menor de 600 m.
Capacidad de carga: 100 kg
Forma de entrega: en cajas de cartón..

Artículo Descripción Peso Suministro Precio
kg/ud.  €/ud.

12861511002 Para la colocación en frío 14,50 1 ud. 690,55
 

Lámina insonorizante
Rollo de espuma en polietileno expandido con celdas cerradas para 
colocar bajo el sistema de suelo radiante y mejorar la atenuación 
acústica.
Espesor 10 mm y densidad 30-33 kg/m3.
Aislamiento acústico al impacto ∆Lw de 20 a 25 dB calculado en 
laboratorio de ensayos. En condiciones óptimas e instalación en
combinación con un panel radiante, es posible llegar a obtener
un aislamiento acústico al impacto de 58/59 dB.

Cinta de unión adhesiva
Cinta adhesiva de polietileno expandido para ser utilizada en las 
uniones de la lámina insonorizante con el aislamiento perimetral.

Artículo  Espesor Altura Longitud Peso Suministro Forma suministro Precio
 mm mm m kg/m2  €/m2 / m

13260661001 10 1.300 50 0,33 65 m2 Rollo 4,80
13262541001   3    100 25 0,01 25 m2 Rollo 0,85
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2 COLECTORES Y SISTEMAS DE REGULACIÓN

2.1 Colectores

Colector polimérico RAUTHERM SPEED HKV-DP
Colector polimérico REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP de 1” de 
diámetro interior.
Campo de temperatura: 4 a +90 °C. 
Presión máxima de trabajo: 6 bar.
Apto para calefacción y refrescamiento por superficies radiantes.
Las derivaciones de los circuitos son del tipo de conexión push-fit para 
tubería REHAU PE-Xa RAUTHERM Speed 16 x 1,5 y 17 x 2,0 mm.
El colector de impulsión incorpora caudalímetros con regulación de 0 
a 210 l/h en cada circuito.
El colector de retorno incorpora llaves de cierre en cada circuito pre-
paradas para el accionamiento con actuador eléctrico.
Las conexiones principales de 1” hembra pueden realizarse desde 
abajo o bien horizontalmente, incorporan llave de esfera con termómetro y vienen en el lado izquierdo con la posibilidad de cambio a la derecha.
Incorpora también purgadores, llaves de llenado y vaciado, y accesorios para instalar en armario o bien en pared.

Artículo Denominación Dimensiones Peso Suministro Precio
mm kg/ud.  €/ud.

14707001001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 2 circuitos push-fit 16 318 x 75 x 252 2,20  1 ud. 185,15
14707101001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 3 circuitos push-fit 16 363 x 75 x 252 2,40  1 ud. 218,40
14707201001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 4 circuitos push-fit 16 408 x 75 x 252 2,60  1 ud. 252,75
14707301001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 5 circuitos push-fit 16 453 x 75 x 252 2,80  1 ud. 292,25
14707401001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 6 circuitos push-fit 16 498 x 75 x 252 3,00  1 ud. 316,20
14707501001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 7 circuitos push-fit 16 543 x 75 x 252 3,20  1 ud. 348,40
14707601001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 8 circuitos push-fit 16 588 x 75 x 252 3,40  1 ud. 381,70
14707701001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 9 circuitos push-fit 16 633 x 75 x 252 3,60  1 ud. 405,60
14707801001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 10 circuitos push-fit 16 678 x 75 x 252 3,80  1 ud. 439,95
14707901001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 11 circuitos push-fit 16 723 x 75 x 252 4,00  1 ud. 462,80
14708001001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 12 circuitos push-fit 16 768 x 75 x 252 4,20  1 ud. 496,10
14708101001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 13 circuitos push-fit 16 813 x 75 x 252 4,40  1 ud. 512,00
14707021001 Kit de expansión REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP push-fit 16 0,30  1 ud. 43,47
14705021001 Kit de expansión REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP eurocono ¾  ” 0,30  1 ud. 41,40

Consultar plazo de entrega.

Artículo Denominación Dimensiones Peso Suministro Precio
mm kg/ud.  €/ud.

14709001001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 2 circuitos push-fit 17 318 x 75 x 252 2,20  1 ud. 185,15
14709101001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 3 circuitos push-fit 17 363 x 75 x 252 2,40  1 ud. 218,40
14709201001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 4 circuitos push-fit 17 408 x 75 x 252 2,60  1 ud. 252,75
14709301001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 5 circuitos push-fit 17 453 x 75 x 252 2,80  1 ud. 292,25
14709401001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 6 circuitos push-fit 17 498 x 75 x 252 3,00  1 ud. 316,20
14709501001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 7 circuitos push-fit 17 543 x 75 x 252 3,20  1 ud. 348,40
14709601001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 8 circuitos push-fit 17 588 x 75 x 252 3,40  1 ud. 381,70
14709701001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 9 circuitos push-fit 17 633 x 75 x 252 3,60  1 ud. 405,60
14709801001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 10 circuitos push-fit 17 678 x 75 x 252 3,80  1 ud. 439,95
14709901001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 11 circuitos push-fit 17 723 x 75 x 252 4,00  1 ud. 462,80
14710001001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 12 circuitos push-fit 17 768 x 75 x 252 4,20  1 ud. 496,10
14710101001 Colector REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP 13 circuitos push-fit 17 813 x 75 x 252 4,40  1 ud. 512,00
14709021001 Kit de expansión REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP push-fit 17 0,30  1 ud. 43,47
14705021001 Kit de expansión REHAU RAUTHERM SPEED HKV-DP eurocono ¾  ” 0,30  1 ud. 41,40

Consultar plazo de entrega.

NUEVO

NUEVO
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Tablas de asociación de colectores RAUTHERM SPEED HKV-DP con armario colector

Asociación del colector con el armario UP (conexión vertical) Asociación del colector con el armario 80 (conexión vertical)

Nº vías De 2 a 5 De 6 a 10 De 11 a 13 Nº vías De 2 a 5 De 6 a 8 De 9 a 10 De 11 a 13

Armario UP-I 5 UP-I 7 UP-I 8,5 Armario UP-I 5 UP-I 6 UP-I 7 UP-I 8,5

Asociación del colector con el armario UP (conexión horizontal) Asociación del colector con el armario 80 (conexión horizontal)

Nº vías De 2 a 4 De 5 a 9 De 10 a 13 Nº vías De 2 a 4 De 5 a 7 De 8 a 9 De 10 a 13

Armario UP-I 5 UP-I 7 UP-I 8,5 Armario UP-I 5 UP-I 6 UP-I 7 UP-I 8,5

Colector polimérico modular 
Colector polimérico de 1 ¼” interior, realizado en poliamida reforzada con fibra de vidrio de alta  
resistencia térmica con doble pared aislante. Campo de temperatura : 4 ºC - 90 ºC.
Presión máxima de trabajo: 6 bar.
Adecuado para calefacción y refrescamiento.
Conexiones principales: 1” hembra.
Derivaciones: ¾” adaptadas para eurocono. 
Compatible con las conexiones de 10,1 x 1,1 - 16 x 1,5 - 16 x 2,0 - 17 x 2,0 - 2 0 x 2,0 y ML 16.
Los racores de conexión de los tubos no están incluidos.

Material necesario para ensamblaje de colector modular

Artículo  Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud.  €/ud.

13020381001  Bloque de conexión 0,385   10 uds. 35,03
13020451001  Barilla roscada de ensamblaje, longitud 1 m, M 8 0,308   10 uds. 5,56
13020361001  Elemento de alimentación rojo 0,193   10 uds. 20,58
13020371001  Elemento de alimentación azul con caudalímetro de 60 a 250 l/h 0,171   10 uds. 20,58
13020391001  Placa final 0,098   10 uds. 6,32
13020461001  Tuerca 0,005 100 uds. 0,14 
13020761001  * Purgador automático ½" M-3/8" F 0,179   10 uds. 17,90
13020561001  * Llave de llenado/vaciado 0,133     2 uds. 12,88
13020281001  Kit de termómetros 0,118     1 uds. 20,06
13020551001  ** Tapón ½" 0,021      4 uds. 2,13
13020491001  * Purgador manual 0,018      2 uds. 3,65
13020481001  Juego soporte de 95 mm para pared o armario 0,060      1 ud. 19,52
13020471001  *** Válvula corte retorno ¾” según norma UNE EN 1264-4 0,140      1 ud. 13,04
13020571001  * Válvula de esfera 0,364      1 ud. 28,31

* La cantidad para cada colector ha de ser 2 unidades. ** La cantidad para cada colector ha de ser 4 unidades.
*** La cantidad para cada colector ha de ser la misma que el nº de circuitos.

EJEMPLO DE COLECTOR MODULAR DE 7 CIRCUITOS:
En el sistema modular un colector de 7 circuitos se compone de las siguientes piezas: 2 bloques de conexión, 2 barras de ensamblaje, 7 elementos de calefacción rojos y 7 azules, 
2 placas finales, 4 tuercas, 2 purgadores, 2 grifos de llenado, 4 tapones ½”, 1 kit de termómetros, 7 válvulas de corte ¾” para cada vía en el retorno, rótulos y 1 juego soporte de 
pared 95 mm. A partir de 9 circuitos, las barras de ensamblaje serán 4. Cada colector ha de llevar dos válvulas de esfera. La cantidad de racores de conexión por colector corres-
ponde al doble del número de circuitos. Por ejemplo, para un colector de 7 circuitos son necesarios 14 racores de conexión.

Tablas de asociación de colectores poliméricos modulares con armario colector

Asociación del colector con el armario UP

Nº vías De 2 a 6 De 7 a 9 De 10 a 12 De 13 a 15 16

Armario UP-I 5 UP-I 7 UP-I 8,5 UP-I 10 UP-I 12
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Colectores poliméricos P HKV-D COOL
Colector polimérico de 1 ¼” realizado en tecnopolímero.
Campo de temperatura: 4 ºC - 70 ºC.
Presión máxima de trabajo: 6 bar.
Adecuado para calefacción y refrescamiento.
El colector polimérico se compone de:
- Colector de impulsión con caudalímetros de o a 300 l/h y válvula de 

regulación de caudal incorporadas.
- Colector de retorno con válvulas de cierre incorporadas y preparadas 

para el actuador eléctrico.
- Válvula de esfera para cierre en impulsión y en retorno.
- Llave de llenado/vaciado y termómetro en impulsión y retorno.
- Purgador de aire manual y orientable en impulsión y retorno.
- Juego soporte de 95 mm para pared o armario.
- Máscara para pasacables de los actuadores eléctricos y para  

identificar las estancias. Los racores de conexión de los tubos no están incluidos.
Distancia entre ejes: 214 mm.
Conexiones principales: 1” hembra.
Derivaciones: ¾” adaptadas para eurocono.
Compatible con las conexiones de 10,1 x 1,1 - 16 x 1,5 - 16 x 2,0 - 17 x 2,0 - 20 x 2,0 y ML 16.

Artículo  Denominación Dimensiones Peso Suministro Precio
mm kg/ud.  €/ud.

14197011001  P HKV-D COOL - 2 255 x 330 x 95 4,00  1 ud. 273,85
14197021001  P HKV-D COOL - 3 300 x 330 x 95 4,42  1 ud. 319,31
14197041001  P HKV-D COOL - 4 345 x 330 x 95 4,83  1 ud. 368,09
14197051001  P HKV-D COOL - 5 390 x 330 x 95 5,24  1 ud. 411,33
14197061001  P HKV-D COOL - 6 435 x 330 x 95 5,65  1 ud. 454,56
14197071001  P HKV-D COOL - 7 480 x 330 x 95 6,36  1 ud. 500,02
14197081001  P HKV-D COOL - 8 525 x 330 x 95 6,77  1 ud. 546,58
14197091001  P HKV-D COOL - 9 570 x 330 x 95 7,19  1 ud. 592,04
14197111001  P HKV-D COOL - 10 615 x 330 x 95 7,90  1 ud. 627,52
14197121001  P HKV-D COOL - 11 660 x 330 x 95 8,31  1 ud. 676,30
14197141001  P HKV-D COOL - 12 705 x 330 x 95 8,72  1 ud. 736,17
14197151001  P HKV-D COOL - 13 750 x 330 x 95 9,38  1 ud. 878,08
14197161001  P HKV-D COOL - 14 795 x 330 x 95 9,80  1 ud. 933,52
14197171001  P HKV-D COOL - 15 840 x 330 x 95 10,20  1 ud. 991,17
14197181001  P HKV-D COOL - 16 885 x 330 x 95 10,60  1 ud. 1.046,60
13252211001  Kit de fijación al armario para la conexión de dos tubos 10,1x1,1 con racor en Y 26,61
13020571001  Válvula de esfera 1”  0,364  1 ud. 28,31

Consultar plazo de entrega.

Tablas de asociación de colectores Poliméricos P HKV-D COOL con armario colector

Asociación del colector con el armario UP

Nº vías De 2 a 6 De 7 a 11 De 12 a 14 De 15 a 16

Armario UP-I 5 UP-I 7 UP-I 8,5 UP-I 10
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Colectores poliméricos monobloque P HKV-D 
Colector polimérico de 1” realizado en tecnopolímero. 
Campo de temperatura: 4 ºC - 70 °C.
Presión máxima de trabajo: 6 bar.
Idóneo para calefacción.
El colector polimérico se compone de:
- Colector de impulsión con caudalímetro de 0 a 300 l/h y válvula de
 regulación de caudal incorporadas.
- Colector de retorno con válvulas de cierre incorporadas y preparadas
 para el actuador eléctrico. 
- Válvula de esfera, incluyendo termómetros y llaves de llenado/ 

vaciado en impulsión y retorno.
- Purgador de aire manual y orientable en impulsión y retorno.
- Juego soporte de 95 mm para pared o armario.
Distancia entre ejes: 215 mm. Los racores de conexión de los tubos no están incluidos.
Conexiones principales: 1” hembra.
Derivaciones: ¾” adaptadas para Eurocono. 
Compatible con las conexiones de 10,1 x 1,1 - 16 x 1,5 - 16 x 2,0 - 17 x 2,0 - 20 x 2,0 y ML 16. 

Artículo Denominación Dimensiones Peso Suministro Precio
mm kg/ud.  €/ud.

13215751002 P HKV-D 2 220 x 380 x 70 2,40  1 ud. 178,12
13215761002 P HKV-D 3 265 x 380 x 70 2,60  1 ud. 204,50
13215791002 P HKV-D 4 310 x 380 x 70 2,80  1 ud. 231,21
13215811002 P HKV-D 5 355 x 380 x 70 3,00  1 ud. 263,87
13215821002 P HKV-D 6 400 x 380 x 70 3,40  1 ud. 296,85
13215831002 P HKV-D 7 445 x 380 x 70 3,70  1 ud. 329,84
13215841002 P HKV-D 8 490 x 380 x 70 3,85  1 ud. 362,85
13215851002 P HKV-D 9 535 x 380 x 70 4,20  1 ud. 395,85
13215861002 P HKV-D 10 580 x 380 x 70 4,50  1 ud. 428,77
13215871002 P HKV-D 11 625 x 380 x 70 4,75  1 ud. 452,32
13215881002 P HKV-D 12 670 x 380 x 70 5,00  1 ud. 488,15
12093271001 Juego soporte de 70 mm para armario de 80 mm  1 ud. 17,23
13252221001 Kit de fijación al armario para la conexión de dos tubos 10,1x1,1 con racor en Y eurocono ¾” 29,38

Tablas de asociación de colectores Poliméricos P HKV-D con armario colector

Asociación del colector con el armario UP Asociación del colector con el armario 80

Nº vías De 2 a 7 De 8 a 11 12 Nº vías De 2 a 7 De 8 a 9 De 10 a 11 12

Armario UP-I 5 UP-I 7 UP-I 8,5
Armario UP-I 5 UP-I 6 UP-I 7 UP-I 8,5

Profundidad mínima de instalación 80 mm con el juego de 
soportes de 70 mm art. 12093271001
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Colector en acero inoxidable HKV-D
Colector de 1” en acero inoxidable.
Idóneo para calefacción.
El colector de acero inoxidable se compone de:
- Colector de impulsión con caudalímetros de 0 a 300 l/h con válvula 

de regulación de caudal incorporada.
- Colector de retorno con válvulas de cierre incorporadas y preparadas 

para el actuador eléctrico.
- Llave orientable de llenado/vaciado de ½” en impulsión y retorno.
- Purgador de aire manual y orientable en impulsión y retorno.
- Juego soporte insonorizado para pared o armario.
Conexiones principales: 1” macho.
Derivaciones niqueladas: 3/4” adaptadas para eurocono.
Compatible con las conexiones de 10,1 x 1,1 - 16 x 2,0 - 16 x 1,5 - 17 x 2,0 - 20 
x 2,0 y ML 16. Los racores de conexión de los tubos no están incluidos.

Artículo Denominación Dimensiones Peso Suministro Precio
mm kg/ud.  €/ud.

13801201101 HKV-D 2 200 x 210 x 90 2,01  1 ud. 156,33
13801301101 HKV-D 3 250 x 210 x 90 2,46  1 ud. 184,04
13801401101 HKV-D 4 300 x 210 x 90 2,86  1 ud. 217,31
13801501101 HKV-D 5 350 x 210 x 90 3,25  1 ud. 249,46
13801601101 HKV-D 6 400 x 210 x 90 3,75  1 ud. 279,39
13801701101 HKV-D 7 450 x 210 x 90 4,14  1 ud. 310,44
13801801101 HKV-D 8 500 x 210 x 90 4,54  1 ud. 341,48
13801901101 HKV-D 9 550 x 210 x 90 4,93  1 ud. 374,74
13802001101 HKV-D 10 600 x 210 x 90 5,34  1 ud. 406,89
13802101101 HKV-D 11 650 x 210 x 90 5,74  1 ud. 432,39
13802201101 HKV-D 12 700 x 210 x 90 6,14  1 ud. 467,87
13802301101 HKV-D 13 750 x 210 x 90 6,54  1 ud. 501,13
13802401101 HKV-D 14 800 x 210 x 90 6,94  1 ud. 537,71
13802501101 HKV-D 15 850 x 210 x 90 7,34  1 ud. 564,32
12081221001 Juego de válvulas de esfera 1” H-H (impulsión rojo y retorno azul) 0,69  1 ud./1 ud. 34,37
13502791900 Termómetro 0,24  1 ud. 13,30

Consultar plazo de entrega.

Tablas de asociación de colectores en acero inoxidable HKV-D con armario colector

Asociación del colector con el armario UP

Nº vías De 2 a 5 De 6 a 9 De 10 a 12 De 13 a 15

Armario UP-I 5 UP-I 7 UP-I 8,5 UP-I 10



33

2.2 Armarios

Armario para colector 
Armario para instalación empotrada.
Material: acero galvanizado con partes vistas (frontal) lacadas en color blanco.
Armario colector para instalación empotrada compuesto de: plantilla para instalación, 
fijación para colector regulable en altura y anchura, pie de montaje regulable en altu-
ra, perfil de acabado para el pavimento y marco con puerta encajada y cierre.

Artículo Denominación  Dimensiones Peso Suministro Precio
 mm kg/ud. €/ud.

13143971001  UP-I 5  500 x 750-850 x 110 - 160 8 1 ud. 147,46
13144121001  UP-I 7  700 x 750-850 x 110 - 160 11 1 ud. 184,21
13143991001  UP-I 8,5  850 x 750-850 x 110 - 160 12 1 ud. 208,77
13144001001  UP-I 10  1000 x 750-850 x 110 - 160 14 1 ud. 245,63
13144021001  UP-I 12  1200 x 750-850 x 110 - 160 17 1 ud. 270,19
13144031001  UP-I 14  1400 x 750-850 x 110 - 160 18 1 ud. 294,75

Armario de 80 mm para colector 
Armario para instalación empotrada.
Material: acero galvanizado con partes vistas (frontal) lacadas en color blanco.
Armario colector para instalación empotrada compuesto de: plantilla para instalación, 
fijación para colector regulable en altura y anchura, pie de montaje regulable en altu-
ra, perfil de acabado para el pavimento y marco con puerta encajada y cierre.
Profundidad regulable de 80 a 130 mm.
Compatible con el colector P HKV-D y la guía de fijación de 70 mm (Art. 
12093271001).
No compatible con el racor de conexión para dos tubos de 10,1 x 1,1 (Art. 
13251031001).
No compatible con actuador térmico 4 hilos (Art. 13153741001 y 
13153731001) junto a colector RAUTHERM SPEED HKV-DP

Artículo Denominación Dimensiones Peso Suministro Precio
mm kg/ud. €/ud.

13143931001 UP-I 5 - 80 mm 500 x 750-850 x 80 - 130 8 1 ud. 122,84
13143941001 UP-I 6 - 80 mm 600 x 750-850 x 80 - 130 9 1 ud. 136,16
13143951001 UP-I 7 - 80 mm 700 x 750-850 x 80 - 130 11 1 ud. 141,25
13143961001 UP-I 8,5 - 80 mm 850 x 750-850 x 80 - 130 12 1 ud. 159,65
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2.3 Estaciones de regulación

Estación de regulación térmica a punto fijo para el colector
en acero inoxidable HKV-D

Estación de regulación flex 
Idónea para el colector en acero inoxidable HKV-D.
Compuesta de:
- Válvula termostática, campo de regulación 20 °C - 70 °C.
- Bomba de circulación de alta eficiencia Wilo Yonos PARA 25/6
 (altura: 6,2 m.c.a. caudal máximo: 1,65 m3/h).
- Termostato de inmersión y sonda de temperatura límite.
- Válvula de tres vías para la regulación del caudal.
Conexión al montante: 1” Macho con junta plana.
Conexión al colector: 1” Hembra con junta plana.
Componentes pre montados con unión por junta plana y probados.

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud.  €/ud.

13185451001 Estación de regulación flex 4,80 1 ud. 570,98

Tabla de asociación de los colectores en acero inoxidable HKV-D más la estación de regulación flex

Asociación del colector con el armario UP

Nº vías 2 De 3 a 6 De 7 a 9 De 10 a 12 De 13 a 15

Armario UP-I 5 UP-I 7 UP-I 8,5 UP-I 10 UP-I 12

Estación de regulación térmica REHAU a punto fijo 
para colector P HKV-D y P HKV-D Cool
Estación de regulación térmica REHAU a punto fijo, 
válida para el colector REHAU polimérico P HKV-D y 
colector REHAU polimérico P HKV-D COOL. 
Compuesta por: 
- Cabezal termostático regulable con sonda remota de inmersión.
- Válvula de tres vías mezcladora.
- Bomba de circulación de alta eficiencia Wilo Yonos Para RS25/7.
- Termostato de seguridad para temperatura límite.
- Válvula de retención en el retorno.
Posibilidad de conectar grupo REHAU de 2 circuitos con conexión a 
temperatura directa con kit by-pass.

Nota: Los soportes de fijación del colector se encuentran en el interior 
del embalaje de la estación de control.

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud.  €/ud.

13301421001 Estación de regulación a punto fijo 4,4 1 ud. 724,50
13301661001 Grupo con conexiones directas 2,7 1 ud. 141,80
13301441001 Kit by-pass* 0,7 1 ud. 72,45
13301711001 Kit de aislamiento 0,8 1 ud. 103,50

* Indispensable para sistemas con varias estaciones de control.

40°C
30°C

35°C
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Tabla de asociación de los colectores polimericos P HKV-D Tabla de asociación de los colectores polimericos P HKV-D
más la estación de regulación a punto fijo, con los armarios más la estación de regulación a punto fijo y el grupo de  
UP-I conexiones directas, con los armarios UP-I

Nº vías 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nº vías 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L(mm) 480 525 570 615 660 705 750 795 840 885 930 L(mm) 560 605 650 695 740 785 830 875 920 965 1010
L1(mm) 500 700 850 1000 L1(mm) 700 850 1000 1200

Tabla de asociación de los colectores polimericos P HKV-D COOL más la estación de regulación a punto fijo, con los armarios UP-I

N. vie 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L(mm) 500 545 590 635 680 725 770 815 860 905 950 995 1040 1085 1130
L1(mm) 700 850 1000 1200
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Tabla de asociación de los colectores polimericos P HKV-D COOL más la estación de regulación a punto fijo y el grupo de conexiones 
directas, con los armarios UP-I

N. vie 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L(mm) 585 630 675 720 765 810 855 900 945 990 1035 1080 1125 1170 1215
L1(mm) 700 850 1000 1200 1400

2.4 Colectores preensamblados

Colector polimérico preensamblado con regulación a punto fijo
Colector preensamblado para instalaciones de calefacción por superfi-
cies radiantes. Dispone de: armario metálico con plancha de acero 
esmaltado para montaje bajo enlucido, pies de montaje regulables en 
altura, perfil de acabado para suelo, profundidad regulable, marco con 
puerta de encaje y cierre. Colector polimérico P HKV-D con grupo de 
regulación e impulsión y válvula multifunción que incorpora dispositivo 
de medición de caudal del circuito primario, válvula de tres vías con 
regulación a punto fijo mediante actuador termostático con sonda 
remota, bomba de caudal variable modelo WILO YONOS PARA 25/6 
RKA, termostato de seguridad de contacto, disyuntor hidráulico, ter-
mómetro de control de la temperatura del fluido primario, filtro, válvula 
de retención, válvula de purga de aire y llenado-vaciado de la instala-
ción, conexiones de cobre al colector de superficie radiante. Incorpora 
caudalímetros y regulación del caudal por circuito.
Preparado para la conexión de un colector de dos o tres circuitos 
para temperatura directa de primario (solo para calefación, 
Los racores de conexión de los tubos no están incluidos.
preparado para actuadores eléctricos).
Atención: temperatura máxima de funcionamiento 65 °C.

Artículo Denominación Circuitos Peso Longitud armario Precio
kg/ud. mm  €/ud.

13218321001 Colector preensamblado a punto fijo 4 28,60 850 1.819,70
13218331001 Colector preensamblado a punto fijo 5 30,25 1.000 1.851,05
13218341001 Colector preensamblado a punto fijo 6 30,50 1.000 1.882,41
13218351001 Colector preensamblado a punto fijo 7 31,60 1.000 1.932,89
13218361001 Colector preensamblado a punto fijo 8 31,75 1.200 1.960,34
13218371001 Colector preensamblado a punto fijo 9 34,15 1.200 1.995,61
13218381001 Colector preensamblado a punto fijo 10 34,45 1.200 2.046,58
13218391001 Colector preensamblado a punto fijo 11 34,60 1.200 2.081,86
13218401001 Colector preensamblado a punto fijo 12 34,85 1.200 2.164,50
13217871001 Colector conexión directa - 2 circuitos 170,57
13217881001 Colector conexión directa - 3 circuitos 202,55

Consultar plazo de entrega.
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Colector polimérico preensamblado con regulación modulante
0/10 Volt 
Colector preensamblado para instalaciones de calefacción y refresca-
miento por superficies radiantes. Dispone de: armario metálico con 
plancha de acero esmaltado para montaje bajo enlucido, pies de mon-
taje regulables en altura, perfil de acabado para suelo, profundidad 
regulable, marco con puerta de encaje y cierre. Colector polimérico
P HKV-D Cool con grupo de regulación e impulsión y válvula multifun-
ción que incorpora dispositivo de medición de caudal del circuito pri-
mario, válvula de tres vías modulante con señal de modulación 0/10 
Volt, bomba de caudal variable modelo WILO YONOS PARA 25/6 RKA, 
termostato de seguridad de contacto, disyuntor hidráulico, termómetro 
de control de la temperatura del fluido primario, filtro, válvula de 
retención, válvula de purga de aire y llenado-vaciado de la instalación, 
conexiones de cobre al colector de superficies radiantes con aloja-
miento para las sondas de impulsión y retorno. Incorpora caudalíme-
tros y regulación del caudal por circuito.	 Los racores de conexión de los tubos no están incluidos.
Preparado para la conexión de un colector de dos o tres circuitos
para temperatura directa de primario (solo para calefación, preparado para actuadores eléctricos).
Atención: temperatura máxima de funcionamiento 65 °C.

Artículo Denominación Circuitos Peso Longitud armario Precio
kg/ud. mm  €/ud.

13218431001 Colector preensamblado reg. mod.  4 29,53 850 2.246,19
13218441001 Colector preensamblado reg. mod.  5 31,02 1.000 2.297,15
13218451001 Colector preensamblado reg. mod.  6 31,61 1.000 2.352,03
13218461001 Colector preensamblado reg. mod.  7 33,05 1.000 2.410,83
13218471001 Colector preensamblado reg. mod.  8 33,64 1.000 2.480,92
13218481001 Colector preensamblado reg. mod.  9 35,83 1.200 2.535,79
13218491001 Colector preensamblado reg. mod.  10 36,40 1.200 2.590,68
13218501001 Colector preensamblado reg. mod.  11 37,00 1.200 2.657,31
13218511001 Colector preensamblado reg. mod.  12 44,42 1.200 2.712,20
13218521001 Colector preensamblado reg. mod.  13 45,00 1.400 2.818,34
13217871001 Colector conexión directa - 2 circuitos  170,57
13217881001 Colector conexión directa - 3 circuitos  202,55

Consultar plazo de entrega.
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3 GRUPOS DE BOMBEO

Grupos de impulsión REHAU
Las unidades premontadas de impulsión y mezcla REHAU 
están diseñadas para la gestión y regulación del fluido 
caloportador de las instalaciones de calefacción y refrescamiento por 
superficies radiantes. Conjuntamente con colectores de distribución 
y/o separador hidráulico, permiten satisfacer las diferentes necesida-
des de la instalación.

Grupos de impulsión PG
Grupos de impulsión premontados para la distribución del fluido calo-
portador de una instalación de calefacción o refrescamiento radiante.
Alimentación del circulador: 230 V AC.
Suministro:
- 1 circulador de alta eficiencia.
- 2 llaves esféricas de cierre con termómetro y dispositivo antirretorno.
- Válvula de retención en la impulsión.
- Kit de fijación a pared
- Aislamiento térmico.

Grupos de impulsión y mezcla modulante PGM
Grupos de impulsión premontados para la distribución y mezcla del fluido caloportador de las instalaciones de calefacción o refrescamiento 
radiante. Sistema de mezcla modulante, por medio de válvula 3 vías mezcladora.
Tensión de alimentación del actuador de la válvula de 3 vías: 24 V AC.
Señal de control del actuador de la válvula de 3 vías: 0-10V
Alimentación del circulador: 230 V AC.
Suministro:
- 1 circulador de alta eficiencia.
- 1 válvula de 3 vías mezcladora con actuador.
- 2 llaves esféricas de cierre con termómetro y dispositivo antirretorno.
- Kit de fijación a pared.
- Aislamiento térmico.

Grupo de impulsión y mezcla a punto fijo PGT
Grupo de impulsión premontado para la distribución y mezcla del fluido caloportador de una instalación de calefacción radiante. Sistema de 
mezcla termostático a punto fijo por medio de una válvula termostática de 3 vías.
Alimentación del circulador: 230 V AC.
Suministro:
- 1 circulador de alta eficiencia.  
- Válvula termostática 20-43 °C.
- 2 llaves esféricas de cierre con termómetro y dispositivo antirretorno.
- Válvula de retención en la impulsión.
- Kit de fijación a pared.
- Aislamiento térmico.

Artículo Dimen. Bomba circulación Distancia entre ejes 
bomba

Tipo actuador Valor 
Kvs

Peso Sum. Precio

m3/h kg/ud.  €/ud.
13153781001 PG02 Wilo Yonos Para 25/7 DN25 180 mm - -   8,70  1 ud. 617,90
13297511001 PG03 Wilo Stratos Para 30/1-8 DN32 180 mm - - 10,60  1 ud. 1.417,95
13297521001 PGM01 Wilo Yonos Para 25/7 DN25 180 mm Modulante 0-10V   8 10,00  1 ud. 900,45
13153811001 PGM02 Wilo Yonos Para 30/7 DN25 180 mm Modulante 0-10V 18 11,80  1 ud. 1.104,35
13153821001 PGM03 Wilo Stratos Para 30/1-8 DN32 180 mm Modulante 0-10V 18 13,70  1 ud. 1.665,32
13063891001 PGT Wilo Yonos Para 25/6 DN25 130 y 150 mm Punto fijo - 10,00  1 ud. 846,63

Consultar plazo de entrega.
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Artículo Dimensiones Presión Caudal Superficie
radiante 

m/h2O l/h m2 

13153781001 PG02 3,0 1.900 200
13297511001 PG03 4,0 5.000 500

13297521001 PGM01 3,5 1.300
100
85

13153811001 PGM02 4,5 1.500
110
90

13153821001 PGM03 5,5 3.700
300
275
250

13063891001 PGT 3,0 1.500 150
Atención: los datos indicados en la tabla son puramente indicativos, para un dimensionamiento correcto, consulte la información técnica de REHAU.

Separador hidráulico
Separador hidráulico de acero compacto, listo para su 
instalación, equipado con válvula de purga de aire manual, 
válvula de drenaje y de llenado, alojamiento de Ø 6,5 mm para sonda, 
conexiones roscadas, soportes para fijación en pared, carcasa aislante 
EPP.
Presión máxima: 6 bar.

Artículo Dimen. Caudal DN Potencia térmica Peso Suministro Precio
m3/h kW kg/ud.  €/ud.

13153831001 Separador hidraulico 1,5 m3/h*   1,5 1 ½”   17   7 1 ud. 137,66
13153841001 Separador hidraulico 4 m3/h   4,0 1 ½”   44   9 1 ud. 275,31
13153851001 Separador hidraulico 10 m3/h 10,0 2” 144 12 1 ud. 628,25

Consultar plazo de entrega.
* Conexión directa, no requiere tubos.

Colector para grupos de impulsión REHAU, 2/4 grupos
El colector incluye:
- Cuerpo colector.
- Aislamiento térmico EPP.
Racor de conexión: 1 ½” F con junta plana.

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud.  €/ud.

13059941001 Colector distribución - 2 grupos   5,5 1 ud. 339,48
13059961001 Colector distribución - 3 grupos   8,5 1 ud. 478,17
13297641001 Colector distribución - 4 grupos 13,0 1 ud. 910,80
13059971001 Soportes de fijación   1,0 1 ud. 63,96
13297651001 Tubos de conexión entre separador hidráulico y colector *   2,0 1 ud. 124,20
13297661001 Set de racores roscados 1”½F x 1”F *   0,5 1 ud. 23,81

Consultar plazo de entrega.
* El set incluye dos unidades, compatibles solo con el separador hidráulico 4m³/h (13153841001).
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4 SISTEMAS DE TECHO Y PARED RADIANTE DN10

4.1 Paneles de techo y pared radiante DN10

Panel para techo radiante
Panel de yeso reforzado con fibra de madera prensada (grosor 
15 mm) y tubo RAUTHERM SPEED 10,1 x 1,1 en color blanco
integrado, con cantos redondeados en los largos y cuatro travesaños/
pasamanos de yeso en el lado superior (grosor 15 mm) y aislamiento  
EPS 035 WDW (grosor 15 mm).
Distancia de tendido entre los tubos: 45 mm.
Clasificación B s1 d0.

Artículo Dimensiones Distancia de tendido Superficie activa Peso Suministro Precio
entre los tubos mm calef./refresc. m² kg/ud. €/ud.

12098101001 1.200 x 2.000 x 30  45  2,4 42,5 1 ud. 222,55
12098201001 1.200 x 1.500 x 30  45  1,8 32,0 1 ud. 165,41
12098301001 1.200 x 1.000 x 30  45  1,2 21,0 1 ud. 110,68
12098401001    1.200 x 500 x 30  45  0,6 10,7 1 ud. 59,61

Panel REHAU techo radiante modular 
Panel REHAU de techo radiante modular inspeccionable para calefacción 
y refrescamiento radiante. Compuesto de yeso reforzado con fibra de 
madera prensada de 15mm de espesor y tubo REHAU PE-Xa (con capa 
EVAL-barrera antioxígeno según UNE EN 1264 y certificación DIN 
CERTCO conforme EN ISO 15875), Rautherm Speed 10  x1,1mm 
integrado con 40 mm de distancia entre tubos.
Estructura: Parte posterior cubierta con capa de aislamiento EPS 035 
DEO de 15 mm.
Parte vista revestida con una lámina de acero microperforada color RAL 
9010.
Entre la lámina metálica y el yeso reforzado se encuentra un folio 
fonoabsorbente.
El panel queda descolgado respecto a la soportación 8mm.
Declaración de prestaciones conforme EN 520 y marcado CE.

Artículo Descripción Peso Unidad de suministro Precio
kg/m2  €/ud.

10012751001 Panel REHAU de techo radiante modular 600x600 5,00 1 64,17
10012851001 Panel REHAU de techo radiante modular 1200x600 9,80 1 110,75
10012951001 Panel REHAU techo modular (no activo) 600x600 1,50 1 23,81
10013051001 Panel REHAU techo modular (no activo) 1200x600 2,93 1 44,51
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Panel para pared radiante
Panel de yeso reforzado con fibra de madera prensada (grosor 15 mm) 
y tubo RAUTHERM SPEED 10,1 x 1,1 mm integrado.
Con cantos rebajados en los largos para el remate final.
Para una instalación fácil y rápida.
Distancia de tendido entre los tubos: 45 mm.
Clasificación B s1 d0.

Artículo Dimensiones Distancia de tendido Superficie activa Peso Suministro Precio
entre los tubos mm calef./refresc. m² kg/ud. €/ud.

12028701001 2.000 x 600 x 15  45  1,2 18,5 1 ud. 115,47
12028801001 1.000 x 600 x 15  45  0,6   9,5 1 ud. 91,96

Consultar plazo de entrega.

4.2 Sistema de pared radiante en húmedo DN10

Guía de fijación 10
Guía para la fijación del tubo RAUTHERM SPEED de 10,1 x 1,1 mm  
para el sistema de pared radiante en húmedo DN10. 
Prolongación por ambos lados mediante gancho integrado.
Paso mínimo del tubo: 25 mm.
Material: PP.
Suministro: rollo de cartón.

Artículo  Dimensiones Ancho 
mm

Largo 
mm

Peso 
kg/m

Contenido 
por palet

Contenido  
por caja

Suministro  Precio
€/ud.

12288801001 10,1 mm 25 800 0,073 1.650 uds. 50 uds. 50 uds. 3,00

Soporte doble 10
Para la inserción del tubo RAUTHERM SPEED de 10,1 x 1,1 mm
en la zona de curvatura, en combinación con la guía de fijación 10, 
para el sistema de pared radiante en húmedo DN10.
Material: PA, sin cadmio.
Color: negro.

Artículo. Dimensiones Peso Suministro Precio
kg/ud.  €/ud.

12288901001 10,1 mm 0,010 50 uds. 0,82
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4.3 Accesorios sistema techo y pared radiante

Soporte de media caña
Para el soporte y sujeción de los tubos aéreos REHAU PE-Xa. 
Reduce las dilataciones de los tubos causadas por los cambios 
térmicos.
Montaje autoportante sin fijación adicional. 
Permite aumentar las distancias entre las abrazaderas.
Material: acero galvanizado.

Artículo Para tubos de Peso Longitud Suministro Forma de Precio
diámetro ext. kg/m suministro €/m

11380331001 16/17 mm 0,270 3 m 30 m barra 1,54
11380431001 20 mm 0,320 3 m 30 m barra 1,77

Tubo REHAU RAUTHERM S 20 preaislado 10 mm
Para instalaciones de calefacción/refrescamiento radiante.
Tubo RAUTHERM S 20 x 2,0 mm con coquilla aislante
en PE recubierta con folio coextrusionado resistente al desgarro 
y a las pisadas. 
Conductividad térmica = 0,040 W/mK.
Color: rojo / RAL 3002.

Artículo Para tubo
RAUTHERM S

Medidas
da        sd

Peso
kg/m

Forma de 
suministro

Cantidad
rollo

Contenido
palet

Precio  
€/m

11390251001 20 x 2,0 41       10 0170 Rollo 50 m 500 2,98

Coquilla para tubo REHAU RAUTHERM SPEED 10,1
Para tubo RAUTHERM Speed 10,1 x 1,1 mm utilizado en instalacio-
nes de calefacción/refrescamiento radiante.
Coquilla aislante en PE recubierta con folio coextrusionado resistente 
al desgarro y a las pisadas. 
Conductividad térmica = 0,040 W/mK.
Color: gris.
Embalado en cartón.

Artículo Para tubo
RAUTHERM S

Medidas
da        sd

Peso
kg/m

Unidad de 
suministro

Cantidad
rollo

Contenido 
palet

Contenido 
caja

Precio  
€/m

11390271001 10 x 1,1 23       6 0,025 Rollo 25 m 600 m 300 m 1,55

dR

sR

d
a

s
d
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sR
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Manguito reducido SDR 11
Para la unión de los tubos RAUTHERM.
Material: latón cromado.
Características: Parte integrante de la técnica de unión por casquillo 
corredizo, sin junta tórica y hermético, conforme a DIN 18380. Apto 
para uso en suelo de cemento o bajo un estrato de enlucido sin 
apertura de inspección.

Artículo Dimensiones a Peso Contenido Suministro Precio
mm kg/ud. por caja €/ud.

reducido
12005341001 20-10 52 0,050 50 uds. 10 uds. 9,90
12005331001 17/16 x 1,5 / ML 16-10 51 0,041 50 uds. 10 uds. 9,90

Codo de 90° SDR 11
Para la desviación a 90º de los tubos RAUTHERM.
Material: latón cromado.
Características: Parte integrante de la técnica de unión por casquillo 
corredizo, sin junta tórica y hermético, conforme a DIN 18380. Apto 
para uso en suelo de cemento o bajo un estrato de enlucido sin 
apertura de inspección.

Artículo Dimensiones a Peso Contenido Suministro Precio
mm kg/ud. por caja €/ud.

12589071002 20 45 0,110 50 uds. 5 uds. 7,78
12588971002 17/16 x 1,5 / ML 16   45 0,090 50 uds. 5 uds. 7,90

Pieza en T SDR 11
Para la derivación de los tubos RAUTHERM.
Material: latón cromado.
Características: Parte integrante de la técnica de unión por casquillo 
corredizo, sin junta tórica y hermético, conforme a DIN 18380. Apto 
para uso en suelo de cemento o bajo un estrato de enlucido sin 
apertura de inspección.

Artículo Dimensiones   Medidas en mm Peso Contenido Suministro Precio
a b c kg/ud. por caja €/ud.

Derivación reducida:
12005441001 20-10-20 35 36 35 0,097 50 uds.   5 uds. 8,77

12005431001
17/16 x 1,5/ML16-10-
17/16 x 1,5/ML16   

45 34 35 0,084 50 uds.   5 uds. 8,77

Igual:
12588771002 20-20-20 40 43 40 0,135 50 uds. 10 uds. 12,42

12502871002
17/16 x 1,5/ML16 - 17/16 x 1,5/ML16- 
17/16x1,5/ML16

39 43 39 0,110 50 uds.   5 uds. 8,73

z

a



44

5 REGULACIÓN

5.1 Actuadores

Actuador MINI 230 V y 24 V
Actuador térmico para el control de la válvula en el colector, en posi-
ción normalmente cerrada.
Señalización del estado de apertura en la parte superior del actuador.
Fácil montaje mediante el adaptador universal VA 80 S a la válvula del 
colector, incluido en el suministro.
Compatible con todos los colectores REHAU para instalaciones
residenciales.
Función de primera apertura en la fase de instalación sin necesidad
de conectar el termostato.
Potencia absorbida de 1W.
Ideal para el montaje en colectores con distancias entre ejes
de las válvulas <45 mm (colector RAUTHERM SPEED HKV-DP).
Grado de protección: IP 54.
Conformidad CE: Según EN 60730. 

Artículo  Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud.  €/ud.

13203951001 Actuador MINI 230 V - 1 ud. 33,07
13203961001 Actuador MINI 24 V - 1 ud. 33,07

Actuador térmico UNI
Actuador térmico para el control de la válvula en el colector, en  
posición normalmente cerrada.
Señalización del estado de apertura en la parte superior del actuador.
Fácil montaje mediante el adaptador universal a la válvula del colector, 
incluido en el suministro.
Compatible con todos los colectores REHAU para inslataciones  
residenciales.
Función de primera apertura en la fase de instalación sin necesidad 
de conectar el termostato.
Potencia absorbida de 1W.

Artículo Denominación Peso Vuministro Precio
kg/ud. €/ud.

13202751001 Actuador térmico (230 V) para colector polimérico 0,102 1 ud. 33,07
13202761001 Actuador térmico (24 V) para colector polimérico 0,102 1 ud. 33,07

Actuador térmico con microinterruptor de final de carrera 4 hilos
Nueva versión de actuador térmico dotado de microinterruptor de final 
de carrera. Para instalación en todo tipo de colectores, sin la  
necesidad de usar adpatadores.
Provisto de un contacto auxiliar para comandos suplementarios.
Medidas: 50 x 51 x 38 mm.
Grado de protección: IP54.
Conforme a la directiva 2006/95/CE (LDV) y 2004/108/CE (EMC).
Longitud del cable: 1 m.

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud.  €/ud.

13153741001 Actuador térmico con microinterruptor auxiliar 230 V 0,155 1 ud. 33,07
13153731001 Actuador térmico con microinterruptor auxiliar 24 V 0,155 1 ud. 33,07
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5.2 Regulación NEA

Termostato ambiente Nea H 
Adecuado para aplicaciones de calefacción.
Carcasa plana, se puede montar sobre una caja de empotrar 
o directamente en la pared.
Display retroiluminado con luz blanca. Incluye indicación de estado 
con símbolos de diseño claro y organizados lógicamente.
Se maneja con 3 teclas; con ajuste del valor de consigna en pasos 
de 0,5 grados.
Amplio rango de ajuste de temperaturas de consigna.
Visualización de la temperatura actual.
Reducción de la temperatura mediante el programador horario digital 
externo Nea.
Función integrada de protección contra congelación y protección 
de las válvulas.
Puede controlar máx. 5 actuadores térmicos.
Se puede elegir entre diversos modos operativos: Automático, Normal, Reducido y, opcionalmente, Apagado.
Las teclas son bloqueables.
Color: carcasa delantera: blanco tráfico (RAL 9016); carcasa trasera: gris antracita (RAL 7016).
Utilizable opcionalmente con centro de cableado Nea H 230 V,  
nº de material: 13392301001 y 13392301002.
Utilizable opcionalmente con centro de cableado Nea H 24 V,  
nº de material: 13390241001 y 13390241002.

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud. €/ud.

13362301001 Termostato ambiente NEA H (230 V) 0,325 1 ud. 48,65
13360241001 Termostato ambiente NEA H (24 V) 0,325 1 ud. 48,65

Termostato ambiente Nea HT 
Como el termostato ambiente Nea H, pero con:
Reducción de la temperatura mediante programa horario interno 
o con programador horario digital externo Nea.
Permite ajustar 3 programas horarios por día.
Se pueden ajustar los modos adicionales Fiesta y Vacaciones 
y se puede activar opcionalmente el modo Presencia.
Visualización de la hora y del día de la semana actuales.
Utilizable opcionalmente con centro de cableado Nea H 230 V,  
nº de material:  13392301001 y 13392301002.
Utilizable opcionalmente con centro de cableado Nea H 24 V,  
nº de material:  13390241001 y 13390241002.

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud. €/ud.

13372301001 Termostato ambiente NEA HT (230 V) 0,329 1 ud. 52,15
13370241001 Termostato ambiente NEA HT (24 V) 0,329 1 ud. 52,15
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Termostato ambiente Nea HCT 
Como el termostato ambiente Nea H, pero con:
Apto para aplicaciones de calefacción y de refrescamiento.
Cambio manual o externo entre los modos operativos Calefacción/
Refrescamiento.
Opcionalmente se le puede conectar un sensor remoto Nea.
Reducción de la temperatura mediante programa horario interno 
o con programador horario digital externo Nea.
Permite ajustar 3 programas horarios por día.
Se pueden ajustar los modos adicionales Fiesta y Vacaciones. 
Se puede activar opcionalmente el modo Presencia.
Visualización de la hora y del día de la semana actuales.
Utilizable opcionalmente con centro de cableado Nea HC,  
nº de material: 13400241001 y 13402301001.
Utilizable opcionalmente con sensor remoto Nea,  
nº de material: 12144511 001 y 12179051001.

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud.  €/ud.

13382301001 Termostato ambiente NEA HCT (230 V) 0,329 1 ud. 75,33
13380241001 Termostato ambiente NEA HCT (24 V) 0,329 1 ud. 75,33

Termostato E 
Para la regulación y monitorización de temperaturas en recintos  
cerrados y secos.
Apto para todas las modalidades de calefacción hasta máx. 4 K/h
Limitación del rango de temperaturas integrada.
Toma para reducción de la temperatura mediante un programador 
o un conmutador manual / Rango de ajuste: 5-30 °C.
Tensión de funcionamiento: 230 V / Carcasa: blanco alpino / 
Forma de suministro: en caja de cartón.

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud. €/ud.

12390231002 Termostato E 0,076 1 ud. 35,36
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Centro de cableado Nea H 
Permite la conexión de máximo 10 termostatos ambiente 
y 18 actuadores térmicos.
Apto para el termostato ambiente Nea H, el termostato ambiente Nea 
HT y el termostato E.
Seguridad antitracción integrada.
Conexiones dispuestas con claridad.
Conexiones sin tornillos gracias a los bornes de compresión.
Permite la reducción automática de la temperatura para 2 programas 
de calefacción (C1/C2) mediante programador horario digital externo 
Nea (nº de material 12144811001) opcional.
Protección eléctrica integrada.
Para guías normalizadas o para el montaje mural dentro del armario del colector.
Color base de la carcasa y de las pieza de cabecera: gris oscuro  
similar a RAL 7021 / Color tapa de la carcasa: gris transparente.
Dimensiones alto x fondo x largo: 90 x 50 x 326,5 mm.
Para la versión de 24 V se precisa adicionalmente el transformador 
de red 24 V (nº de material 13152981001).

Artículo Denominación Actuadores Termostatos Peso Suministro Precio
térmicos ambiente kg/ud.  €/ud.

13492301001 Centro de cableado Nea H (230 V) 15   6 0,490 1 ud. 79,93
13490241001 Centro de cableado Nea H (24 V) 15   6 0,490 1 ud. 79,93
13492301002 Centro de cableado Nea H (230 V) 18 10 0,510 1 ud. 100,31
13490241002 Centro de cableado Nea H (24 V) 18 10 0,510 1 ud. 100,31

Centro de cableado Nea HC 
Permite la conexión de máximo 10 termostatos ambiente 
y 18 actuadores térmicos.
Apto para el termostato ambiente Nea H, Nea HT y Nea HCT.
Conmutación entre los modos operativos Calefacción/Refrescamiento.
Control de bomba integrado.
Seguridad antitracción integrada.
Conexiones dispuestas con claridad.
Conexiones sin tornillos gracias a los bornes de compresión.
Permite la reducción automática de la temperatura para 2 programas 
de calefacción (C1/C2) mediante programador horario digital externo 
Nea (nº de material 12144811001) opcional.
Protección eléctrica integrada.
Para guías normalizadas o para el montaje mural dentro del armario del colector.
Color de la base de la carcasa y de las pieza de cabecera: gris oscuro similar a RAL 7021 / Color tapa de la carcasa: transparente.
Dimensiones alto x fondo x largo: 90 x 50 x 326,5 mm.
Para la versión de 24 V se precisa adicionalmente el transformador 
de red 24 V (nº de material 13152981001).

Artículo Denominación Actuadores Termostatos Peso Suministro Precio
térmicos ambiente kg/ud. €/ud.

13422301001 Centro de cableado Nea HC (230 V) 15   6 0,510 1 ud. 106,62
13420241001 Centro de cableado Nea HC (24 V) 15   6 0,580 1 ud. 106,62
13422301002 Centro de cableado Nea HC (230 V) 18 10 0,530 1 ud. 132,99
13420241002 Centro de cableado Nea HC (24 V) 18 10 0,530 1 ud. 132,99
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Transformador de red 24 V 
Para centro de cableado Nea H 24 V (Art. 13490241001 y 
13490241002) y centro de cableado HC 24 V (Art. 13420241001 
y 13420241002).
Transformador de seguridad 230 V AC / 24 V AC según EN 61558, 
potencia 30 VA.
Resistencia a cortocircuitos limitada, con relé de sobretemperatura 
integrado.
Cable de red con clavija moldeada, largo 100 cm, largo de cable en 
lado secundario aprox. 30 cm, desaislado y provisto de terminales.
Para la alimentación eléctrica de todos los componentes de regulación 
REHAU a 24 V.

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud. €/ud.

13152981001 Transformador de red (24 V) 1,230 1 ud. 79,93

Programador horario Nea 
Programador semanal digital, para la programación de los termostatos 
ambiente en combinación con los centros de cableado Nea H 
y Nea HC.
2 programas horarios independientes, 10 años de autonomía 
(baterías de litio).
Plenamente operativo sin necesidad de conexión a red.
Fácil programación mediante display LCD.
Conmutación automática de horario de verano a horario de invierno.
Apto para los sistemas de 230 V y de 24 V. Admite el montaje sobre 
perfiles omega o mural.

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud. €/ud.

12144811001 Programador horario Nea 0,250 1 ud. 336,00

Sensor remoto Nea 
Componente opcional para conectar al termostato ambiente Nea HCT.
Este sensor remoto se puede utilizar como sensor de temperatura del 
suelo o como sensor de temperatura ambiente.
Longitud del cable 4,0 m.

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud. €/ud.

12179051001 Sensor remoto Nea para HCT (230 V) 0,080 1 ud. 39,42
12144511001 Sensor remoto Nea para HCT (24 V) 0,080 1 ud. 22,01
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5.3 Regulación HC BUS

HC BUS Manager 
Para la gestión a través de una línea Field Bus de 1 segmento del  
sistema de regulación. El sistema HC BUS Manager puede ir  
conectado a hasta 9 unidades HC BUS Manager, cada una de las  
cuales controla un segmento del sistema.
Regulador electrónico con 8 entradas analógicas, 2 salidas  
analógicas, 2 entradas digitales, 7 salidas de relé, display integrado, 
línea de bus de campo integrada para la conexión de hasta  
15 módulos de expansión HC BUS Manager y de hasta 50 HC BUS 
Room Units, línea maestro/esclavo sobre bus integrada para hasta  
9 unidades HC BUS Manager adicionales.

Software con las funcionalidades siguientes:
- Funcionamiento con conmutación automática o manual entre los 

modos Calefacción, Neutro y Refrescamiento. 
- Control de 1 temperatura en la impulsión. 
- Control de hasta 4 temperaturas en la impulsión adicionales por medio de 4 módulos de expansión HC BUS Manager. 
- Comunicación mediante línea de bus con hasta 50 unidades HC BUS Room Unit.
- Control de hasta 15 Módulos-V para la activación de las válvulas de regulación en los colectores. 
- Control de hasta 10 deshumidificadores. 
- Control de hasta 30 fan coils. 

Tensión de funcionamiento 24 VAC +10/-15%, 50/60Hz.
Montaje DIN según las normas DIN 43880 y UNE 21822.
Grado de protección: IP40 sólo para la parte anterior.

Artículo Denominación Dimensiones Peso Suministro Precio
mm kg/ud.  €/ud.
(L x A x F)

12084611001 HC BUS Manager 105 x 115 x 60 (6 módulos DIN) 1,620 1 ud. 735,33

HC BUS Room Unit 
Para modificaciones por parte del usuario y la medición de la  
temperatura y la humedad. Terminal con sensores de temperatura y 
humedad, display retroiluminado, botón de ajuste del valor de  
consigna, 4 teclas para la conmutación de la modalidad, control de los 
fan coils, hora y modo standby.
La HC Bus Room Unit se comunica con el HC BUS Manager a través 
de una línea de bus de campo.

Tensión de funcionamiento 24 VAC +10/-15%, 50/60Hz
Potencia de consumo máx.: 2 VA
Grado de protección: IP20.

Artículo Denominación Dimensiones Peso Suministro Precio
mm kg/ud.  €/ud.
(L x A x F)

12084621 001 HC BUS Room Unit 86 x 86 x 58,55 0,194 1 ud. 220,59
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Módulo de expansión HC BUS Manager
Para el control de las entradas/salidas en la línea Field Bus con 4 
entradas analógicas, 4 entradas digitales, 4 salidas de relé y 1 salida 
analógica. Se puede utilizar como:
-	Módulo-V para el control de los actuadores electrotérmicos de los 

colectores, deshumidificadores y fan coils;
-	Módulo-FT para el control de un circuito adicional mixto
Se pueden utilizar hasta 15 módulos de control HC BUS Manager en 
un segmento del sistema controlado por un HC BUS Manager.
Tensión de servicio de 24 Vac +10%/-15%, 50/60Hz ó 28 Vdc  
+10/-20%
Montaje DIN según la normativa DIN 43880 y CEI EN 50022..
Grado de protección: IP20, IP40 (sólo para parte anterior).

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud.  €/ud.

12298671001 Módulo de expansión HC BUS Master 0,280 1 ud. 288,68

Display D-HC
Para la visualización de los estados del equipo y para introducir los datos 
del usuario, display semigráfico con iluminación de fondo  
132x64 pixels, 6 teclas de funciones, alimentación de tensión vía Módulo 
Master, longitud máx. cable 50 m en caso de cable telefónico,  
1,5 m cable de conexión incluido en suministro.
Tipo de protección IP 40.
Dimensiones: AxAxP: 156 x 82 x 31 mm.

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud.  €/ud.

12279971001 Display D-HC 0,230 1 ud. 421,02

Sonda temperatura exterior AT-HC
Para determinación de la temperatura exterior mediante el sensor de 
temperatura NTC.
Válido para cualquier tipo de regulación.
Dimensiones: 102 x 94 x 40 mm.

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud.  €/ud.

12280471001 Sonda de temperatura exterior AT-HC 0,020 1 ud. 78,19
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Sonda de temperatura de impulsión y de retorno FRT-HC
Sonda de temperatura cable NTC, longitud del cable 1,5 m, elemento 
sonda en vaina metálica 6 x 52 mm.
Válido para cualquier tipo de regulación.

Artículo Denominación Peso  Suministro Precio
kg/ud.  €/ud.

12280571001 Sonda de temperatura impulsión y retorno FRT-HC 0,040  1 ud. 21,66

Vaina de inmersión IS-HC
Vaina de inmersión 8 x 60 mm de acero inoxidable para sensor de 
temperatura cable NTC.
Válido para cualquier tipo de regulación.

Artículo Denominación Peso  Suministro Precio
kg/ud.  €/ud.

12280771001 Vaina de inmersión IS-HC 0,030  1 ud. 33,69

Sonda de temperatura impulsión y retorno FRTC-HC 
Cable para sensor de temperatura NTC.
Sensor con cubierta termoplástica de 20 x 6 x 6 mm, con borne de 
110 mm, cable termoplástico plano con manguera de goma, bifilar, 
1,5 m.

Artículo Denominación Peso  Suministro Precio
kg/ud.   €/ud.

12085341001 Sonda de temperatura impulsión/retorno FRTC-HC 0,013  1 ud. 39,92

Sonda de temperatura del suelo FT-HC
Sensor de temperatura cable NTC, longitud del cable 3,0 m, elemento 
sonda en vaina de plástico 6 x 15 mm.
Válido para cualquier tipo de regulación.

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud.  €/ud.

12280671001 Sonda de temperatura del suelo FT-HC 0,020 1 ud. 21,05
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Sonda de humedad y temperatura HT-HC
Sonda combi (Temperatura y Humedad relativa) de pared para  
temperaturas entre 0 - 50 °C, humedad 10 - 90%.
Tensión de alimentación: 12-24 V AC/DC.
Dimensiones: 126 x 80 x 29 mm.

Artículo Denominación  Peso Suministro Precio
 kg/ud.  €/ud.

12280871001 Sonda de humedad y temperatura HT-HC  0,120 1 ud. 264,63

Sonda temperatura ambiente RT-HC
Sonda de pared para temperaturas entre 0-50 °C.
Dimensiones: 126 x 80 x 29 mm.

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud.  €/ud.

12280971001 Sonda de temperatura ambiente RT-HC 0,150 1 ud. 81,81

Monitor de punto de rocío TPW
Para la protección contra la condensación.
Si se sobrepasa un valor límite de temperatura, informa a la  
regulación para aumentar la temperatura de impulsión mediante la 
válvula mezcladora.
El monitor de punto de rocío se fija al colector-distribuidor
con la cinta tensora incluida en suministro.
Tensión de servicio: 24 V.
Longitud del cable: 1,0 m.

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud.  €/ud.

12492871001 Monitor de punto de rocío TPW 0,100 1 ud. 222,55

HC BUS Webcard 
Para la visualización, regulación y control remoto de 1 segmento del  
sistema RAUMATIC HC BUS. La tarjeta web está insertada en el HC BUS 
Manager. Servidor web con páginas web integrado.
Condiciones operativas: desde 0 hasta 55 °C, humedad relativa del 
20-80% no condensante. Condiciones de almacenamiento y transporte: 
desde -20 hasta 70 °C, humedad relativa del 20-90% no condensante. 
Interfaz Ethernet: conector RJ45 para Ethernet 10BaseT; utilizar un 
cable apantallado Cat5, longitud máx. 100 m. Memoria: 16 MB RAM,  
8 MB Flash (disponibles 3 MB para páginas web y datos del usuario)
CPU: ARM7 TDMI@74 MHz frec. reloj.
Sistema operativo: LINUX 2.4.2.

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
 kg/ud.  €/ud.

13038891001 HC BUS Webcard 0,10 1 ud. 787,86
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KNX Card y Serial card 
Tarjeta de comunicación para ser utilizada como una alternativa a la  
HC BUS Webcard.

HC BUS Serial card - Tarjeta de comunicación RS485 Modbus RTU 
para HC BUS Manager. Ratio máx.19200 baudios. La dirección puede 
ser establecida por el HC BUS Manager. Condiciones de funcionamiento: 
de -10 a 60 ºC, humedad relativa máx. 90% no condensante. 
Almacenamiento y transporte: de -20 a 70 ºC, humedad relativa máx. 
90% no condensante. Dimensiones (mm): 60x29x20. Cableado (mm2): 
Utilice un cable AWG20/22 par trenzado apantallado, sección 0,32 a 
0,51 mm2 (0,6 a 0,8 mm).

HC BUS KNX card - Tarjeta de comunicación KNX para HC BUS Manager. La configuración del datapoint KONNEX viene efectuada a través del 
software KSet. Cableado: YCYM 1x2x0.8 mm. Condiciones de funcionamiento: de -10 a 60 ºC, humedad relativa máx. 90% no condensante. 
Almacenamiento y transporte: de -20 a 80 ºC, humedad relativa máx. 90% no condensante.

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud.  €/ud.

13052281001 HC BUS Serial Card 0,10 1 ud. 211,92
13052291001 HC BUS KNX Card 0,10 1 ud. 598,92

Válvula mezcladora de 3 vías modulante
Para la regulación de la temperatura de impulsión a través de la  
mezcla con agua procedente del circuito de retorno.
Se suministra con un actuador eléctrico alimentado a 24 V con señal 
de control de 0-10 V.
Disponible en diámetros 15, 20 y 25 mm.

Artículo Denominación KVS Peso Suministro Precio
kg/ud. kg  €/ud.

12442401001 Válvula DN 15 2,5 m3/h 0,57 1 ud. 337,41
12442501001 Válvula DN 20    5 m3/h 0,67 1 ud. 359,66
12442601001 Válvula DN 25 6,5 m3/h 1,35 1 ud. 524,48

Conector en T 
Para conectar dos displays a un módulo Master MM-HC o un HC BUS 
Manager. Está dotado de 3 conectores para conexión telefónica que per-
miten instalar un módulo Master MM-HC o un HC BUS Manager con 2 
displays D-HC.

Artículo Denominación Peso Suministro Precio
kg/ud.  €/ud.

13530671900 Conector en T 0,80 1 ud. 95,57
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Deshumificador de pared 
Deshumificador isotérmico para montaje empotrado en pared para la 
dehumificación del aire ambiente y uso en combinación con  
refrescamiento por superficie radiante REHAU.
Completamente montado, provisto de tubos, cables, con aceite  
refrigerante así como realizada la prueba de funcionamiento.
Con control electrónico integrado para la vigilancia y el control de los 
estados de funcionamiento.
Capacidad de deshumificación 24 l/d con 25 °C del aire ambiente, 
65% humedad relativa del aire ambiente y 16 °C en la impulsión.
Tensión de servicio 230V.
Para montaje empotrado en pared se precisan adicionalmente el 
marco para montaje empotrado en pared y la rejilla embellecedora.

Artículo Denominación Capacidad de Caudal Dimensiones  Peso Suministro Precio
condensación nominal de (A x A x P)  kg/ud. €/ud.
l/día aire m3/h mm 

12099961001 LE-W 14 L 14 260 402 x 622 x 203  19,0 1 ud. 1.326,42
12296591001 LE-W 24 L 24 320 710 x 730 x 203  36,0 1 ud. 1.684,05

Consultar plazo de entrega.

Marco y rejilla embellecedora para deshumidificador de pared

Artículo Denominación Dimensiones Suministro Precio
(A x A x P)  €/ud.
mm

12099971001 Rejilla para LE-W 14 L   466 x 670 x 18 1 ud. 276,87
12297191001* Rejilla para LE-W 24 L y LE-K-W 24 L   830 x 830 x 20 1 ud. 343,68
12099981001 Marco para LE-W 14 L 402 x 622 x 203 1 ud. 220,10
12297091001* Marco para LE-W 24 L y LE-K-W 24 L 727 x 730 x 203 1 ud. 220,10

* El deshumidificador LE-W y LE-K-W tienen la misma rejilla y el mismo marco.
Consultar plazo de entrega.

Deshumificador de techo 
Deshumificador isotérmico para montaje con conductos de aire para 
la dehumificación del aire ambiente y uso en combinación con refres-
camiento por superficie radiante REHAU.
Completamente montado, provisto de tubos, cables, con aceite refri-
gerante así como realizada la prueba de funcionamiento.
Con control electrónico integrado para la vigilancia y el control de los 
estados de funcionamiento.
Tensión de servicio 230V.

Artículo Denominación Capacidad de Caudal Dimensiones Peso Suministro Precio
condensación nominal de (A x A x P) kg/ud. €/ud.
l/día aire m3/h mm

12296791001 LE-KD 24 L 24    320 260 x 756 x 803 25,0 1 ud. 1.563,81
12141771001 LE-KD 44 L 44    560 309 x 708 x 858 63,0 1 ud. 3.463,69
12141791001 LE-KD 60 L* 60 1.000 309 x 708 x 858 65,0 1 ud. 3.822,79

* La versión LE-KD 60 L y LE-K-KD 60 L deben ser alimentadas con agua a 10 °C.
Verificar el caudal de alimentación en la Información Técnica.
Consultar plazo de entrega.

6 DESHUMIDIFICADORES
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Deshumidificador/climatizador de pared y techo 
El deshumidificador/climatizador para pared y techo ha sido pensado 
para ser utilizado con los sistemas radiantes de techo/pared/suelo y 
los sistemas de regulación REHAU.
Se diferencia de los deshumidificadores normales por la posibilidad de 
climatizar, además de deshumidificar. El deshumidificador/climatizador 
puede integrar la potencia térmica en refrescamiento del sistema 
radiante impulsando aire refrescado en la estancia. 
El sistema de regulación RAUMATIC HC BUS puede gestionar de 
manera individual las funciones de deshumidificación y de integración, 
para obtener el nivel de confort requerido por el usuario. 
Particularmente silencioso, es un aparato ideal para ser instalado en 
habitaciones, locales de dimensiones medias o locales comerciales.

Tipo de instalación: 
- Artículo 12099991001: instalación en pared.
- Artículo 12069531001, 12141781001, 12141811001: instalación en techo.

Artículo Denominación Capacidad de Caudal Potencia en Dimensiones Peso Suministro Precio
condensación nominal de integración (A x A x P) kg/ud. €/ud.
l/día aire m3/h térmica (W) mm

12099991001 LE-K-W 24 L 24    320 1.600 710 x 730 x 203 36,7  1 ud. 2.722,30
12069531001 LE-K-KD 24 L 24    320 1.600 260 x 756 x 803 37,0  1 ud. 2.714,33
12141781001 LE-K-KD 44 L 44    560 3.100 309 x 708 x 858 65,0  1 ud. 4.054,48
12141811001* LE-K-KD 60 L 60 1.000 4.000 309 x 708 x 858 67,0  1 ud. 4.402,01

* La versión LE-KD 60 L y LE-K-KD 60 L deben ser alimentadas con agua a 10 °C.
Verificar el caudal de alimentación en la Información Técnica.
Consultar plazo de entrega.

Marco y rejilla embellecedora para deshumidificador/climatizador de pared*

Artículo Denominación Dimensiones Suministro Precio
(A x A x P)  €/ud.
mm

12297191001* Rejilla para LE-W 24 L y LE-K-W 24 L   830 x 830 x 20 1 ud. 343,68
12297091001* Marco para LE-W 24 L y LE-K-W 24 L 727 x 730 x 203 1 ud. 220,10

* El deshumidificador LE-W y LE-K-W 24 L tienen la misma rejilla y el mismo marco.
Consultar plazo de entrega.

Silenciador para deshumidificador de techo 
Para usar en estancias con requerimientos acústicos especiales como dormitorios, teatros, etc., es posible equipar a los deshumidificadores de 
techo LE-KD 44L y LE-KD 60L y deshumidificadores/climatizadores LE-K-KD 44L y LE-K-KD 60L con silenciadores fonoabsorbentes. El proyec-
tista podrá decidir, basándose en el nivel acústico de cada máquina y los estándares ambientales requeridos, si proyectar el silenciador en la 
aspiración y/o impulsión de aire, reduciendo posteriormente el sonido de la máquina.

Plenum
Plenum para instalar en el deshumidificador LE-KD-24L y el deshumidificador/climatizador LE-K-KD-24L, dotado de 3 embocaduras de Ø 150 
para el conexionado de conductos de impulsión de aire.

Artículo Denominación Suministro Precio
  €/ud.

12141821001 Silenciador para LE 44 L y 66 L 1 ud. 376,51
13154571001 Plenum para deshumidificador Ø 150 1 ud. 200,72

Consultar plazo de entrega.
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Deshumidificador sin compresor L-OV-24L
Deshumidificador isotérmico para montaje en techo, desarrollado para 
el funcionamiento en combinación con los sistemas radiantes y  
regulación REHAU. Este deshumidificador se caracteriza por la  
particularidad constructiva de no disponer de compresor y circuito 
frigorífico. Totalmente exento de vibraciones y extremadamente 
silencioso, permite ser utilizado incluso en “zona noche” o en 
ambientes en los que el confort acústico es prioritario. Alimentado con 
agua refrigerada, mejora la eficiencia energética del conjunto del 
sistema.
Particularmente ecológico gracias a que no incorpora gas HFC.

Deshumidificador/climatizador sin compresor L-K-OV-24L
Deshumidificador/climatizador para montaje en techo, desarrollado 
para el funcionamiento en combinación con los sistemas radiantes y regulación REHAU. Se distingue del deshumidificador, por la posibilidad de 
funcionar como deshumidificador L-OV-24L y de funcionar también como climatizador. Este deshumidificador isotérmico se caracteriza por la 
particularidad constructiva de no disponer de compresor y circuito frigorífico. Totalmente exento de vibraciones y extremadamente silencioso, 
permite ser utilizado incluso en “zona noche” o en ambientes en los que el confort acústico es prioritario. Alimentado con agua refrigerada, 
mejora la eficiencia energética del conjunto del sistema.
Particularmente ecológico gracias a que no incorpora gas HFC.
Capacidad de integración térmica: 1600 W.

Artículo Denominación Capacidad de Caudal Dimensiones Peso Suministro Precio
condensación nominal de (A x A x P) kg/ud. €/ud.
l/día aire m3/h mm

13154481001 L-OV 24 L 24 300  736 x 696 x 289 52  1 ud. 2.162,02
13154491001 L-K-OV 24 L 24 300  736 x 696 x 289 52  1 ud. 2.663,27
Consultar plazo de entrega.

Silenciador
El silenciador para instalar en la impulsión del deshumidificador o 
deshumidificador/climatizador sin compresor, permite eliminar com-
pletamente el ruido de funcionamiento garantizando el máximo confort 
acústico.

Artículo Denominación Suministro Precio
€/ud.

13154501001 Silenciador para deshumidificador/climatizador sin compresor  1 ud. 154,66

Consultar plazo de entrega.
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7 DISTRIBUCIÓN DE CALEFACCIÓN

7.1 Conexión a radiadores con el sistema RAUTHERM S

Accesorio REHAU de conexión a radiadores en ángulo para
RAUTHERM S
Aplicación en instalaciones de calefacción con el tubo RAUTHERM S 
para conectar sistemas de uno y dos tubos. Los accesorios son  
adecuados para la conexión tanto desde el suelo como desde la 
pared. Material tubo: acero inoxidable 15 x 1 mm según  
UNE EN 10088. 
Material fitting de conexión: acero inoxidable según UNE EN 10088.
Se necesitan 2 accesorios en ángulo para la conexión de un radiador. 

Artículo Para tubo Medida Medidas  Peso Suministro Precio
RAUTHERM S nominal a b c  kg/ud. €/ud.

12607001002 17 x 2,0  250 mm    282,5    252 78,5  0,137 10 uds. 14,17
12607201002 20 x 2,0  250 mm 1.032,5 1.002 78,5  0,140 10 uds. 22,23
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7.2 Tubo RAUTHERM S y FW

Tubo RAUTHERM S
Para la instalación de calefacción.
Material: polietileno reticulado al peróxido (PE-Xa), 
corresponde a la DIN 16892.
Impermeable a la difusión del oxígeno conforme a 
DIN 4726/UNE EN 1264.
Homologaciones: DIN CERTCO (nº de registro 3V226 PE-Xa o  
3V227 PE-Xa), Certificado AENOR según UNE EN ISO 15875-1/ 
15875-2.
Color: rojo.
Forma de suministro: 
- Rollos en cajas de cartón.
- Rollos con cordón de PP *.

Artículo  Medidas en mm Peso Contenido Suministro Forma de Precio
 d s kg/m del palet suministro €/m

11367701005 25 2,3 0,177 1.800 m   50 m Barra de 5 m 3,49
11367701120 25 2,3 0,177    960 m 120 m Rollos de 120 m 3,38
11367701300 25 2,3 0,177    900 m 300 m Rollos de 300 m 3,38
11369001005 32 2,9 0,278 1.125 m   25 m Barra 5 m 4,83

Tubo RAUTHERM-FW, SDR 11, rojo
Polietileno reticulado por peróxido (PE-Xa) según DIN 16892/93, con 
una capa protectora contra la difusión del oxígeno según DIN 4726 de 
color rojo, para tubos industriales en circuitos cerrados, como p.ej. 
calefacciones industriales o conducciones para calor a distancia.
Forma de suministro: 
- Barra de 5 m, envuelta bolsa de PE.

Artículo Medidas en mm Peso Suministro Forma de Precio
  d   s kg/m suministro €/m

11365021005   40   3,7 0,431 5 m (10 m) barra 11,62
11365121005   50   4,6 0,666   5 m (5 m) barra 17,01
11365221005   63   5,8 1,036   5 m (5 m) barra 24,22
11365321005   75   6,8 1,456   5 m (5 m) barra 36,48
11365421005   90   8,2 2,095   5 m (5 m) barra 47,93
11365521005 110 10,0 3,094   5 m (5 m) barra 68,73
Consultar plazo de entrega.
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7.3 Unión mediante casquillo corredizo

Casquillo corredizo SDR 11 
Casquillo corredizo para la técnica de unión del tubo RAUTHERM S y 
RAUTHERM-FW, sin junta tórica y hermético.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 1265 y  
UNE EN 12168.
Dimensiones 20-63 - Color: latón pulido.
Dimensiones 75-160 - Color: bronce rojo (Rg).
Características: conforme a DIN 18380, apto para uso en suelo de 
cemento o bajo un estrato de enlucido sin apertura de inspección.

Artículo Dimensión Medidas en mm Peso Suministro Precio
a b kg/ud. €/ud.

11395721001   25 x 2,3 27   30 0,040   50 uds. 2,30
11394921001   32 x 2,9 35   40 0,080   50 uds. 4,42
11386831001   40 x 3,7 37   49 0,131   25 uds. 10,40
11386931001   50 x 4,6 44   61 0,260   25 uds. 12,06
11387031001   63 x 5,8 53   74 0,390   25 uds. 20,06
12676711002   75 x 6,8 53   90 0,500     1 ud. 48,53
12676811002   90 x 8,2 53 108 0,520     1 ud. 58,64
12676911002 110 x 10,0 53 130 1,090     1 ud. 87,69
Consultar plazo de entrega.

Manguito de unión, igual, SDR 11 
Para la unión de los tubos RAUTHERM S y RAUTHERM-FW.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 1265 y  
UNE EN 12168.
Dimensiones 20-63 - Color: latón pulido.
Dimensiones 75-160 - Color: bronce rojo (Rg).
Características: parte integrante de la técnica de unión por casquillo 
corredizo, sin junta tórica y hermético, conforme a DIN 18380, apto 
para uso en suelo de cemento o bajo un estrato de enlucido sin  
apertura de inspección.

Artículo Dimensión Medidas en mm Peso Contenido Suministro Precio
  a  z kg/ud. por caja €/ud.

11690101001   25 x 2,3   67 24 0,105 50 uds. 10 uds. 11,74
11690131001   32 x 2,9   80 26 0,185 30 uds.   3 uds. 20,56
11690151001   40 x 3,7   90 28 0,408 25 uds.   5 uds. 34,48
11691441001   50 x 4,6 104 28 0,580   1 ud.   1 ud. 41,46
11691421001   63 x 5,8 122 35 0,928   1 ud.   1 ud. 59,96
12676111001   75 x 6,8 132 32 1,480   1 ud.   1 ud. 172,85
12676211001   90 x 8,2 132 32 2,400   1 ud.   1 ud. 222,53
12676311001 110 x 10,0 132 32 3,120   1 ud.   1 ud. 252,54
Consultar plazo de entrega.

b 

a 

z

a



60

Manguito reductor SDR 11 
Para la unión de los tubos RAUTHERM S y RAUTHERM-FW.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 1265 y  
UNE EN 12168.
Dimensiones 20-63 - Color: latón pulido.
Dimensiones 75-160 - Color: bronce rojo (Rg).
Características: parte integrante de la técnica de unión por casquillo 
corredizo, sin junta tórica y hermético, conforme a DIN 18380, apto 
para uso en suelo de cemento o bajo un estrato de enlucido sin  
apertura de inspección.

Artículo Dimensión Medidas en mm Peso Contenido Suministro Precio
  a  z kg/ud. por caja €/ud.

11690121001     25 x 2,3 - 20 x 1,9   61 24 0,080 50 uds. 10 uds. 11,27
11690141001     32 x 2,9 - 25 x 2,3   74 25 0,150 30 uds.   3 uds. 20,45
11690161001     40 x 3,7 - 20 x 1,9   83 36 0,313 25 uds.   5 uds. 43,40
11690171001     40 x 3,7 - 32 x 2,9   87 28 0,276 25 uds.   5 uds. 32,91
11691471001     50 x 4,6 - 40 x 3,7   99 28 0,475   1 ud.   1 ud. 48,19
11691481001     63 x 5,8 - 50 x 4,6 117 32 0,808   1 ud.   1 ud. 55,34
12676411001     75 x 6,8 - 63 x 5,8 132 32 1,400   1 ud.   1 ud. 189,41
12676511001     90 x 8,2 - 75 x 6,8 137 36 1,700   1 ud.   1 ud. 256,68
12676611001 110 x 10,0 - 90 x 8,2 137 36 3,100   1 ud.   1 ud. 312,57
Consultar plazo de entrega.

Manguito de acoplamiento con rosca macho SDR 11 
Para la unión de los tubos RAUTHERM S y RAUTHERM-FW.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 1265 y  
UNE EN 12168.
Dimensiones 20-63 - Color: latón pulido.
Dimensiones 75-160 - Color: bronce rojo (Rg).
Características: parte integrante de la técnica de unión por casquillo 
corredizo, sin junta tórica y hermético.

Artículo Dimensión Medidas en mm Peso Contenido Suministro Precio
 a  z  S kg/ud. por caja €/ud.

11691051001   25 x 2,3 - R ¾   63 42   31 0,120 50 uds. 10 uds. 15,44
11691041001   25 x 2,3 - R 1   63 41   35 0,155 50 uds. 10 uds. 15,44
11691091001   32 x 2,9 - R 1   69 42   40 0,225 30 uds.   3 uds. 20,56
11691111001   40 x 3,7 - R 1 ¼   82 50   36 0,298 25 uds.   5 uds. 39,19
11691491001   50 x 4,6 - R 1 ¼   89 50   41 0,397   1 ud.   1 ud. 36,90
11691431001   50 x 4,6 - R 1 ½   89 50   41 0,404   1 ud.   1 ud. 36,90
11691411001   63 x 5,8 - R 2 105 59   55 0,656   1 ud.   1 ud. 62,26
12675811001   75 x 6,8 - R 2 ½ 110 60   73 1,660   1 ud.   1 ud. 188,37
12675911001   90 x 8,2 - R 3 111 60   90 2,110   1 ud.   1 ud. 232,88
12676011001 110 x 10,0 - R 4 119 60 110 3,900   1 ud.   1 ud. 322,92
S = anchura de la llave.
Consultar plazo de entrega.
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Manguito de acoplamiento por compresión / soldadura SDR 11
Fitting para casquillo corredizo REHAU con cuerpos de apoyo  
comoldeados en combinación con tubos RAUPEX y RAUTHERM de 
SDR 11 y casquillos corredizos REHAU de SDR 11 para soldar al tubo 
de acero de la medida correspondiente.
Material: Acero 1.0038 (S235JRG2 según EN 10025).

Artículo  Dimensión Medidas en mm Peso Contenido Suministro Precio
 a b     c z kg/ud. por caja €/ud.

12671611001    25 x 2,3  -   26,9 x 2,3  50 20   26,9 30 0,070 50 uds. 10 uds. 17,83
12671811001    32 x 2,9  -   33,7 x 2,6  60 24   33,7 34 0,130 30 uds.   3 uds. 25,39
12672011001    40 x 3,7  -   42,4 x 2,6  70 29   42,4 37 0,270   3 ud.   3 ud. 33,02
12672211001    50 x 4,6  -   48,3 x 2,6  85 37   48,3 47 0,410   3 ud.   1 ud. 40,64
12672411001    63 x 5,8  -   60,3 x 2,9  90 32   60,3 45 0,550   3 ud.   1 ud. 58,20
12672611001    75 x 6,8  -   76,1 x 2,9  95 35   76,1 45 0,840   3 ud.   1 ud. 87,84
12672811001    90 x 8,2  -   88,9 x 3,2  95 35   88,9 45 1,150   3 ud.   1 ud. 116,96
12673011001  110 x 10,0  - 114,3 x 3,6  90 30 114,3 40 1,550   3 ud.   1 ud. 138,69
Consultar plazo de entrega.

Pieza en T SDR 11 
Para la unión de los tubos RAUTHERM S y RAUTHERM-FW.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 1265 y  
UNE EN 12168.
Dimensiones 20-63 - Color: latón pulido.
Dimensiones 75-160 - Color: bronce rojo (Rg).
Características: parte integrante de la técnica de unión por casquillo 
corredizo, sin junta tórica y hermético, conforme a DIN 18380, apto 
para uso en suelo de cemento o bajo un estrato de enlucido sin  
apertura de inspección.

Artículo Dimensión Medidas en mm Peso Contenido Suministro Precio
a b c z1  z2 z3 kg/ud. por caja €/ud.

 Igual
11690561001   25 x 2,3   50   54   50 29 32 29 0,300 50 uds. 10 uds. 15,46
11690631001   32 x 2,9   59   64   59 32 37 32 0,385 30 uds.   3 uds. 26,30
11690721001   40 x 3,7   67   77   67 43 53 43 0,699   1 ud.   1 ud. 57,10
11691561001   50 x 4,6   88   87   88 49 48 49 0,870   1 ud.   1 ud. 75,21
11691671001   63 x 5,8 105 108 105 59 62 59 1,300   1 ud.   1 ud. 113,85
12219461001   75 x 6,8 117 117 117 67 67 67 2,700   1 ud.   1 ud. 336,38
12219481001   90 x 8,2 126 126 126 76 76 76 4,000   1 ud.   1 ud. 427,46
12219531001 110 x 10,0 137 137 137 87 87 87 6,000   1 ud.   1 ud. 681,03
Consultar plazo de entrega.
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Artículo Dimensión Medidas en mm Peso Contenido Suministro Precio
a b c z1  z2 z3 kg/ud. por caja €/ud.

Derivación y paso principal reducidos
11690491001  25 - 20 - 20  47  46  41 26 31 26 0,170 50 uds. 10 uds. 12,48
11690601001  32 - 25 - 25  56  58  50 29 36 29 0,280 30 uds.   3 uds. 26,29
11690701001  40 - 32 - 32  69  67  63 37 40 36 0,540   1 ud.   1 ud. 48,69
11691511001  50 - 25 - 40  82  69  74 43 47 42 0,850   1 ud.   1 ud. 64,78
11691531001  50 - 32 - 40  72  75  73 33 48 41 0,825   1 ud.   1 ud. 66,97
11691601001  63 - 32 - 50  98  82  88 52 53 49 1,510   1 ud.   1 ud. 96,63
11691621001  63 - 40 - 40  98  87  81 52 55 49 1,500   1 ud.   1 ud. 107,64
11691631001  63 - 40 - 50  97  87  89 51 55 50 1,550   1 ud.   1 ud. 108,68
11691651001  63 - 50 - 50  97  94  89 51 55 50 1,600   1 ud.   1 ud. 119,03
12219351001  75 - 32 - 63  92  89  88 42 59 38 2,100   1 ud.   1 ud. 303,26
12219381001  75 - 50 - 63 102 102  98 52 61 48 2,400   1 ud.   1 ud. 303,26
12219431001  75 - 63 - 63 109 113 105 59 62 55 2,500   1 ud.   1 ud. 353,97

Derivación reducida
11690531001   25 - 20 - 25 48 47 48 26 32 26 0,185 50 uds. 10 uds. 13,06
11690591001   32 - 20 - 32 54 51 54 27 36 27 0,315 30 uds.   5 uds. 26,12
11690611001   32 - 25 - 32 57 58 57 30 36 30 0,325 30 uds.   3 uds. 26,29
11690681001   40 - 20 - 40 62 57 62 30 42 30 0,580   1 ud.   1 ud. 33,12
11690691001   40 - 25 - 40 67 66 67 43 44 43 0,590   1 ud.   1 ud. 48,69
11690711001   40 - 32 - 40 67 72 67 43 45 43 0,633   1 ud.   1 ud. 48,69
11690771001   50 - 20 - 50 69 62 69 30 47 30 0,810   1 ud.   1 ud. 61,52
11691521001   50 - 25 - 50 73 69 73 34 47 34 0,830   1 ud.   1 ud. 62,59
11691541001   50 - 32 - 50 72 75 80 33 48 41 0,820   1 ud.   1 ud. 66,97
11691551001   50 - 40 - 50 81 80 81 42 48 42 0,900   1 ud.   1 ud. 71,92
11691591001   63 - 25 - 63 83 79 83 37 57 37 1,200   1 ud.   1 ud. 91,13
11691611001   63 - 32 - 63 87 85 87 41 58 41 1,200   1 ud.   1 ud. 99,92
11691641001   63 - 40 - 63 92 90 92 46 58 46 1,700   1 ud.   1 ud. 112,82
11691661001   63 - 50 - 63 98 97 98 52 58 52 1,900   1 ud.   1 ud. 112,82
12219341001   75 - 25 - 75 87 83 87 37 57 37 2,100   1 ud.   1 ud. 252,54
12677911001   75 - 32 - 75 92 89 92 42 58 42 2,100   1 ud.   1 ud. 252,54
12219361001   75 - 40 - 75 96 104 96 46 70 46 2,250   1 ud.   1 ud. 276,35
12313261001   75 - 50 - 75 102 101 102 52 60 52 2,500   1 ud.   1 ud. 293,94
12219441001   75 - 63 - 75 109 113 109 59 63 59 2,500   1 ud.   1 ud. 303,26
12313361001   90 - 32 - 90 92 98 92 42 67 42 3,000   1 ud.   1 ud. 286,70
12219451001   90 - 40 - 90 96 104 96 46 70 46 3,200   1 ud.   1 ud. 320,85
12313461001   90 - 63 - 90 109 121 109 59 71 59 3,800   1 ud.   1 ud. 367,43
12313561001 110 - 32 - 110 92 109 92 42 78 42 4,300   1 ud.   1 ud. 387,09
12219501001 110 - 50 - 110 102 122 102 52 81 52 5,300   1 ud.   1 ud. 489,56
12313661001 110 - 63 - 110 109 132 109 59 82 59 5,400   1 ud.   1 ud. 481,26

Derivación ensanchada
11690471001  20 - 25 - 20 43 50 43 28 28 28 0,160 50 uds. 10 uds. 12,48
12677811001  63 - 75 - 63 113 109 113 63 59 63 1,690   1 ud.   1 ud. 392,27

Paso principal reducido
11690551001  25 - 25 - 20 50 54 43 29 32 28 0,195 50 uds. 10 uds. 12,48
11690621001  32 - 32 - 25 59 64 53 32 37 32 0,325 30 uds.   3 uds. 33,84
Consultar plazo de entrega.
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Codo 90° SDR 11 
para la unión de los tubos RAUTHERM S y RAUTHERM-FW.
Material: latón según UNE EN 12164, UNE EN 1265 y  
UNE EN 12168.
Dimensiones 20-63 - Color: latón pulido.
Dimensiones 75-160 - Color: bronce rojo (Rg).
Características: parte integrante de la técnica de unión por casquillo 
corredizo, sin junta tórica y hermético, conforme a DIN 18380, apto 
para uso en suelo de cemento o bajo un estrato de enlucido sin  
apertura de inspección.

Artículo Dimensión Medidas en mm Peso Contenido Suministro Precio
  a       z kg/ud. por caja €/ud.

11691261001   25 x 2,3 54 32 0,165 50 uds. 10 uds. 15,47
11691281001   32 x 2,9 64 37 0,295 30 uds.   3 uds. 26,30
11691301001   40 x 3,7 74 42 0,677   1 ud.   1 ud. 45,75
11691451001   50 x 4,6 87 48 0,924   1 ud.   1 ud. 62,59
11691461001   63 x 5,8 106 60 1,330   1 ud.   1 ud. 109,71
12677511001   75 x 6,8 117 67 2,440   1 ud.   1 ud. 252,54
12677611001   90 x 8,2 127 76 3,150   1 ud.   1 ud. 312,57
12677711001 110 x 10,0 137 87 5,010   1 ud.   1 ud. 448,16
Consultar plazo de entrega.
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7.4 Unión mediante manguito electrosoldable FUSAPEX

Manguito electrosoldable FUSAPEX 2.0, resistente a alta  
temperatura
Manguito electrosoldable, resistente a temperaturas de +95 ºC según 
DIN EN ISO 15875 clase 5/6 bar.
Incluye cable interior para la soldadura por fusión con tuberías 
RAUVITHERM, RAUTHERMEX y RAUPEX.
Material: PE-X, naranja, estabilizado frente rayos UV.
Presión: 6 bar.
Para su instalación consultar la información técnica.
Reconocimiento automático de los parámetros de fusión mediante 
tecnología SMARTFUSE.

Artículo Dimensión              Medidas en mm Peso Suministro Precio
    L      D      A      Z kg/ud. €/ud.

14847011001  50 100 68 52 3 0,160       10 uds. 72,45
14847021001  63 118 82 58 3 0,250         3 uds. 82,80
14847031001  75 126 98 65 3 0,330         1 ud. 102,34
14847041001*  90 148 117 69 3 0,650         1 ud. 115,92
14847051001  110 163 140 79 3 0,823         1 ud. 135,59
* Disponible a partir del 2º cuatrimestre de 2020.

Manguito electrosoldable FUSAPEX, con rosca macho (latón)
Manguito electrosoldable, resistente a temperaturas de +95 ºC 
según DIN EN ISO 15875 clase 5/6 bar.
Incluye cable interior para la soldadura por fusión con tuberías 
RAUVITHERM, RAUTHERMEX y RAUPEX.
Con una rosca macho según DIN 2999 en latón CW 602 N.
Material: PE-X, naranja, estabilizado frente rayos UV.
Presión: 6 bar.
Para su instalación consultar la información técnica.

Artículo Dimensión                       Medidas en mm Peso Suministro Precio
      L      L1      L2      D2    SW kg/ud. €/ud.

12085231001  50 - R 1 ½ 136 26 86 38 55 0,530 1 ud.  193,55
12085241001  63 - R 2 160 31 101 48 70 0,900 1 ud. 238,05
12887151001  75 - R 2 ½ 171 34 46 51 85 1,447 1 ud. 289,80
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Codo de 90º FUSAPEX 2.0
Manguito electrosoldable, resistente hasta temperaturas de +95 ºC 
según DIN EN ISO 15875 clase 5/6 bar. 
Incluye cable interior para la soldadura por fusión con tuberías 
RAUVITHERM, RAUTHERMEX y RAUPEX. 
Material: PE-X, naranja, estabilizado frente rayos UV.
Presión: 6 bar.
Para su instalación consultar la información técnica.
Reconocimiento automático de los parámetros de fusión mediante 
tecnología SMARTFUSE.

Artículo Dimensión        Medidas en mm Peso Suministro Precio
  L     L1         D kg/ud. €/ud.

14847111001**  50 108 48 68 0,221 1 ud. 99,00
14847121001**  63 131 57 81 0,333 1 ud. 112,00
14847131001  75 150 61 96 0,160 1 ud. 124,20
14847141001*  90 202 70 111 0,250 1 ud. 155,25
14847151001 110 234 73 140 0,330 1 ud. 196,65
* Disponible a partir del 2º cuatrimestre de 2020.
** Disponible a partir del 3er cuatrimestre de 2020.

Pieza en T FUSAPEX
Manguito electrosoldable, resistente a temperaturas de +95 ºC según 
DIN EN ISO 15875 clase 5/6 bar.
Incluye cable interior para la soldadura por fusión con tuberías 
RAUVITHERM, RAUTHERMEX y RAUPEX.
Material: PE-X, naranja, estabilizado frente rayos UV.
Presión: 6 bar.
Para su instalación consultar la información técnica. 

Artículo  Dimensión Medidas en mm Peso Suministro Precio
 d1-d2-d1  L  L1  D1  L2  D2 H kg/ud. €/ud.

12064291001  50-50-50 155 49 68 49 68 155 0,380 1 ud. 157,32
12064331001  63-63-63 166 58 82 57 82 188 0,600 1 ud. 163,53
12064351001 75-75-75 187 61 97 62 96 187 1,100 1 ud. 279,45
12064371001 90-90-90 293 71 112 73 117 220 1,800 1 ud. 300,15
12064381001 110-110-110 328 72 143 79 139 296 3,400 1 ud. 344,66

Reducción SDR 11, FUSAPEX
utilizar en conjunto con accesorios FUSAPEX. 
Resistencia al calor según DIN EN ISO 15875 class 5/6 bar.
Apropiado para tuberias RAUVITHERM, RAUTHERMEX y RAUPEX.
Material: PE-X color natural (blanco traslúcido).
Presión: 6 bar.
Para su instalación consultar la información técnica.

Artículo Dimensión  Medidas en mm Peso Suministro Precio
  D1     D2        L      L1      L2 kg/ud. €/ud.

12143981001    63 - 50 63 50 105 57 48 0,290 1 ud. 174,92
12143991001    75 - 50 75 50 109 61 48 0,290 1 ud. 174,92
12144011001    75 - 63 75 63 118 61 57 0,290 1 ud. 174,92
12144021001    90 - 50 90 50 119 71 48 0,290 1 ud. 193,55
12144031001    90 - 63 90 63 128 71 57 0,290 1 ud. 193,55
12036041001    90 - 75 90 75 132 71 61 0,290 1 ud. 193,55
12036051001  110 - 75 110 75 140 79 61 0,464 1 ud. 198,72
12036071001  110 - 90 110 90 150 79 71 0,485 1 ud. 198,72
12144051001  110 - 50 110 50 127 79 48 - 1 ud. 198,72
12144061001  110 - 63 110 63 136 79 57 - 1 ud. 198,72

NUEVO

NUEVO
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Brida FUSAPEX SDR 11
Para uso con accesorios electrosoldables FUSAPEX. Brida para PN10 
de acuerdo con EN 1092-1 y GGG40, para uso con junta. Resistencia 
a temperaturas de acuerdo con DIN EN ISO 15875 clase 5/6 bar. 
Apropiado para tuberias RAUVITHERM, RAUTHERMEX y RAUPEX.
Material: PE-X color natural (blanco traslúcido).
Terminal: Brida GGG40, plástico moldeado.
Presión: 6 bar.
Torsión máxima: 20 Nm.

Artículo Dimensión Medidas en mm Peso Suministro Precio
d1     Z         L        hF  Lk Tornillo   Cant. kg/ud. €/ud.

11055791001   50 / 40 50 48 110 M16 4 1,400 1 ud. 193,55
11022841001   63 / 50  63  96 57 27 125 M16 8 1,908 1 ud. 199,76
12031281001   75 / 65  75 101 61 29 145 M16 4 1,908 1 ud. 273,24
12299981001   90 / 80  90 110 71 29 160 M16 8 2,090 1 ud. 285,66
12299991001 110 / 100 110 117 79 31 180 M16 8 2,500 1 ud. 296,01
12887131001 125 / 100 125 130 83 38 180 M16 8 2,780 1 ud. 306,36

Junta (EPDM) con refuerzo metálico
Junta con refuerzo de metal según EN 1514-1 fabricado en EPDM, 
adecuado para uniones de acero, PE-PE, PE-ST, y PE-extruido.
Rango de temperatura: -30 °C a +120 °C
Atención: tener en cuenta el rango de temperatura usado para el 
material de tuberias.
Material: EPDM con refuerzo metálico, negro.

Artículo Dimensión  Medidas en mm  Suministro Precio
d / DN PN       d1       d2       s1  s2 €/ud.

12052581001  50 / 40      10  4 0   92  3 4 1 ud. 20,37
12052631001  63 / 50      10   61 107  4 5 1 ud. 23,37
12052651001  75 / 65 10-40   77 127  4 5 1 ud. 19,51
12052661001  90 / 80 10-40   89 142  4 5 1 ud. 20,24
12052671001 110/110 y 125/100 10-16 115 162  5 6 1 ud. 23,02
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8 APLICACI0NES INDUSTRIALES Y ESPECIALES

Forjado radiante Calefacción en superficies industriales

Refrescamiento en pista de hielo Calefacción de césped 
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8.1 Calefacción por superficie radiante para espacios al aire libre

Calefacción por superficie radiante en placas de hormigón para
espacios al aire libre 
Sistema de calefacción antihielo y antinieve por superficie radiante en 
placas de hormigón REHAU para espacios al aire libre, como p. ej. 
accesos a garajes, helipuertos, etc. 
Con tubos conductores de fluido calefactante en el interior de la placa 
de hormigón, colocados en paralelo en armadura de pretensado o bien 
en armadura de malla metálica.
Se compone de:
Tubos RAUTHERM S RAU-PE-Xa, 20 x 2,0 mm ó 25 x 2,3 mm de 
polietileno reticulado por peróxido, con barrera antidifusión de oxígeno 
conforme a DIN 16892, DIN CERTCO reg. núm. 3V226/3V227.
Brida de conexión de poliamida para una fijación precisa de los tubos 
RAUTHERM S.
Técnica de unión por casquillo corredizo REHAU.
Curva guía 90º REHAU.
Tubo corrugado como tubo protector REHAU.
Colector industrial REHAU.

Calefacción por superficie radiante bajo empedrado compuesto
para espacios al aire libre
Sistema de calefacción antihielo y antinieve por superficie radiante bajo 
empedrado compuesto REHAU para espacios al aire libre, como p. ej. 
zonas peatonales, de entrada, etc. 
Con tubos conductores de fluido calefactante bajo empedrado 
compuesto, colocados en paralelo sobre raíl de bornes.
Se compone de:
Tubos RAUTHERM S RAU-PE-Xa, 20 x 2,0 mm ó 25 x 2,3 mm de 
polietileno reticulado por peróxido, con barrera antidifusión de oxígeno 
conforme a DIN 16892, DIN CERTCO reg. núm. 3V226/3V227
REHAU RAILFIX. 
Técnica de unión por casquillo corredizo REHAU.
Curva guía 90º REHAU.
Tubo corrugado como tubo protector REHAU.

Calefacción por superficie radiante bajo cesped natural y 
artificial
Sistema de calefacción antihielo y antinieve para recintos deportivos, 
para mantener las condiciones óptimas del terreno de juego incluso 
con temperaturas exteriores bajo cero.
La calefacción para césped REHAU se adapta e instala siempre en 
función de las condiciones climáticas y del terreno. 
La calefacción para césped dispone de un sistema especial de 
distribución del calor mediante la conexión al circuito calefactor según 
el principio de Tichelmann.

Terrenos de juego helados y nevados comportan riesgos imprevisibles. 
Los tubos RAUTHERM S, instalados con una separación predefinida, 
calientan por igual el terreno de juego y lo mantienen a salvo del 
riesgo de heladas. 
La conexión de los circuitos calefactores se realiza por medio de un 
sistema especial de distribución del calor según el principio de 
Tichelmann.
Los circuitos se suministran en largos especiales según las 
necesidades del proyecto.

De este modo se evita la suspensión de encuentros por resultar 
impracticable el estado del césped. 

Todas las calefacciones para césped de REHAU se proyectan teniendo 
en cuenta las condiciones específicas de cada terreno.

Por favor, diríjase a su Delegación comercial REHAU, donde le 
facilitarán una información completa y le harán oferta personalizada.
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Estructura del fondo
Los tubos de calefacción, colocados en meandro, se instalan sobre 
todo en cimientos de cemento armado, raramente sobre un estrato de 
tierra (por ejemplo en el caso de los paseos) y se conectan a los 
colectores REHAU de tipo industrial. Si los tubos de calefacción están 
sumergidos bajo una capa de cemento armado, la calefacción REHAU 
para zonas públicas se realiza del mismo modo que en las 
instalaciones de uso industrial, es decir: la construcción de una base 
de cemento armado, la disposición de las conexiones, el uso de 
estratos de separación y de deslizamiento, los sistemas de colocación 
y el proceso de montaje son idénticos. Normalmente se prescinde del 
aislamiento térmico bajo la base de cemento. De este modo aumenta 
la inercia de la calefacción, con lo cual se obtiene casi un 
funcionamiento continuo. La ventaja de esta solución es que permite 
aprovechar al máximo la capacidad de acumular el calor de la capa 
de mortero (se forma una capa de calor). Para la instalación en obra 
de los tubos de calefacción en un estrato de arena se emplean sobre 
todo los sistemas REHAU RAUFIX / RAILFIX como distanciadores para 
los tubos. La gran desventaja de esta solución es la baja 
conductividad térmica de la arena cuando se seca. Ello obliga a subir 
la temperatura de ejercicio y disminuye la efectividad de la 
calefacción. Por esta razón, se debería evitar la instalación de los 
tubos de calefacción en un estrato de arena bajo otro revestimiento 
duro e impermeable (pavimentación de piedra natural con 
conglomerado de cemento).
 
Dimensionamiento
Puesto que la emisión del calor en una capa de cemento al aire libre 
depende en gran medida de las condiciones climatológicas se hace 
necesario calcular la potencia y la temperatura relativa de ejercicio en 
base a las peculiaridades de cada caso concreto. Para determinar 
rápidamente la potencia de la central de calefacción y evitar que se 
forme hielo en la superficie se puede partir de una potencia específica 
de calefacción para áreas públicas de q = 150 W/m2. 

Sistemas de colocación
También en este caso, como en los sistemas de calefacción para 
suelo radiante de REHAU para usos industriales, los tubos se instalan 
en meandro y en forma de serpentines. 

Dimensiones del tubo
RAUTHERM S 20 x 2,0 mm.
RAUTHERM S 25 x 2,3 mm.

Componentes del sistema
Colector industrial REHAU.
Sistema de fijación RAUFIX.
Sistema de fijación RAILFIX.
Sistema de fijación en mallazo.

Calefacción REHAU para áreas públicas - calefacción de una rampa  
(diseño de instalación de montaje)
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8.2 Calefacción por superficie radiante para naves industriales

Calefacción por superficie radiante para naves industriales
REHAU
Calefacción por superficie radiante de naves industriales REHAU en 
placas de hormigón para su empleo en almacenes, plantas de 
producción y pabellones de exposiciones.
Con tubos conductores de fluido calefactante en el interior de la placa 
de hormigón, colocados en paralelo en armadura de pretensado o 
bien en armadura de malla metálica.
Se compone de:
Tubos RAUTHERM S RAU-PE-Xa, 20 x 2,0 mm ó 25 x 2,3 mm de 
polietileno reticulado por peróxido, con barrera antidifusión de oxígeno 
conforme a DIN 16892, DIN CERTCO reg. núm. 3V226/3V227.
Brida de conexión de poliamida para una fijación precisa de los tubos 
RAUTHERM S.
Técnica de unión por casquillo corredizo REHAU.
Curva guía 90º REHAU.
Tubo corrugado como tubo protector REHAU.

Calefacción por superficie radiante para naves industriales con
sistema RAILFIX
Calefacción por superficie radiante de naves industriales REHAU en 
placas de hormigón para su empleo en almacenes, plantas de 
producción y pabellones de exposiciones.
Con tubos conductores de fluido calefactante en el interior de la placa 
de hormigón, colocados en paralelo sobre raíl de bornes.
Se compone de:
Tubos RAUTHERM S RAU-PE-Xa, 20 x 2,0 mm ó 25 x 2,3 mm de 
polietileno reticulado por peróxido, con barrera antidifusión de oxígeno 
conforme a DIN 16892, DIN CERTCO reg. núm. 3V226/3V227.
Raíl RAILFIX REHAU o raíl RAUFIX REHAU.
Técnica de unión por casquillo corredizo REHAU.
Curva guía 90º REHAU.
Tubo corrugado como tubo protector REHAU.
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8.3 Forjado radiante (BKT)

El principio del forjado radiante (BKT) se basa en el aprovechamiento
de la capacidad acumuladora de calor de la masa de las partes de un 
edificio. El forjado radiante refuerza el comportamiento de 
acumulación de los elementos de hormigón macizo por medio de 
tubos que conducen agua para el refrescamiento o la calefacción. De 
esta forma se obtiene un “acumulador infinito”. Las cargas térmicas 
que se dan en los recintos son absorbidas por los elementos macizos 
refrigerados del edificio. La colocación en forma de meandro doble 
presenta un perfil de temperaturas más uniforme a lo largo de la 
totalidad de la superficie de los módulos que la colocación en forma 
de meandro sencillo. Así se consigue una distribución más 
homogénea de las temperaturas en el elemento del edificio y 
temperaturas más uniformes en las superficies del mismo, en 
particular cuando se trata de circuitos de refrescamiento/calefacción 
de gran superficie.

Módulos de forjado radiante REHAU 
Módulos con tubos REHAU RAUTHERM S, estanco a la difusión del 
oxígeno según norma DIN 4726. 

Se puede elegir entre las dos modalidades de colocación del tubo 
siguientes: 
- Meandro sencillo (EM). 
- Meandro doble (DM).

Los módulos de forjado radiante REHAU se entregan con enlaces de  
2 m de largo para la impulsión y el retorno. Los enlaces vienen fijados 
al módulo para facilitar el transporte. Se pueden suministrar longitudes 
de enlace distintas bajo demanda.

Para más información sobre este sistema y sus componentes, póngase 
en contacto con su responsable comercial de REHAU.

Forjado radiante 

Forjado radiante RAUFIX

Módulo EM (meandro sencillo)

Módulo DM (meandro doble)
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8.4 Sistema de forjado radiante

Forjado radiante con módulos BKT prefabricados

Las indicaciones relativas a la potencia frigorífica y calorífica de los módulos BKT hacen referencia a los siguientes parámetros de proyecto/ 
funcionamiento:

- Parámetros de proyecto: 
 Estructura del techo = Techo de hormigón de 280 mm, solado de cemento 70 mm, moqueta 10 mm, tubo en “fase neutral”.
- Funcionamiento en régimen de refrescamiento: 
 Temperatura ambiente 27 ºC, impulsión = 17 ºC, retorno = 19 ºC.
- Funcionamiento en régimen de calefacción: 
 Temperatura ambiente 21 ºC, impulsión = 28 ºC, retorno = 26 ºC.

Módulo BKT DM
Módulo BKT para la modalidad de instalación de meandro doble con 
dimensiones variables, compuesto por tubo RAUTHERM S,  
20x2,0 mm, fabricado con polietileno reticulado RAU-PE-Xa con 
barrera contra la difusión oxígeno (DIN 4726) de EVAL y por rejilla de 
acero para hormigón.
Tubo RAUTHERM S, distancia de montaje (VA) 15, con empalmadores 
para mallas fijados a la rejilla de acero para hormigón, incl. 2x2 m de 
tubo de conexión fijado a la rejilla.
Al final del tubo de conexión se encuentra un manguito de unión 
rápida NP7.2 y un tapón ciego con la técnica patentada de unión por 
casquillo corredizo de estanqueidad duradera. La aplicación de la 
presión de ensayo de 6 bar en obra. Técnica de unión mediante casquillo corredizo.

La disposición en meandro doble permite una mejor distribución de la temperatura en el perfil.

Artículo Tipo VA Tubo Potencia frigorífica Potencia calorífica Peso Precio
Techo Suelo Total Techo  Suelo Total kg/m2 €/m2 

12465691002 DM20/15 150 20 x 2,0 44W 17W 61W 21W 14W 35W 3,100 56,53
12889291002* DM20/15 150 20 x 2,0 44W 17W 61W 21W 14W 35W 2,300 42,68
* Módulo BKT sin manguito de unión rápida ni tapón ciego.
Consultar plazo de entrega.

Módulo BKT EM
Módulo BKT para la modalidad de instalación de meandro simple con 
dimensiones variables, compuesto por tubo RAUTHERM S, 20 x 2,0 
mm, fabricado con polietileno reticulado RAU-PE-Xa con barrera 
contra la difusión de oxígeno (DIN 4726) de EVAL y por rejilla de acero 
para hormigón.
Tubo RAUTHERM S, distancia de montaje (VA) 15, con empalmadores 
para mallas fijados a la rejilla de acero para hormigón, incl. 2 x 2 m de 
tubo de conexión fijado a la rejilla.
Al final del tubo de conexión se encuentra un manguito de unión 
rápida NP7.2 y un tapón ciego con la técnica patentada de unión por 
casquillo corredizo de estanqueidad duradera. La aplicación de la 
presión de ensayo de 6 bar en obra. Técnica de unión mediante casquillo corredizo.

Artículo Tipo  VA Tubo Potencia frigorífica Potencia calorífica Peso Precio
Techo Suelo Total Techo  Suelo Total kg/m2 €/m2

12465291002 EM20/15 150 20 x 2,0 44W 17W 61W 21W  14W 35W 3,100 44,65
12489901002* EM20/15 150 20 x 2,0 44W 17W 61W 21W  14W 35W 2,300 35,37
* Módulo BKT sin manguito de unión rápida ni tapón ciego.
Consultar plazo de entrega.

Su Delegación Comercial REHAU le asesorará durante el ajuste de sus parámetros particulares de proyecto/funcionamiento, precio desde fábri-
ca y plazo de suministro de su pedido.
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Superficie térmica activa de los módulos BKT DM/EM
Distancia de montaje 150 mm / VA 15

Ancho 0,90m 1,20 m 1,50 m 1,80 m 2,10 m 2,40 m
Largo Superficie activa Superficie activa Superficie activa Superficie activa Superficie activa Superficie activa
m m2 m2 m2 m2 m2 m2

1,35 1,22 1,62 2,03 2,43 2,84 3,24 
1,50 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 
1,65 1,49 1,98 2,48 2,97 3,47 3,96 
1,80 1,62 2,16 2,70 3,24 3,78 4,32 
1,95 1,76 2,34 2,93 3,51 4,10 4,68 
2,10 1,89 2,52 3,15 3,78 4,41 5,04 
2,25 2,03 2,70 3,38 4,05 4,73 5,40 
2,40 2,16 2,88 3,60 4,32 5,04 5,76 
2,55 2,30 3,06 3,83 4,59 5,36 6,12 
2,70 2,43 3,24 4,05 4,86 5,67 6,48 
2,85 2,57 3,42 4,28 5,13 5,99 6,84 
3,00 2,70 3,60 4,50 5,40 6,30 7,20 
3,15 2,84 3,78 4,73 5,67 6,62 7,56 
3,30 2,97 3,96 4,95 5,94 6,93 7,92 
3,45 3,11 4,14 5,18 6,21 7,25 8,28 
3,60 3,24 4,32 5,40 6,48 7,56 8,64 
3,75 3,38 4,50 5,63 6,75 7,88 9,00 
3,90 3,51 4,68 5,85 7,02 8,19 9,36 
4,05 3,65 4,86 6,08 7,29 8,51 9,72 
4,20 3,78 5,04 6,30 7,56 8,82 10,08 
4,35 3,92 5,22 6,53 7,83 9,14 10,44 
4,50 4,05 5,40 6,75 8,10 9,45 10,80 
4,65 4,19 5,58 6,98 8,37 9,77 11,16 
4,80 4,32 5,76 7,20 8,64 10,08 11,52 
4,95 4,46 5,94 7,43 8,91 10,40 11,88 
5,10 4,59 6,12 7,65 9,18 10,71 12,24 
5,25 4,73 6,30 7,88 9,45 11,03 12,60 
5,40 4,86 6,48 8,10 9,72 11,34 12,96 
5,55 5,00 6,66 8,33 9,99 11,66 13,32 
5,70 5,13 6,84 8,55 10,26 11,97 13,68 
5,85 5,27 7,02 8,78 10,53 12,29 14,04 
6,00 5,40 7,20 9,00 10,80 12,60 14,40 
6,15 5,54 7,38 9,23 11,07 12,92 14,76 
6,30 5,67 7,56 9,45 11,34 13,23 15,12 



74

8.5 Componentes del sistema de forjado radiante

Tubo RAUTHERM S
Para la instalación de calefacción.
Material: polietileno reticulado al peróxido (PE-Xa), 
corresponde a la DIN 16892.
Impermeable a la difusión del oxígeno conforme a 
DIN 4726/UNE EN 1264*.
Homologaciones: DIN CERTCO (nº de registro 3V226 PE-Xa o  
3V227 PE-Xa), Certificado AENOR según UNE EN ISO 15875-1/ 
15875-2.
Color: rojo.
Forma de suministro: 
- Rollos en cajas de cartón.
- Rollos con cordón de PP. 

Artículo d s Peso Contenido Suministro Forma de Precio
mm mm kg/m del palet suministro €/m

11361601120 20 2,0 0,123 1.800 m 120 m Rollos de 120 m 2,18
11361601240 20 2,0 0,123 1.680 m 240 m Rollos de 240 m 2,18
11361601500 20 2,0 0,123 1.500 m 500 m* Rollos de 500 m 2,18
11367701120 25 2,3 0,177    960 m 120 m Rollos de 120 m 3,38
11367701300 25 2,3 0,177    900 m 300 m Rollos de 300 m 3,38

Caja encofrado BKT
Fabricado con plástico resistente al impacto, como componente  
integrable prefabricado, inclusive material de fijación en la parte  
inferior del encofrado.
Material: PE.
Color: gris. 
Forma de suministro: cartón.

Indicación para el cálculo: 
por cada módulo de BKT REHAU se precisan 2 encofrados, una vez 
realizados los pasamuros para tubos en la parte inferior del techo.

Artículo Medida en mm Diámetro entrada Peso Suministro Precio
Largo Ancho Alto tubo en mm kg/ud. €/ud.

12465991001 400 50 60 25 0,118 30 uds. 6,62

Brida para red metálica/mallazo
Alambre plastificado para la unión de los mallazos portatubos RM 100 
y RM 150 para fijar el módulos BKT al soporte espaciador BKT y para 
la fijación del tubo RAUTHERM S al módulo BKT.

Artículo L Peso Contenido Suministro Precio
mm kg/ud. por caja €/ud.

12468991001 140 1,0 5.000 uds. 100 uds.  0,04
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Trenzadora de brida para mallazo
Permite trenzar de modo rápido y confortable la brida de mallazo del 
forjado radiante.

Artículo  L  Peso Suministro Precio
 mm  kg/ud. €/ud.

12573041003  140  0,44 1 ud. 40,46

Tubo protector 
Para proteger el tubo en su entrada al colector así como al atravesar 
las juntas de dilatación en el mortero según DIN 18560/UNE EN 1264.
Material: polietileno.
Características: conforme a la DIN 49019.
Resistente a la temperatura hasta +105º.
Color: negro.
Forma de suministro: rollos.

Artículo  Dimensiones  da/di Peso Contenido Suministro Forma de Precio
 mm  mm kg/m del palet suministro €/m

11374281050  20  28/23 0,090 2.000 m 50 m Rollo 0,86
11371601025  25  34/29 0,140 1.250 m 25 m Rollo 1,16

Manguito de unión rápida
Para el cierre del tubo de conexión de un circuito de refrigeración / de 
calefacción para la realización de las pruebas de presión. Apto para el 
uso con la técnica de casquillo corredizo de estanqueidad duradera 
conforme a DIN 18380 (VOB).
Material: latón.

Indicación para el cálculo: por cada manguito de unión rápida se 
precisa un casquillo corredizo.
El casquillo corredizo no está contenido en el suministro.

Artículo  Tubo L L1 d Conexión  Peso Suministro Precio
mm mm mm aire presión  kg/ud €/ud.

12496471001  17 x 2,0 / 16 x 1,5 / ML 16 36 24,8 24,8 NP 7.2  0,084  10 uds. 12,64
12496571001  20 x 2,0 58 35 24,8 NP 7.2  0,102  10 uds. 12,64
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Tapón ciego
Para el cierre de los tubos RAUTHERM.
Material: latón cromado.
Propiedades: componente de la técnica de unión mediante casquillo 
corredizo de estanqueidad duradera sin necesidad de junta tórica; 
conforme a DIN 18380, apto tanto para cemento y mortero como para 
revoque sin apertura de revisión.
Indicación para el cálculo: por cada tapón ciego se precisa un cas-
quillo corredizo.
El casquillo corredizo no está contenido en el suministro.

Artículo  Dimensión  a Peso  Suministro Precio
 mm  mm kg/ud.  €/ud.

12316811001  17 x 2,0 / 16 x 1,5 / ML 16  30 0,020  10 uds. 9,30
12316911001  20 x 2,0  30 0,020  10 uds. 9,13

Manómetro
Para el control de la presión en los tubos de conexión del forjado 
radiante con módulos BKT prefabricados o forjado radiante instalado 
in situ. 
Material: acero.
Conexión: vertical / G ¼” / R (Macho).
Rango de presión: 0-10 bar.
Por favor, cuando realice el pedido tenga presente que para el uso del 
manómetro se precisa también una boquilla de aire comprimido.
Ésta no se incluye en el suministro.

Artículo  Diámetro de la carcasa Peso  Suministro Precio
 mm kg/ud.  €/ud.

12468791001  40 0,050  1 ud. 12,16

Boquilla de aire comprimido 
Con rosca hembra para la conexión del manómetro durante la prueba 
de presión directamente al manguito de unión rápida.
Material: latón.
Conexión: G ¼” / Rp (Hembra)

Artículo SW         Medida en mm  Conexión  Peso  Suministro Precio
L L1 L2  aire presión  kg/ud €/ud.

12468891001 17 32 20 10  NP 7.2  0,102  10 uds. 6,46
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Guía de sujeción RAILFIX 25
Para el montaje rápido de tubos RAUTERM S
diámetro 25 mm.
Paso mínimo del tubo: 100 mm.
Elevación del tubo: 10 mm.
Forma de suministro: en manojo sobre palet, retractilado.

Artículo Diámetro Ancho Largo Peso Contenido Suministro Precio
mm mm mm kg/m por palet  €/m

12662101001 25 x 2,3 50 4.000 0,44 1.600 m 64 m 6,02
Sólo disponible bajo pedido

Cinta protectora 
Para la protección de las uniones mediante casquillo corredizo según 
DIN 18560 ante el contacto directo con el cemento.
Material: PVC blando / Color: rojo / Suministro: en rollo.
Indicación para la calculación: para cada unión con casquillo corredizo 
se precisan aprox. 0,5 m de cinta protectora.

Artículo Largo Ancho Peso Suministro Precio
m mm kg/ud.  €/ud.

12468691001 30 50 0,280 1 ud. 16,07

Casquillo corredizo SDR 11
Casquillo corredizo para la técnica de unión al tubo RAUTHERM S, sin 
junta tórica y hermético.
Material: latón cromado.
Características: conforme a DIN 18380. Apto para uso en suelo de 
cemento o bajo un estrato de enlucido sin apertura de inspección.

Artículo Dimensiones    Medidas en mm Peso Suministro Precio
a b kg/ud. €/ud.

12503071002 20 20 25 0,022 100 uds. 1,25
11395721001* 25 27 30 0,040   50 uds. 2,30

* Latón pulido.
Consultar plazo de entrega.

Manguito de unión SDR 11
Para la unión de los tubos RAUTHERM S.
Material: latón cromado.
Características: Parte integrante de la técnica de unión por casquillo 
corredizo, sin junta tórica y hermético, conforme a DIN 18380. 
Apto para uso en suelo de cemento o bajo un estrato de enlucido sin 
apertura de inspección.

Artículo  Dimensiones       Medidas Peso Contenido Suministro Precio
 a  z kg/ud. por caja €/ud.

Igual:
12503171002 20 53 23 0,062 50 uds. 10 uds. 7,15
11690101001* 25 67 24 0,093 50 uds. 10 uds. 11,74

* Latón pulido.
Consultar plazo de entrega.
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Codo de 90° SDR 11
Para la desviación a 90º de los tubos RAUTHERM S.
Material: latón cromado.
Características: Parte integrante de la técnica de unión por casquillo 
corredizo, sin junta tórica y hermético, conforme a DIN 18380. 
Apto para uso en suelo de cemento o bajo un estrato de enlucido sin 
apertura de inspección.

Artículo Dimensiones a Peso Contenido Suministro Precio
mm kg/ud. por caja €/ud.

12589071002 20 44 0,107 50 uds. 5 uds. 7,78
11691261001* 25 54 0,160 50 uds. 5 uds. 15,47

* Latón pulido.
Consultar plazo de entrega.

Racor fijo con rosca macho SDR 11
Racor fijo REHAU para técnica de casquillo corredizo con conexión 
roscada apto para instalaciones de calefacción con tubos REHAU 
RAUTHERM S. 
Material: latón cromado.
Características: conexión roscada según 
VOB (DIN 18380), conexión según DIN 8076 Parte 1.

Artículo Dimensiones a Peso Contenido Suministro Precio
mm kg/ud. por caja  €/ud. 

12685701001 20-R ½ / L15 54 0.082 50 uds. 10 uds. 8,24
12588271002 20-R ¾ / L18 53 0,095 50 uds. 10 uds. 8,24
11691051001* 25-R ¾ 63 0,125 50 uds. 10 uds. 15,44
11691041001* 25-R1 / L22 62 0,160 50 uds. 10 uds. 15,44

* Latón pulido.
Consultar plazo de entrega.
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Pieza en T SDR 11 LX
Para la derivación de los tubos RAUTHERM S.
Material: latón pulido según UNE EN 12164, UNE EN 1265 y UNE EN 
12168.
Características: Parte integrante de la técnica de unión por casquillo 
corredizo, sin junta tórica y hermético, conforme a DIN 18380. 
Apto para uso en suelo de cemento o bajo un estrato de enlucido sin 
apertura de inspección.
Color: latón pulido.

Artículo Dimensiones Medidas  Peso  Contenido Suministro Precio
 a  b c z1 z2 z3  kg/ud.  por caja €/ud.

Igual:
12588771002 20*  40 43 40  25 28 25  0,135  50 uds. 10 uds. 12,42
11690561001 25  50 54 50 25 28 25  0,200  50 uds. 10 uds. 15,46

Derivación reducida:
11690531001 25-20-25 48 47 48 26 32 26  0,184  50 uds. 10 uds. 13,06

Paso principal reducido:
11690551001 25-25-20 50  54 43 29 32 28  0,196  50 uds. 10 uds. 12,48

Derivación ensanchada:
11690471001 20-25-20 43 50 43 28 28 28  0,167  50 uds. 10 uds. 12,48

Derivación y paso principal reducidos:
11690491001 25-20-20 47 46 41 26  31 26  0,165  50 uds. 10 uds. 12,48

* Latón cromado.
Consultar plazo de entrega.

Curva guía de 90°
Guía para los tubos RAUTHERM y RAUTHERM S
Material: poliamida.
Resistencia térmica: -5 °C hasta +60 °C.
Color: negro.

Artículo  Diámetros de tubos Peso Suministro Precio
kg/ud. €/ud.

12393431001  20 0,058 25 uds. 1,84
12391931001  25 0,110 25 uds. 3,36
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8.6 Colectores industriales REHAU

Colector polimérico industrial IP HKV-D
Colector polimérico de 1” ½ realizado en tecnopolímero.
Campo de temperatura: 4 ºC - 70 ºC.
Presión máxima de trabajo: 6 bar.
Adecuado para calefacción y refrescamiento.
El colector polimérico se compone de:
- Colector de impulsión con caudalímetros de 240 a 1200 l/h y válvu-

las de regulación de caudal incorporadas.
- Colector de retorno con válvulas de cierre incorporadas.
- Llave de llenado/vaciado y termómetro en impulsión y retorno orientable.
- Purgador de aire manual en impulsión y retorno orientable.
- Juego soporte para pared o armario.
Distancia entre ejes: 215 mm.
Conexiones principales: 1 ½“ macho.
Derivaciones: ¾” para eurocono compatible con tubo de 20 x 2,0, Los racores de conexión de los tubos y la válvula de
o versión de 1” para eurocono compatible con tubo de 25 x 2,3. esfera (Artículo: 418755-001) no están incluidos. 
 
Colector IP HKV-D con derivaciones de ¾”

Artículo Denominación Circuitos  Dimensiones Peso Suministro Precio
 mm kg/ud. €/ud.

14187141001 IP HKV-D ¾” 2 240 x 95 x 410 3,80 1 ud. 333,27
14187151001 IP HKV-D ¾” 3 305 x 95 x 410 4,50 1 ud. 421,25
14187181001 IP HKV-D ¾” 4 370 x 95 x 410 5,10 1 ud. 506,12
14187191001 IP HKV-D ¾” 5 435 x 95 x 410 5,70 1 ud. 593,06
14187241001 IP HKV-D ¾” 6 500 x 95 x 410 6,30 1 ud. 676,89
14187251001 IP HKV-D ¾” 7 565 x 95 x 410 7,20 1 ud. 693,45
14187281001 IP HKV-D ¾” 8 630 x 95 x 410 7,90 1 ud. 772,11
14187291001 IP HKV-D ¾” 9 695 x 95 x 410 8,50 1 ud. 851,81
14187341001 IP HKV-D ¾” 10 760 x 95 x 410 9,30 1 ud. 930,47
14187351001 IP HKV-D ¾” 11 825 x 95 x 410 10,00 1 ud. 1.011,20
14187381001 IP HKV-D ¾” 12 890 x 95 x 410 10,50 1 ud. 1.091,93
14187391001 IP HKV-D ¾” 13 955 x 95 x 410 11,40 1 ud. 1.289,61
14187431001 IP HKV-D ¾” 14 1020 x 95 x 410 12,10 1 ud. 1.378,62
14187441001 IP HKV-D ¾” 15 1085 x 95 x 410 13,00 1 ud. 1.475,91
14187451001 IP HKV-D ¾” 16 1150 x 95 x 410 13,60 1 ud. 1.557,68
14187481001 Reducción ¾ H X 1” M 1 ud. 4,80

Consultar plazo de entrega.

Colector IP HKV-D con derivaciones de 1”

Artículo Denominación Circuitos  Dimensiones Peso Suministro Precio
 mm kg/ud. €/ud.

14187491001 IP HKV-D 1” 2 240 x 95 x 410 4,05 1 ud. 356,04
14187531001 IP HKV-D 1” 3 305 x 95 x 410 4,85 1 ud. 452,30
14187541001 IP HKV-D 1” 4 370 x 95 x 410 5,60 1 ud. 548,55
14187551001 IP HKV-D 1” 5 435 x 95 x 410 6,30 1 ud. 645,84
14187581001 IP HKV-D 1” 6 500 x 95 x 410 7,05 1 ud. 741,06
14187591001 IP HKV-D 1” 7 565 x 95 x 410 8,10 1 ud. 760,73
14187611001 IP HKV-D 1” 8 630 x 95 x 410 8,90 1 ud. 851,81
14187631001 IP HKV-D 1” 9 695 x 95 x 410 9,65 1 ud. 938,75
14187641001 IP HKV-D 1” 10 760 x 95 x 410 10,60 1 ud. 1.030,86
14187651001 IP HKV-D 1” 11 825 x 95 x 410 11,40 1 ud. 1.119,87
14187681001 IP HKV-D 1” 12 890 x 95 x 410 12,10 1 ud. 1.209,92
14187691001 IP HKV-D 1” 13 955 x 95 x 410 13,00 1 ud. 1.430,37
14187711001 IP HKV-D 1” 14 1020 x 95 x 410 13,90 1 ud. 1.528,70
14187731001 IP HKV-D 1” 15 1085 x 95 x 410 14,90 1 ud. 1.631,16
14187741001 IP HKV-D 1” 16 1150 x 95 x 410 15,70 1 ud. 1.729,49
14187781001 Racores de conexión tubos 25 x 2,3 1 ud. 10,02
14187751001 Juego de válvula de esfera 1 ½” 1 ud. 120,06

Consultar plazo de entrega.
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Colector en acero inoxidable Rautherm IM S32
Colector de 1 ¼” en acero inoxidable/latón niquelado.
Idóneo para calefacción.
Presión máxima de trabajo: 6 bar.
El colector de acero inoxidable se compone de:
- Colector de impulsión con caudalímetros de 0 a 480 l/h y válvula de 

regulación de caudal incorporadas.
- Colector de retorno con válvulas de cierre incorporadas y preparadas 

para el actuador eléctrico.
- Llave de llenado/vaciado de ½” en impulsión y retorno.
- Purgador de aire manual en impulsión y retorno.
- Juego soporte insonorizado para pared o armario.
Conexiones principales: 1 ¼” macho.
Derivaciones niqueladas: ¾” adaptadas para eurocono.
Derivaciones niqueladas: ¾” adaptadas para eurocono.
Compatible con las conexiones de 16 x 2,0 - 16 x 1,5 - 17 x 2,0 - 20 x 2,0. Los racores de conexión de los tubos no están incluidos.

Artículo Denominación Dimensiones Peso Suministro Precio
mm kg/ud.  €/ud.

14700101001 Rautherm IM S32 - 2 255 x 330 x 95 3,30  1 ud. 273,85
14700201001 Rautherm IM S32 - 3 310 x 250 x 95 3,70  1 ud. 344,80
14700301001 Rautherm IM S32 - 4 365 x 250 x 95 4,10  1 ud. 414,65
14700401001 Rautherm IM S32 - 5 420 x 250 x 95 4,90  1 ud. 485,61
14700501001 Rautherm IM S32 - 6 475 x 250 x 95 5,20  1 ud. 553,24
14700601001 Rautherm IM S32 - 7 530 x 250 x 95 5,60  1 ud. 624,20
14700701001 Rautherm IM S32 - 8 585 x 250 x 95 6,40  1 ud. 695,15
14700801001 Rautherm IM S32 - 9 640 x 250 x 95 6,80  1 ud. 766,11
14700901001 Rautherm IM S32 - 10 695 x 250 x 95 7,20  1 ud. 838,17
14701001001 Rautherm IM S32 - 11 750 x 250 x 95 8,10  1 ud. 911,35
14701101001 Rautherm IM S32 - 12 805 x 250 x 95 8,40  1 ud. 982,30
14700011001 Juego de válvulas de esfera 1 ¼” H-H 1,22  1 ud. 83,15

Consultar plazo de entrega.
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Colector industrial REHAU con racor de conexión para tubos  
de 25 x 2,3*
Material: latón.	
Tubo distribuidor 1 ½”.
Salidas 3/4”.
Consolas galvanizadas insonorizadas según DIN 4109.
En impulsión y retorno tapón de cierre con válvula KFE y purga de 
aire.
En la impulsión, válvulas de esfera con unión por compresión radial 
para tubos de 25 x 2,3.
En el retorno, válvula reguladora fina con unión por compresión radial 
para tubos de 25 x 2,3.
Hasta 12 grupos con tubo distribuidor 1 ½”.

Los racores de conexión están incluidos

Artículo Denominación  Circuitos Longitud Peso Suministro Precio
mm kg/ud.  €/ud.

12488701001 IVKK 2   2 circuitos   285   5,6 1 ud. 440,63
12488801001 IVKK 3   3 circuitos   360   7,2 1 ud. 581,62
12488901001 IVKK 4   4 circuitos   435   8,8 1 ud. 669,75
12489001001 IVKK 5   5 circuitos   510 10,4 1 ud. 775,47
12489101001 IVKK 6   6 circuitos   585 12,0 1 ud. 881,23
12489201001 IVKK 7   7 circuitos   660 13,6 1 ud. 969,34
12489301001 IVKK 8   8 circuitos   735 15,2 1 ud. 1.075,11
12489401001 IVKK 9   9 circuitos   810 16,8 1 ud. 1.158,10
12489501001 IVKK 10 10 circuitos   885 18,4 1 ud. 1.268,96
12489601001 IVKK 11 11 circuitos   960 20,0 1 ud. 1.427,60
12489701001 IVKK 12 12 circuitos 1.035 21,6 1 ud. 1.515,71

Consultar plazo de entrega.

Kit de conexión al colector industrial de latón
Para el cierre del tubo de impulsión y retorno del colector.
Suministro: 2 x llave esférica.

Artículo Denominación Medida  Peso Suministro Precio
 mm  kg/ud. €/ud.
12478301001 Kit de llave esférica para IV 1 ½” 70 mm  1,700 1 kit 107,90
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Su delegación comercial REHAU le asesorará gustosamente:
Por favor tenga en cuenta la respectiva información técnica del producto que está disponible en línea en www.rehau.com/ti. 
Salvo modificaciones técnicas.�

© INDUSTRIAS REHAU S.A.
Delegación comercial Barcelona:

Pol. Ind. Camí Ral
C/ Miquel Servet, 25

08850 Gavá (Barcelona)
Tel. 93 635 35 00

Delegación comercial Bilbao:
Ctra. Bilbao-Plencia, 31

Edificio Inbisa, dpto. 202
48950 Asúa-Erandio 

Tel. 94 453 86 36
Delegación comercial Madrid:

C/ Marie Curie, 19 - Oficina B8
Edificio 2 - 521HUB 

28521 Rivas-Vaciamadrid 
Tel. 91 683 94 25

centropedidos@rehau.com
Tel. 93 635 34 88

Salvo modificaciones técnicas
864304 ES      04.2020

Esta lista de precios se rige por las listas de precios usuales de la mayor parte de los 
mayoristas asociados a REHAU y debe servir de orientación y apoyo para realizar un 
cálculo preliminar. Los precios establecidos conforman la base de nuestro software de 
planificación (véase al respecto www.rehau.es).

Los precios, sujetos a variaciones, no incluyen el impuesto sobre el valor añadido (IVA) 
y deben ser entendidos como orientación de cálculo. Su mayorista le facilitará precios 
definitivos y descuentos.

La entrega y el pago del material se mantendrán conformes a las Condiciones de 
Suministro y Pago habituales de REHAU, que puede usted consultar en nuestra página 
www.rehau.es/terms.shtml o bien recibir por correo previa demanda. 
 
Por favor tenga en cuenta la respectiva información técnica del producto que está 
disponible en línea en www.rehau.com/ti  

Todas las medidas y pesos son valores orientativos.
Salvo errores y modificaciones.

Cuando se prevea una aplicación distinta a la descrita en esta Lista de Precios, el 
usuario deberá consultarlo previamente a REHAU y obtener, antes de la aplicación,  
una autorización expresa por escrito por parte de REHAU. En caso de no cumplir con 
este requisito, la aplicación pasará a ser exclusiva responsabilidad del usuario. La apli-
cación, la utilización y el manejo de los productos se encuentran, en este caso, fuera 
de nuestras posibilidades de control. Si, a pesar de ello, REHAU debiera asumir alguna 
responsabilidad, ésta queda limitada, para todos los daños, al valor de la mercancía 
suministrada por nosotros y empleada por ustedes.

Toda aplicación distinta a las descritas en esta Lista de Precios invalida cualquier 
derecho de reclamación que pudiera estar amparado por la garantía establecida. 
La propiedad intelectual de este documento está protegida. Quedan reservados 
los derechos que resultan de dicha protección, en especial los de la traducción, la 
reimpresión, del desglose de ilustraciones, de las radiodifusiones, de la reproducción 
por medios fotomecánicos u otros similares, así como del archivo en equipos para el 
tratamiento de datos.

REHAU forma parte de AseTUB Grupo Sectorial de 
fabricantes de tubos y accesorios plásticos de ANAIP 
(Asociación Española de Industriales de Plásticos)

www.rehau.es/superficies-radiantes




